


CPS Products ist einer der weltweit führenden Hersteller von Werkzeugen und
Testinstrumente für die automobile und konventionelle Industrie. Seit der
Gründung dieser Firma im Jahr 1975, CPS ist stetig von einem einzelnen
Angestellten und einem einzelnen Produkt auf nunmehr 200 Angestellte und 1200
Produkte gewachsen. CPS unterhaelt zwischenzeitlich weltweit 5 vollwertige
Niederlassungen in besonders attraktiven und sinnvollen Gegenden. Diese globalen
Niederlassungen bedeuten für den CPS Kunden unübertroffenen Service für die
stetig wachsende Produktlinie. Der Erfolg von CPS kann der Philosophie und der
Tatsache zugeschrieben werden, dem Kunden immer das beste Produkt welches
die Industrie zur Verfügung hat, anzubieten. Dieses beinhaltet den besten Service,
die besten Produkte und besonders die beste Qualität.

Ausgehend von den Herstellungseinrichtungen der Produktion welche auf dem
neuesten Stand der Technik bei der Mechanik und Elektronik ist, ist CPS in der Lage
aktive auf die Entwicklung einzuwirken. Kontinuität und dauernde technische
Verbesserungen der Produktlinien in unseren eigenen Betriebstätten zeichnen uns
aus. Diese Fähigkeit ist ganz besonders in der heutigen schnell wachsenden
Produktentwicklungen wichtig. CPS mit einem ausschlaggebenden Sinn bei der
Entwicklung neuer innovativer Produkte welche den Kunden bei dem Service 
unterstützen. Erst wenn eines unserer Produkte durch Vertrauen in dem Produkt
von einem Techniker an seinem Freund weiterempfohlen wird, haben wir unsere
Arbeit gemacht.
Schlussendlich, unser Lebenswerk ist es Werkzeuge zu produzieren auf die Sie sich
verlassen können!
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NEUESTER STAND DER TECHNIK „
COLD- CATHODE DIODE „ (CCD) 

SENSOR TECHNOLOGIE
Erkennt schnell vorhandene 

Leckagen und verfügt über eine max. 
Genauigkeit während der gesamten 

Sensor-Lebensdauer.

DER ELIMINATOR™ LS3000B

Vollautomatisches elektronisches Kältemittel Lecksuchgerät für alle HFC, HCFC, CFC, SF6
Gase & Mischungen. Exklusive POWERSHIFT Software für automatische Warnung, Kontrolle
& Einstellungen und alle kritischen Instrumenten Einstellungen um ein max. Resultat unter
allen Arbeitsbedingungen zu erreichen. 2 separate visuelle LED Displays ermöglichen dem
Benutzer die genaue Stelle zu finden an der das Kältemittel ausströmt, sowie die ca. Größe
der Leckage.

LS3000B

ELEKTRONISCHE KÄLTEMITTEL LECKSUCHGERÄTE

1

Anwendungen an Klima - und
konventionelle Kälteanlagen

Automobile Anwendungen

EXCLUSIVE VOLLAUTOMATISCHE FUNKTION™
Automatische Kontrolle aller Genauigkeiten 

leichte Einstellungen, vermeidet
Einschätzungenund maximiert die 

Arbeit mit dem Gerät.

RESISTENT BEI HINTERGRUND 
VERSCHMUTZUNGEN

Inkl. starke Anhäufung von: Ölen, 
Lecksuch-Flüssigkeit, Brems-Flüssigkeit,

Kühlermittel, Reinigungsmittel usw.

8 LEDs NACH TACHOMETER PRINZIP
Zeigen dem Anwender genau den 

Punkt wo die Leckage ist

LEICHTE 1-KNOPF BEDIENUNG
Knopf 1 x drücken um das Gerät 
einzuschalten Nochmals drücken 

um Einstellungen zu neutralisieren 
Kurz 2 x drücken um die Empfindlichkeit 

zu verändern Knopf gedrückt halten 
zum Ausschalten des Gerätes

BESONDERE “ GANGSCHALTUNG ” LEDs 
ZEIGT DIE UNGEFÄHRE LECKGRÖßE AN.

Erlaubt dem Anwender die ungefähre
Leckgröße zu erkennen. N = Neutral -

Gerät ist bereits für weitere Lecksuche:
Klein, Mittel, Groß

GROßER AUSGANGS-LAUTSPRECHER
Erzeugt klare Alarmtöne

F-Gas Compliant
(EN 14624:2005)

SENSOR TYPE

Cold Cathode Diode: Patentiertes Design erlaubt schnelle u. genaue Auffindung
von Kältemittel-Leckagen bei einer max. Genauigkeit während der gesamten
Lebensdauer von dem Sensor. Resistent bei Hintergrundverschmutzungen.
Starke Konzentration von Öl, Leckflüssigkeit, Bremsöl, Kühlermittel,
Reinigungsmittel usw.

GENAUIGKEIT Vollautomatische Einstellung von weniger als 3g Leckrate pro Jahr bei HFC.

LECKANZEIGE Hörbarer Alarm: 2 vom Anwender auswählbare u. hörbare Alarmstufen (HOHE &
NIEDRIGE Intensität)

TACHOMETER DISPLAY Sichtbare Tachometeranzeige als Display mit 8 LEDs

SICHTBARES GANGSCHALTUNGSPRIZIP Angelegt als Gangschaltungsprinzip mit 7 LEDs zeigt Ihnen die momentane
Größe der Leckage an.

FLEXIBLER FÜHLERARM Ca. 35.60 cm lang, 6.4mm Durchmesser

ARBEITSTEMPERATUR -18 bis 60°C

STROMZUFUHR Ca. 75 Std. Batterielebensdauer. Benötigt werden 3 Stck. der Größe “C”
Alkaline. Automatische Ausschaltung nach 10 Minuten bei Nichtnutzung

LEERE  BATTERIEANZEIGE Bei gleichzeitigem Aufleuchten aller LED´s an der Tachometeranzeige zeigt den
Hinweis zum sofortigen Batteriewechsel an.

GEWICHT Ca. 500g

GARANTIE 2 Jahre, jedoch nicht für Sensor und Batterien



Dieses Kältemittel-Lecksuchgerät ist kombiniert mit dem fortschrittlichsten Microcomputer
Kreislauf und langerprobten Ion-pump® Sensor Technologie und ausgelegt für höchste Genauigkeit,
sowie exakte Elektronik. Über 100 vom Computer erzeugte Töne und ein hoch- intensives
Balkendiagram für schnell Erkennung von Halogen-Konzentrationen. Patentierte automatische
Einstellung erlaubt es, an diesem Gerät die Takt-Frequenz einzustellen. Der Anwender  kann auch
aus 10 Empfindlichkeitseinstellungen wählen um alle Sicherheits-Kältemittel bei einer Leckage zu
erkennen. 

Ein angerauter Schiebeschalter für 3 Positionen ist ausgelegt um das Gerät
einzuschalten und um auszuwählen ob Sie in einer niedrigen Empfindlichkeit 
( LO ) oder in einer  hohen Empfindlichkeit ( HI ) arbeiten möchten. ( OFF )
bedeutet “ Ausschalten “. Sichtbare Anzeige einer Leckage.

LS790B

LS780B

LECKSUCHGERÄTE® - LS780B / LS790B ELEKTRONISCH

Kältemittel Lecksuchgeräte

LSXS3 LSXBMK LSXS

1= LS780A 2 = LS780B 3=LS790A 4=LS790B 5 = LS3000B

Ersatzteile für Lecksuchgeräte®
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SENSOR TYPE Patentierter Ion-Pump® Sensor mit eingebautem Filtergehäuse

GENAUIGKEIT Weniger als 7g Leckrate pro Jahr bei HFC.

HÖRBARER ALARM Über 100 unterschiedliche Computergesteuerte Töne zur Erkennung der 
unterschiedlichen Größe der Leckage

BALKENDIAGRAMM 10 Leuchtpositionen im Balkendiagramm bei LS790B und High Position bei
LS780B

LOCK-OUT MODE

Diese besondere Ausstattung ermöglicht schnelles u. leichtes Finden von
Leckagen in stark verschmutzten Gegenden. In diesem Modus speichert das
Gerät automatisch den letzten erkannten Wert der Kältemittelkonzen-tration in
der Umgebung bei der Lecksuche. Alarm wird dann nur noch bei stärkerer
Konzentration ausgelöst. ( Nur bei LS790B )

FLEXIBLER FÜHLER 45.70 cm langer Metallfühler

ARBEITS -TEMP: -18 bis 60°C

STROMZUFUHR 40 Std. Batterie- Lebensdauer.  4 Stck. Alkaline Batterien “ AA “.  Automatische
Ausschaltung nach 15 Minuten ohne Anwendung

LEERE BATTERIE Mittig, 5. LED-Balken leuchtet auf beim Einschalten des Gerätes.

GEWICHT 500g

GARANTIE 2 Jahre bei LS790B. 1 Jahr bei LS780B. Nicht für Sensor u. Batterien

Art.-Nr. PRODUKT BESCHREIBUNG
LSXB 1,2,3,4 Batteriefach-Deckel
LSXBMK 2,4 Ersatzteil-Satz: 1x LSXS und 1x LSXSF
LSXC 1,2,3,4 Leder Tragetasche
LSXC3 5 Tragekoffer für LS3000
LSXE 1,2,3,4 Ohrhörer
LSXMK 1,3 Ersatzteil-Satz: 2 x LSXS und 2 x LSXVF
LSXS3 5 Sensor für LS3000
LSXS 1,2,3,4 Ion-pump Sensor
LSXSF 2,4 Sensor - Gehäuse
LSXSH 1,3 Aluminum Sensor - Gehäuse
LSXVF 1,3 Wasserdampf - Filter



Kompaktes und höchst zuverlässig Kältemittel-Warngerät. Ausgerüstet als
Warngerät für ein einzelnes Kältemittel in einer einzeln festgelegten Raum.
Angeboten als Frühwarnsystem um bei einer Leckage Kosten zu sparen und die
Umwelt zu schonen. Einstellbare Empfindlichkeit zwischen 100 und 1000PPM
mit einem mitwirkenden 1⁄2 HP N.O. und N.C Trockenkontakt Kontrollfunktion
zum Anschließen von zusätzlichen Alarm oder andere Sicherheits-
Einrichtungen. Leicht austauschbare Sensoren für den Fall wenn notwendig,
ohne das Gerät neu kalibrieren zu müssen.RM

LECKSUCHGERÄTE® - LS780B / LS790B ELEKTRONISCH

Kältemittel - Warngerät

GAS SUCHER® GS30 Tragbarer Gas Detektor Für Brennbare Gase

Der GS30 ist ein Gerät mit einer geringen technischen Ausstattung, leicht zu bedienen, tragbar und zum aufspüren
und erkennen von brennbaren Gasen gedacht. Dieser Detektor ist geeignet zum aufspüren von Leckagen in
Wohnhäuser, kommerzielle und industrielle Einrichtungen. Vorteilhafter halbleiter Sensor und elektronisches
Kontrollpaket erlaubt das aufspüren von Gasen wie z.B.:  Carbon Monoxide, Natural Gas, Propane, Ammonia,
Methane, Acetone, Hydrogen und Iso-Butane, mit einer praktischen instantaneous alarm response period.
Messbereich  ca. 17 cm lang und ca. 1,70 cm im Durchmesser. Kompakt u. Rohrförmig Form erlaubt die Lecksuche
in eingeschränkten Gegenden und gehört einfach in die Tasche eines Monteurs.

Für folgende Gase geeignet:
Carbon Monoxide, Natural Gas, Propane,
Ammonia, Methane, Acetone, Hydrogen,
Iso-Butane Acetone, Acetylene, Benzene, 
Butane, Ethanol, Ethylene Oxide, Gasoline,
Hexane, Industrial Solvents, Paint Thinners,
and Naptha.

GS30

WARNUNG: 
DIESE GS30 IST NICHT EIGENSICHER GEMÄß
DER KLASSE 1 ( EX - GESCHÜTZTE
ATMOSPHÄRE )  UND IST NICHT BRAUCHBAR
GEMÄß DER BESTIMMUNG FÜR MEN-
SCHLICHE SICHERHEIT IN BEWOHNTEN
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Art.-Nr. Kältemittel Type Austausch - Sensor
RM12 R-12 RMX12 
RM134 R-134 RMX12 
RMX11 R-22 RMX12 
RM404 R-404A RMX12 
RM407 R-407 RMX11 
RM410 R-410A RMX12 
RM502 R-502 RMX12 
RM507 R-507 RMX12 

Ersatz Sensoren
RMX11 Ersatz Sensor für Kältemittel-Warngerät
RMX12 Ersatz Sensor für Kältemittel-Warngerät

EMPFINDLICHKEIT 100 bis 1,000 ppm

GENAUIGKEIT ± 3% von dem eingestellten Wert oder ± 25 ppm

SICHTBARER ALARM Hell leuchtendes LED Display

HÖHRBARER ALARM 85 dbA bei ca. 30 cm Entfernung

ARBEITS TEMPERATUR -28 bis 65° C

SENSOR EINHEIT Relative Feuchte 10 bis 95% nicht kondensierbar

KONTROLL EINHEIT 0 bis 65 °C

STROMZUFUHR AC oder DC Kontrollspannung

SENSOR FEHLERANZEIGE LED Dauerlicht

GEWICHT 500g

GARANTIE 1 Jahr

Wahrnehmungsbereich 0 - 100% LEL ermittelt bei Methane

Alarm Anzeige Beide sichtbar und hörbar (> 40db) Alarm Anzeigen
Niedriger Alarm Ab ca. 10% LEL
Hoher Alarm Ab ca.  30% LEL
Operating Conditions -20˚C bis  40˚C bei weniger als 98% rF ( nicht kondensierbar)
Stromzufuhr Arbeitsspannung ist 3VDC benötigt 2x 1.5V „ AA „ Batterien
Batterie-Lebensdauer 5 Std. Dauergebrauch. Orange LED Dauerlicht wenn Batterie leer 
Stichproben Natürliche Verbreitung
Abmessung 183 x 18mm
Gewicht 150g  inkl. Batterie



UV LED TECHNOLOGIE
UV LED's produzieren nur wahres und effizientes UV Licht. Die CPS®

UVPRO liefert UV-A (Lange UV Wellen) 325-375nm. Unverzüglich
liefert die LED die schnellste Sichtweise von allen verfügbaren
Lampen. Lichtspektrum, Wellenlängen in nm.

Erklärung: Invisible Light = Unsichtbares Licht / Visible Light = Sichtbares Licht

Vergessen Sie nicht diese “UV-Lampe” wenn Sie das nächste Mal eine UV-Lampe 
benötigen. Ultra Violett (UV) Additive sind spezielle fluoreszierende Mittel welche bei
Anwendung mit UV Licht ausstrahlen. Seitdem gibt es in der Fertigungsindustrie zwei
Hauptkomponenten dieser Technologie, genannt  “UV” Additive und “UV” Licht. Gemäß
der unteren Abbildung können Sie erkennen, dass das wahre “UV” Licht für das 
menschliche Auge nicht sichtbar ist. Das nächste sichtbare Licht hat die Farbe Purpur
beziehungsweise blau. Die intensität von dem UV Licht wird vermindert sobald Sie von
dem unsichtbaren UV Lichtbereich zu Purpur. Seine Sie vorsichtig und verwechseln Sie
nicht eine Lampe welche eine hohe intensität mit blauen Licht ausstrahlt mit dem 
wirklichen UV Licht.

Warum Blau nicht unbedingt kalt ist.
Eine korrekt abgestimmte Ultra Violet (UV) Lampe sollte überwiegend sichtbare UV
Lichtwellen ausstrahlen mit nur einer Spur von sichtbaren “Purpur” oder “blau” Licht.
Der kleine Anteil von sichtbaren Licht ist erforderlich um Leckagen festzustellen, während
die unsichtbaren UV Licht-strahlen eigentlich das leuchte UV Additive vernichten. Lampen
welche eine große Menge an blau sichtbaren Licht ausstrahlen erwecken den Eindruck
äußerst kraftvoll und mehr effektive bei fluoreszierenden Leckagen zu sein. In der Tat,
spezielle “ blau absorbierende” Gläser sind für einen hohen Wirkungsgrad erforderlich
um Störungen während der Lecksuche zu vermeiden. Anderenfalls, die hohe Leuchtkraft 
verhindert die aktuelle Suche nach dem UV-Additive.

Das neue und verbesserte UVPRO Licht ist das kompakteste und effizienteste UV Licht welches wir
je entwickelt hatten. Die neun hoch intensiven wahren UV LED's sind speziell entwichelt worden um
max. fluoreszierende Tauglichkeit der heute meist gebrauchten UV-Additive zu gewährleisten. Der
grob gestaltete Aluminium Körper und mit O-Ring abgedichtetes Batteriefach erlaubt es Ihnen unter
harten Bedingungen zu arbeiten und die Lampe ist auch noch klein genug um in Ihrer Jacke Platz zu
finden.

UV LED

Clear Lens

Wahre UV Lichtstrahlen

UVPRO

UVPRO

UV KÄLTEMITTEL 
LECKSUCHMÖGLICHKEITEN

UVPRO UV Taschenlampe & Vergrößerungs Glas

UVPRO - UV LED Licht / Gläser Kit

Wirkliche Maße 

• 9 UV austrahlende Technologie
• Grob gestalteter anodisierter Aluminium Körper  
• Für alle üblichen UV-Additive geeignet
• Ultra kompakt und leichtgewichtig
• Unverzüglich “ON” ohne Wärme zu produzieren
• Stromzufuhr mit  (3 x) AAA Batterien (enthalten)
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50W, 12VDC dichroic Filterlampe mit 90˚ Schwenkkopf, Wiederaufladbarer
Batteriepack, 110V Ladegerät,  Gun™ Injektor, 6 Universal Additive
Kartuschen, Sicherheitsbrille und Tragekoffer.
UV252: Gleich wie zuvor, jedoch mit 220V Ladegerät.

UV250

UV150

UV55

UVCL UVCL100

UV KÄLTEMITTEL 
LECKSUCHMÖGLICHKEITEN

UV55 LED Kältemittel Lecksuchausstattung

UV Dichroic Kältemittel Lecksuch Kits 

UV Dichroic Filterlampen

• UVPRO wahre ausstrahlende UV LED   
Licht Technologie

• Kompakt & Grobanodisiertes 
Aluminium Gehäuse 

• Saubere und leichte Anwendung mit 
dem Gun™ Injektor

• 1 UVS2 Universal OEM geprüfte
Additive Kartusche

• Inklusive 90˚ Niederdruck
Schnellkupplung

• 8 Std. Dauerarbeit mit (3 x) AAA 
Batterien (inklusive)

Kraftvolle 50W Birne
Sofort “ AN “ Technologie
90˚ Schwenkkopf
Anwendung nur mit UVXB
(nicht im Lieferumfang
enthalten)

Kraftvolle 100W Birne
Sofort “ AN “  Technologie
45˚ gewinkelter komfortabler Griff
Anwendung nur mit  UVXB (nicht im
Lieferumfang enthalten)

50W, 12VDC dichroic Filterlampe mit 90˚ Schwenkkopf, Wiederaufladbarer
Batteriepack, 110V Ladegerät, Durchfluß-Injektor, ca. 30 ml Universal Additive,
Sicherheitsbrille und Tragekoffer.
UV152: Gleich wie vorgenannt, jedoch mit 220V Ladegerät.
UV152UN: Beinhaltet UVSTICK2 Injektor / Additive System anstatt von Durchfluß-
Injektor
UV200: Gleich  wie zuvor, jedoch mit ca. 240 ml. Flasche Additive anstatt 30 ml.

UV55 Beinhaltet: UVPRO LED Lampe, Aufnahme
als Gun Injektor Mit / Schlauch, R-134a 90°
Niederdruck Kupplung, Sicherheitsbrille, UVS2
Additive Kartuscheund Tragekoffer.
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Zubehörteile
UVXB Aufladbarer Batteriepack
UVXBC Batterie Tragetasche
UVXC 100V Batterie Ladegerät
UVXBLB 50W Birne für  -UVAL / UVCL
UVXBLB100 100W Birne jfür UVAM / UVCL100
UVXBLBPRO Austauschbirne für UVPRO vor dem Jahr 2007
UVXC 110V Batterie Ladegerät
UVXCE 220-240v Batterie Ladegerät
UVXCN Batterie Verbindungen

UVXG Sicherheit-u. Verstärkungsbrille

UVXLNS 50W Austausch Dichroic Glas

UVXLNS100 100W Austausch Dichroic Glas

UVXSGA Austauschschlauch für Gun - Injector

UVXSH Austauschschlauch für UVSTICK1

UVXSHA Austauschschlauch für UVSTICK2 und
Niederdruckkupplung

UVXSTA 3/8”FM X ND- Seite Auto Adapter für UVSTICK



System Type

Kleine
Eismaschinen,

Fenster A/C Einheit,
Autos, Kühlschränke

MITTLERE
Wohnhaus Systeme

MITTLE BIS GROßE
Kleine kommerzielle und

größere Wohnhaussysteme

Große kommerzielle
und kleine Industrielle

Systeme, inkl. aller Split
Systems

Kältemittel Menge 

Bis zu  1.3 kg

1.4 bis 2.2 kgg

2.3 bis  4.5 kg

4.6 to 11.4 kg

Kältemittelöl-
Menge

Bis zu  0,44 Liter

0,45 bis 1.8 Liter

1.9 to 3.7 liters

3.8 to 9.1 liters

Additive Kapseln Qty.6 Stck.

UV101

UV1

UV2

UV3

Pressinjektions Additive in
Kartuschen  Qty.6 Stck.

UVS101

UVS1

UVS2

UVS3

Die “ In-line “ Kapseln sind nur für den Gebrauch von Injektionen mit Spectronics® & Tracer® Additive, Durchlassventile und Universal Verbindungssatz.

• 237ml Universal Additive ( 6 Flaschen per Karton )
• Universal - Einsetzbar auch bei PAG, Ester und 

Mineralölen
• Geringe Kosten per Anwendung
• Besonders für große Systeme geeignet

ANWENDUNG:
Automobile Systeme: 7.5ml per Fahrzeug 
(32 Fahrzeuge per Flasche) Konventionelle Kälte -u. 
Klimaanlagen: 7.5 ml per 590ml Öl im System.

ALLE MOONSHINE™ Additive entsprechen der Norm nach SAE J2297 Standard. Spectronics™ & Tracer Produkte sind alle mit einem 
jeweils eingetragenen und registrierten Warenzeichen versehen.

• 30 ml Universal-Additive 
(6 Flaschen per  Karton)

• Universal - Einsetzbar auch bei 
PAG, Ester und Mineralölen

ANWENDUNG:
Automobile Systeme: 7.5 ml per 
Fahrzeug ( 4 Fahrzeuge per Flasche )

UVUD6

UVUDS

• Universelles OEM geprüftes Additive
• Sauberste, Leichteste & Schnellste Methode für    

die Injektion
• Es wird kein Kältemittel für das Additve benötigt

• 4 Größen um die verschiedenen Systeme zu  
bearbeiten

• Verhindert Lufteintritt in das System
• Verhindert eine Überfüllung mit Additve

UV KÄLTEMITTEL 
LECKSUCHMÖGLICHKEITEN

Vorgefüllte / Einweg Kältemittel Addive In Kapseln & Kartuschen

In Flaschen Gefülltes Kältemittel UV-Additive

Nachfüllbare Injektionskartuschen für Öl -u. UV-Additive mit einem Volumen von 7.5ml bis 60ml

Alle Additive einschließlich I.D. Aufkleber...

UVNJS - HVAC Druck-Injektions-System
mit 1/4" SAE  Gewinde ( Kartuschen 
werden separate berechnet )

UVCLNR
946ml. UV-Additive Reiniger

UVNJ

SCHRITT 1: KARTUSCHE 
EINLEGEN

SCHRITT 2: SCHLAUCH 
ANSCHRAUBEN

SCHRITT 3: VERBINDEN U.
INJEZIEREN

SCHRITT 4: ANSCHLUSS REINIGEN & LEERE KARTUSCHE ENTSORGEN
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In-Line „ Injektion für konventionelle Kälte-u. Klimaanlagen. 1/4" SAE = 7/16” UNF 
Innen -u. Außengewinde. UV-Additive Füllmenge  7.50 bis 14ml

TLJ2

TLJ2 Für R-12 u. andere Kältemittel mit 1/4” SAE Gewindeanschluss für Öl u. Additive Injektion.
TLJ4 Für R-134a mit einem Gewindeanschluss von 1/2” ACME für Öl u. Additive Injektion.

 



ZERTIFIZIERT
KALIBRIERT GEMÄß NACHWEISBAREM STANDARD VON

DEM NATIONALEN INSTITUTE OF STANDARDS UND
TECHNOLOGIE (N.I.S.T.)

Hohe Wiegekapazität von 100kg Compute-A-Charge® zur
Kältemittelbefüllung / Kältemittelabsaugen, kalibriert gemäß NIST
Standards. Beinhaltet eine heraus-nehmbare Metall-Wiegeplattform
mit den Abmessungen von 223 x 223 mm welches das Wiegen 
innerhalb und außerhalb des Schutztragekoffers ermöglicht. Großes
und gut ablesbares Display mit den Abmessungen von 50 x 35 mm
mit hoher Auflösung. Umschaltbare LCD`s für Imperial oder Metrische
Ablesungen in 10g Schritten. Das ergonomische Hand-Display 
beinhaltet einen  ca. 1,80 m langen Spiral-Messkabel. Weiterhin ein
Haken zum Aufhängen des Displays und eine magnetische Rückwand
zum Halten an metallischen Oberflächen.  Mechanischer und 
sichtbarer Überlastungsschutz. 2 x 9V Batterien ermöglichen eine
Dauerbelastung von ca. 60 Stunden. Automatische Ausschaltung.

TRAGEKOFFER-ABMESSUNGEN
34 X 28 X 7 cm ( B x T x H )

HERAUSNEHMBARE WIEGEPLATTFORM

BEFÜLLUNG ABSAUGEN

EXTRA GROßE 
KAPAZITÄT

HEIZGÜRTEL- ZUR SCHNELLEN
BEFÜLLUNG BEI KALTEM WETTER
CCXHBV - 220 VAC / 340W / 65°C

SCHNELLE AUFLADUNG
BEI KALTEM WETTER

SCHNELLE AUFLADUNG
BEI KALTEM WETTER

CC220
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EXTRA HOHE WIEGEKAPAZITÄT

WAAGEN ZUM KÄLTEMITTEL-BEFÜLLEN / ABSAUGEN

CC220 COMPUTE-A-CHARGE® Waage mit hoher Wiegekapazität

WIEGEKAPATITÄT 100Kg

GENAUIGKEIT 0,015% vom Ablesewert

AUFLÖSUNG ± 10g

WIEGEPLATTFORM 223 x 223mm Herausnehmbar

GEWICHT 2.55 kg

STROMZUFUHR 2 Stck. 9V Batteríen inkl. 60 Std. Dauerbelastung

EINSTELLUNG FÜR Metrisch und Imperial

ARBEITS- TEMP. -10°C bis 50°C

PROGRAMMIERBAR Nein



Zertifiziert gemäß NMI oder OIML Standard. Einstellbare Standfüße und eine
Wasserwaage auf der Wiegeplattform zeigt Ihnen immer die genau ausgerichtete
Waage für korrektes Messen an. Das ergonomische und handliche Display beinhaltet
ein 1,80 m langes Meßkabel, einen Haken zum Aufhängen und eine magnetische
Rückwand zur Befestigung an einer metallischen Fläche. Automatischer und sichtbarer
Überlstungsschutz. Ca. 60 Std. kontinuierliches Arbeiten mit den beiden 9V Alkaline
Batterien.

CCLT

Programmierbare Füll -u. Entleerungswaage Mit Hoher Wiegekapazität

Eichfähige Füllwaage

Herausnehmbare Wiegeplattform

Bubble Level
Prinzip der Wasserwaage
ermöglicht immer genaue
Messungen.
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Programmierbare Füll - u. Entleerungswaage mit hoher Wiegekapazität von 100kg 
Compute-A-Charge®, kalibriert gemäß NIST Standard. Arbeitsweise ausschließlich mit 2 Stck.  9V
Alkaline Batterien.  Die CC800A ist die einzige vollautomatische Kältemittelwaage welche keinen
Strom-anschluß über 220V benötigt und ist auch für R-410A einsetzbar. Nehmen Sie das Display
in Ihren Händen und programmieren einfach die gewünschte Füllmenge, oder gewünschte
Absaug-menge. Diese Waage mit Ihrem fortschrittlichen Microcomputer-Kreislauf zeigt Ihnen
konstant den Arbeitsschritt an und schaltet automatisch ab, wenn die voreingstellte Menge 
erreicht worden ist und ein hörbarer Alarm ertönt. Ein großes Display ( 50 x 35 mm ), mit einer
hohen Auflösung und umschaltbar auf Imperial oder Metrische Maßeinheiten liefert die
Messungen in 10g Schritten. Das ergonomisch ausgelegt u. handliche Display beinhaltet ein ca.
1,80 m langes Messkabel, einen Haken zum Aufhängen und ein auf der Rückseite angebrachtes
Magnet zur Befestung an einer metallischen Fläche. Mechanischer und sichtbarer 
Überlastungsschutz.Die beiden 9V Alkaline Batterien sind ausgelegt um ca. 30 Std. kontinuierlich
arbeiten zu können. Automatische Ausschaltung.

CC800A

WAAGEN ZUM KÄLTEMITTEL-BEFÜLLEN / ABSAUGEN

WIEGEKAPAZITÄT 100Kg

GENAUIGKEIT 0.015% vom Ablesewert

AUFLÖSUNG ±10g

WIEGEPLATTFORM 223 x 223mm Feststehend

GEWICHT 3.90 kg
STROMZUFUHR 2 Stck.  9V Batterien inkl.
EINSTELLUNG Imperial / Metric
ARBEITS TEMP. -10ºC bis 50ºC
PROGRAMMIERBAR Ja

WIEGEKAPAZITÄT 50 Kg
GENAUIGKEIT Class III
AUFLÖSUNG 20g
WIEGEPLATTFORM 223 x 223mm Herausnehmbar
GEWICHT 2.55 kg
STROMZUFUHR 2 Stck. 9V Batterien inkl.
ABLESUNG Nur Metrisch
ARBEITS- TEMP. -10°C to 50°C
PROGRAMMIERBAR Nein



“Ideal für beides. Neu Installation und
bestehenden Serviceeinsatz.”

PRO-SET® Füllstationen kombinieren alle notwendigen Werkzeuge welche erforderlich sind
um einen Vollservice wie evakuieren und nachträgliches befüllen mit nur einem Gerät
durchzuführen. Jede Station beinhaltet eine Vortech oder BlackMax Service Prüfarmatur,
eine PRO-SET® Vakuumpumpe, eine Kältemittelwaage Compute-A-Charge® und einen Satz
Premium Füllschläuche. Der leichtgewichtige Stahlrohrrahmen beinhaltet rückwärtige Räder
für den leichten Transport zu und von dem Arbeitsplatz mit integrierten Fach zur Aufnahme
von allen Komponenten.

• Unübertroffene Füllgenauigkeit von ± 0.015% des Ablesewertes
• Adapter zur Schlauchaufhängung und sauberen Plazierung
• Rückwärtige Räder zum leichten Transport.  
• Beinhaltet alle Werkzeuge für die Befüllung und Evakuierung
• Alle Komponenten sind an dem Rahmen leicht zugänglich untergebracht

Alle Komponenten sind an dem
Rahmen leicht zugänglich 

untergebracht

Rückwärtige Räder am Rahmen 
für bequeme Mobilität

Fest montierte Prüfarmaturen

Art.-Nr. Anwendung Prüfarmatur
Type Kältemittel Skalen Druck. / Temp.

Skala Schläuche Vakuum Pumpe Waage

CS12DMV4JP5E Für kleine Kälte-u.
Klimasysteme 

Vortech 4 Ventil
(MV4J)

R22, R134A, R404A,
R407C (80mm) BAR/PSI °C

3-er Satz, 150cm 
Prem. Schläuche mit

Kugelventil

2-stufig, 45 l/m 
(0,02 mbar)

100kg Compute-A-
Füllwaage

CS12DMV5JP5E Klimanlagen Vortech 5 Ventil
(MV5JD)

R22, R134A, R404A,
R407C (80mm) BAR/PSI °C

3-er Satz, 150cm
Prem. Schläuche mit

Kugelventil

2-stufig, 45 l/m 
(0,02 mbar)

100kg Compute-A-
Füllwaage

CS12DMV5J3P5E Klima-u. Kälteanlagen Vortech 5 Ventil
(MV5J3D)

R22, R134A, R404A,
R407C 80mm Ölgefüllt ) BAR/PSI °C

3-er Satz, 150cm
Prem. Schläuche mit

Kugelventil

2-stufig, 45 l/m 
(0,02 mbar)

100kg Compute-A-
Füllwaage

CS12DMV12O2J5E Klima-u. Kälteanlagen Vortech 4 Ventil
(MV12O2)

R410A, R22, R407C 
(80 mm) BAR/PSI °C

3-er Satz,150cm Prem.
Schläuche mit

Kugelventil

2-stufig, 45 l/m 
(0,02 mbar)

100kg Compute-A-
Füllwaage

CS12DMV5WS10Q Klima-u. Kälteanlagen Vortech 5 Ventil
(MV5WD)

R134A, R404A, R407C,
R507 (80 mm Class 1) BAR °C  Class 1

3-er Satz, 300cm St.
Schläuche & R134a

Kupplung

2-stufig, 45 l/m 
(0,02 mbar)

100kg Compute-A-
Füllwaage

CS12DMV4HCP5E Klima-u. Kälteanlagen Vortech 4 Ventil
(MV4HC) R600a, R290 (68mm) BAR/PSI °C

3-er Satz,150cm
Prem. Schläuche mit

Kugelventil

2-stufig, 45 l/m 
(0,02 mbar)

100kg Compute-A-
Füllwaage

CS12DMV5HCP5E Klima-u. Kälteanlagen Vortech 5 Ventil
(MV5HCD) R600a, R290 (68mm) BAR/PSI °C

3-er Satz, 150cm
Prem. Schläuche mit

Kugelventil

2-stufig, 45 l/m 
(0,02 mbar)

100kg Compute-A-
Füllwaage

VP2D CC220MV5JD HP6

PRO-SET ®

CS12DMV5JP5E
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Automobile Vakuumier - Und Füllgeräte Stationen

WAAGEN ZUM KÄLTEMITTEL
BEFÜLLEN / ABSAUGEN



• Display: 4 digitale große LCD Schriftzeichen
• Vielseitig zum Testen von AC / DC Spannungen, AC / DC Strom, Widerstand und 

Frequenzen 
• Genaue RMS AC Messungen
• Daten halten 
• Max./Min. Wert Messungen 
• Hintergrundbeleuchtung und Zangenbeleuchtung
• Autom. ZERO-Taste für DCA Messungen 
• Auto/Manual Bereich, Autom. Ausschaltung
• Gehäuse im Zweifach Einspritzverfahren, gemäß Sicherheitsstufe IEC1010 

CAT.III 600V
• 40Hz - 100kHz (von den Testfühlern), +/- 0.1% 
• 40Hz - 400Hz (von der Zange),+/- 0.1% 
• DCV: 4 / 40 / 400 ± 0.8% 1000V ± 1%
• ACV: 4/40 / 400/ 700V, +/- 1.2% 
• DCA: 400 /600 / 1000A ±3%
• ACA: 400 / 600 / ± 2.5%, 600/1000A ±3%
• OHM: 400 /4k / 40k / 400k/4MΩ / 40MΩ ± 2%
• Hörbarer kontunuierlicher Diodentest 
• Zangengröße: 42mm (max.) 
• Batterien: 3 x 1.5V AAA 
• Abmessungen und Gewicht: 225 x 86 x 33mm, 320g 
• Zubehör: Test Meßspitzen und Tragetasche

AC650

• Display: 4 digitale große LCD 
Schriftzeichen

• Auto / Manual Bereich
• Relative, Datenhalt, rückwärtige 

Beleuchtung
• Auto. Ausschaltung
• DCV: 4 /40 /400V ±0.7% 100V ± 0.8%
• ACV: 4 /40 / 400V ±0.8% 700V ± 1.0%
• ACA: 200A ±3.0% (50Hz to 1000Hz)
• 400 /4k / 40k / 400k /4M Ω ±1.2% 40M  

±2.0%
• CAP: 40n/400n/4µF ±4.0%
• Frequenz: 10Hz to 100kHz ±2.0%
• Pflichtumlauf: 0.1% to 99.9%
• Hörbarer Dauertest
• Diodentest
• IEC1010 Standard
• Zubehör: Test Meßfühler u. Tragetasche
• Batterie: 1 Stck. 9V

AC450

ELECTRONISCHE TEST & MESSINSTRUMENTE

Genauer RMS Digitaler Zangenanleger - CAT III 600V

Offener-Zangenanleger Digitaler Elektr. Meßgerät - CAT III 600V
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AC650 Ersatzteile

DMXTL 1000V Cat 3 Test Meßspitzen

AC650 Ersatzteile
DMXTL 1000V Cat 3 Test Meßspitzen



TM250/TM250C
Hochwertiges Temperatur-Messgerät mit vier über Messfühlern 
gesteuerte Stationen und einen großen Bereich für komplette
Temperaturmessungen. Temperatur-Differenzmessungen zwischen je
2 von den 4 Meßstationen und verbindet eine besondere SCAN
Funktion welche wechselweise Messungen zwischen allen 4
Stationen im 3 Sek. Takt vornimmt. Aufrüstungsmöglichkeit zur
Messung von relativer Feuchte, Taupunkt und Trockenkugel mit der
Art.-Nr. TMX2RH Zubehör-Artikel. Beinhaltet Min / Max,
Memory,°F/°C und Clear Functionen.
TM250 includes (1) TMX2A, (1) TMX2G, (1) TMX2S
TM250C includes (1) TMX2A, (1) TMX2S, (1) TMX2C

TMX2A TMX2P

TM250C

Lufttemperaturfühler
4.50m Meßfühler

Einstechfühler
4.50m Meßfühler

TMX2GA

TMX2G

Oberflächenfühler
4.50m MeßfühlerTMX2S

Flexibler Verdampferfühler
4.50m Meßfühler TMX2FP

TMX2C
Klemmfühler 4.50m
Meßfühler

TMX2RH

GENERAL Mehrzweck-Luftfühler
4.50m Meßfühler

RELATIVE FEUCHTE, Trockenkugel /
Taupunktfühler TM250, 4.50m
Meßfühler GENERAL Mehrzweck-Luftfühler

4.50m Meßfühler

Arbeit spezifische Meßfühlers
für alle Bedürfnis bezüglich

Temperatur Testen

TEMPERATUR MESSINSTRUMENTE

TEMP-SUCHER® Digitales Vierfach-Anschluß Thermometer

Meßfühler Für TM250 / TM250C Serie
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Ausstattung:
Beinhaltet Min / Max, Memory,°F / °C 

und Clear Funktionen



Digitales Taschen Thermometer mit
Edelstahl Meßspitze und  Taschen Clip
Bereich: - 50° bis 150°C

TMDP

TMAP

TMINI12

Ein Schritt besser als die Standard Taschen Thermometer ist das
TM50. Dieses Gerät ist mit vielen weiteren Ausstattungen versehen
wie z.B. Termperatur Alarm, Min / Max und umschaltbar auf °F / °C
und eine Erinnerung - Funktion. Das Gerät beinhaltet eine hohe
Genauigkeit und ist mit einer Edelstahlfühlerspitze  von ca. 96 mm
und einem Meßkabel von ca. 122 cm ausgestattet. Temperaturbereich
von -50° bis 260°C. Die TM50 arbeitet mit einer einzelnen AAA
Alkaline Batterie mit 25 Std. Batteríelebensdauer und eine
Warneinrichtung für leere Batterie.

Dieses TMINI12 Infraret Thermometer erlaubt unverzügliche
Temperaturmessungen über einen weiten Messbereich. Eine einfache 
1-Hand Bedienungsweise des Gerätes bietet Laserpunkt Messungen und
beleuchtetes Display. Umschaltbar auf °C / °F und eine automatische 
Aus-schaltung sind weitere Merkmale. Gebrauchen Sie die TMINI12 für
schnelle Temperatur-messungen an Rohrleitungen, Register, Oberflächen,
Verdampfer, Kondensatoren, Kompressoren, Relays, Prüfarmaturen,
Radiatoren, Auspuffsysteme und mehr. Leder Trage-tasche und 9V Alkaline
Batterie sind inkl.

4 Digitale
beleuchtete

LCD

LED
LICHT

TM50

TEMPERATUR MESSINSTRUMENTE

TEMP-SEEKER® Kontaktloses Infrarot Thermometer

Digitale Und Analog Taschen Thermometer

K-TYPE EINGANG
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Analoges Taschen Thermometer mit
ca. 25 mm Ø Meßscala und
Edelstahl Fühlerspitze und Taschen
Clip
TMAPC: Bereich: - 40° bis 80°C

Dieses Gerät bietet
Ihnen eine einfache 
1-Hands Bedienung ,
ein beleuchtetes
Display, Umschaltbar
auf °C / °F und eine
automatische
Ausschaltung.

TEMPERATUR BEREICH - 60°C bis 500°C
AUFLÖSUNG 12 : 1
AUSSTRAHLUNG Voreinstellung 0.95 - Einstellbar
GENAUIGKEIT ± 2ºC oder ±2% vom Ablesewert
DISPLAY Digitale rückseitige Beleuchtung LCD
AUFLÖSUNG 1 ºC

BATTERIE LEBENSDAUER 2 Stck. AAA Batterien und autom. 
Ausschaltung
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K-TYPE Temperatur Fühler 

TEMPERATUR MESSINSTRUMENTE

Abbildung wie zu sehen bei der CPS TMINI12 und ist 
kompatibel mit anderen Instrumenten mit einem K-Type
Meßeingang.

TMXSK90
Max Temperatur: 400 ˚C

TMXSK
Max Temperatur: 400 ˚C

TMINI12
TMXSK

Gewellter HandgriffFlachen FederbandGewickelte Meßkabel

Abgeschirmter 
Meßkabel

Offengelegter
Verbindungspunkt

Meßspitze

Abgewinkelter MeßkopfFlachen FederbandGewickelte Meßkabel

Dieser Fühler TMXSK90 ist der schnellste und genaueste handliche K-Type
Oberflächenfühler und erlaubt genaueste Ablesungen in weniger als 5
Sekunden. Der Sensor wurde aus einem flachen Federband für
Thermokuppler hergestellt zum Kontakt auf unebenen Flächen. Ein
abgewinkelter Meßkopf für Messungen an schwer zu erreichenden
Oberflächen und ein 1,80m langes Meßkabel. Die offenliegenden
Verbindungen sind ausgelegt für schnelle Rückmeldungen und sind 
kompatibel mit jedem anderen Instrument mit K-Type Eingang.

Die Beschreibung der TMXSK ist genau wie die des 
vorgenannten Fühlers. Der Unterschied ist nur das der 
vorgenannte Fühler abgewinkelt ist und dieser Fühler hat
eine gerade Ausführung.

Der TMXKBEAD Fühler ist ein Standard K-Type
Meßfühler welcher ideal für schnelle 
Temperatur-Messungen in verschiedenen Umgebungen.
Der ca. 1 m lange Meßkabel ermöglicht genaue
Messungen in weniger als 5 Sekunden über den
gesamten Meßbereich von -50 ºC bis 204 ºC.

TMXKBEAD
Max Temp: 204 °C
Min Temp: -50 ˚C



AM50

Genau messender Ventilator als Luftgeschwindigkeits-Meßgerät erlaubt schnell und
genau die Luftgeschwindigkeit zu messen.  Ein passender Thermocoupler TYPE K  ist in
dem Flügel für schnelle Messungen der Temperaturen von 0 bis 50 °C eingebaut. Zum
Lieferumfang gehört eine laminierte Tabelle um abgelesene Werte mit den Werten in
CFM auf einem Blick zu vergleichen. Das Gerät ist CE geprüft und wird in einer
Tragetasche geliefert.

Dieses erstklassige Schallpegel-Meßgerät wurde entwickelt um Geräusche von 35 bis 130dB zu
messen. Dieses Gerät beinhaltet ein großes LCD Display mit einer max. Halt-Funktion, Obere und
Untere Bereichsanzeige, Spitzen und Durchschnittswertanzeigen und A-C Abwägungen zur
Erfüllung von Standard Sicherheitsbestimmungen. Einsetzbar an Kompressoren der Kältetechnik,
Gebläse, Gesundheits-u. Sicherheitsausstattungen, Bei Umwelteinflüssen, Büros, Maschinen in
Fabriken, Akustik-Studios usw. Dieses Gerät is CE-geprüft und wird in einer Tragetasche geliefert

SM150

Bereich / Genauigkeit der WIND Geschwindigkeit

Geräusch-Pegel
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Graphik für Geräusch Intensivität und Geräusch Pegel

ELEKTRONISCHE MANOMETER & MESSGERÄTE

VELOCITOR™ Messgerät Für Luftgeschwindigkeit

Schallpegel Meßgerät
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Maßeinheiten Bereich Genauigkeit

Ft/Min 0-8800 ±3% oder 0.1

M/S 0-45 ±3% oder 0.1

km/Hr 0-140 ±3% oder 0.1

Knots 0-88 ±3% oder 0.1

Beispiele

Jet Flugzeug, 50 m entfernt

Schmerzgrenze

Schmerzgrenze / Unbehagen

Kettensäge in 1m Entfernung

Disco, 1 m vom Lautsprecher

Diesel Lkw, 10m entfernt

Stark befahrene Straße in 5m

Staubsauger in 1m Enfernung

Sprecher in 1m Entfernung

Durchschnittliches Zuhause

Ruhige Bibliotek

Ruhiges Schlafzimmer Nachts

Hintergrund  im TV Studio

Rauschende Blätter

Beginn zu hören



VG100A
1/4" SAE Innengewinde x
1/4" SAE Außengewinde

Kompakt und in sich selbst geschlossenes Instrument ausgestattet um Ihnen konstant
Informationen vom Anfang bis zum Ende über den Vakuumzustand zu vermitteln. Neun LED's
zeigen Ihnen immer den erreichten Vakuumzustand an. Eine vorteilhafte Technologie und
eine automatische Anpassung bei Umgebungsveränderungen sichern Ihnen eine genaue
Messung zu. Der besondere Sensor ist ausgelegt auch Drücke bis 28 bar standzuhalten. Mit
diesem Gerät können Sie mit der 9V Alkaline Batterie bis zu 25 Std. kontinuierlich arbeiten
und werden dann über ein Batteriewarngerät  informiert. Automatische Ausschaltung.
Lieferung inkl. Tragetasche..

VG200 AVT45

AVT45

Vorteilhaftes Messinstrument bietet Ihnen continuierlich digitale Ablesewerte des 
jeweiligen Evakuierungsprozess auf großen 5 digit LCD. Das Meßgerät ist einstellbar für
Ablesungen in Microns,Torr, in/hg oder mBar. Vorteilhaft u. eingebaute Technologie
automatische Anpassung für Änderungen in der Umgebung. Ein besonderer Sensor ist
widerstandsfähig gegen Drücke bis ca. 28 bar. Das Gerät arbeitet 30 Std. mit nur einer 9V
Alkaline Batterie und ist mit einem Batterie-Warngerät bei leerer Batterie ausgestattet
und schaltet automatisch bei Nichtgebrauch ab. Inkl. Tragetasche, Haken zum Aufhängen,
Adapter AVT45, 9V Batterie und ist CE geprüft.

VG201 = VG200 + 1/8” NPT Gewindeadapter zum Aufschrauben auf den 
Körper einer Prüfarmatur

1/4" SAE Innengewinde x 1/4" SAE Außengewinde

ELEKTRONISCHE MANOMETER & MESSGERÄTE

VACROMETER™ Digitale Vakuum Manometer

VACROMETER™ Vakuum Manometer
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SENSOR TYPE: Selbst - erwärmte Thermistor Brücke mit integralem Temperatur-ausgleich von 0 bis 50 °C.
Arbeits-Druckbereich Atmosphäischer Druck bis max. Arbeitsdruck: ca. 28 bar
Berst Druck Ca. 180 bar
Arbeitsbereich VG200- Atmosphäre bis 0 Microns / VG100A- Atomosphäre bis 25 Microns
Genauigkeit +/- 10% vom Ablesewert
Arbeitstemperatur 0°C bis 50°C  
Arbeits -u. Lagerfeuchtigkeit 0-95%
Lagertemperatur - 40 to 85°C
Strohmzufuhr 1 Stck. 9 V Alkaline Batterie (ANSI 1604AC - IEC 6LR61)

Batterie-Lebensdauer 20 Std. kontinuierlichen Gebrauch. Gerät schaltet sich bei Nichtgebrauch nach 5 Minuten autom. aus.

Gewicht 153 g. ohne die Batterie
Abmessungen 68 mm Ø bei 40 mm Tiefe bei 124 mm Länge über alles
Mechanische Verbindung Standard 1/4”SAE Innen mit Ventilkerndrücker
Batterie Anzeige Batteriesymbol mit 3 Segmenten (VG200).  LED Leere Batterie Anzeige (VG100)

Art.-Nr Beschreibung
VGXC Tragetasche für VG100A /  VG200
VGXH Haken
AVT87 Adapter für VG100A / VG200. 1/4" SAE M x 1/2"-20 M x 1/2" -20 mit Überwurfmutter  T-Stück
AVT48 Adapter für VG100A / VG200. 1/4" SAE M x 1/2" ACME M x 1/4" SAE  Überwurfmutter T-Stck.
AVT45 Adapter for VG100A / VG200. 1/4" SAE M x 1/4" SAE M tx 1/4" SAE Überwurfmutter T-Stck.



Die mit doppelten Spannungen ausgelegten Vakuumpumpen sind umschaltbar auf 115
VAC oder 230 VAC (50 oder 60Hz). Unsere besonders ausgestatteten 2-stufige Pumpen
erreichen ein sehr tiefes Vakuum von ca. 0,02 mbar. 

Universale IEC Stecker
All units / dual voltage 115V & 230V

GAS 
BALLAST 
VENTIL

GROßE ÖL-SICHTFENSTER 

GROßE ÖL-SICHTFENSTER

VPXJ220

Für  Australia: VP2DA, VP3DA, VP6DA all Single Voltage 240VAC/50Hz.

DUAL 
VOLTAGE

VAKUUM PUMPEN

Dual Voltage 2-stufig Vakuum Pumpen

Dual Spannungen 1-stufige Vakuum Pumpen

DUAL 
VOLTAGE

PRO-SET ®

220 VAC Prüfkabel um zu
erkennen, wo keine 110 V
Spannung vorhanden ist.
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VPXOMP
Ölnebel -
Austrittsverhinderer
am Auspuffausgang.

Modell VP2D VP3D VP6D

Freies Ansaugvolumen 45 L / m bei 50 Hz 3.15 CFM @ 60HZ
75 l/m @ 50Hz

11.8 CFM @ 60HZ
278 l/m @ 50Hz

Leistung in PS
Drehzahl bei 50Hz)

1/4
1440

1/3
1440

3/4
2880

Tiefstes Vakuum 0,02 mbar / 15 micron

Eingangs Gewinde 1/4"SAE, 3/8" SAE Male & 1/2" ACME Male

Öl Menge 350 ml 450ml 450ml

Abmessungen cm 33 x 13,50 x 25,40 35 x 14,20 x 26,40 35 x 14,20 x 26,40

Gewicht 9.80kg 11.50kg 16.50kg

Modell VP8D VP10D VP12D

Freies Ansaugvolumen 186  L / m bei 50 Hz 236 L / m bei 50 Hz 278 L / m bei 50 Hz

Leistung in PS
Umdrehung bei 50 Hz

2/3
2880

2/3
2880

3/4
2880

Tiefstes Vakuum 0,02 mbar dito dito

Eingang Gewinde 1/4", SAE, 3/8“SAE Male & 1/2"ACME Für alle 3 Typen

Oil Kapazität 400 ml 425 ml 450ml

Abmessungen 380x157x284 mm Dito Dito

Gewicht 14,50 kg 15,50 kg 16.50kg

Modell VP2S VP3S VP6S

Freies Ansaugvolumen 45 l/m bei 50Hz 236 L / m bei 50 Hz 278 L / m bei 50 Hz

PS
Drehzahl bei 50 Hz

1/5 
1440

1/3 
1440

1/3 
1440

Tiefstes Vakuum 0,13 mbar

Sauganschlüsse 1/4", 3/8" SAE Male & 1/2" ACME Male

Ölfüllung 400 ml 380 ml 500 ml

Abmessungen mm 318 x 130 x 254 318 x 130 x 254 335" x 137 x 255

Gewicht 8.20 kg 8.80 kg 11.20 kg



Dieser CPS Rücklauf-Verhinderung Ventilsatz ist eine notwendige zusätzliche
Ausstattung für jede Vakuumpumpe. Dieser Ventilsatz verhindert die Möglichkeit das
Vakuumpumpenöl und das Kompressorenöl in der Klimaanlage des Systems sich 
vermischen kann. Ein Gemisch aus Vakuumpumpenöl und Kompressorenöl führt zu
einem frühzeitigen Schaden in dem Klima- oder Kältesystem. CPS bietet Ihnen 3
Modelle für alle CPS Vakuumpumpen an, welche auch für andere Vakuumpumpen von
anderen Herstellern passen. Benutzen Sie für jede Vakuumpumpe zur Vorbeugung von
möglichen Schäden einen dieser Ventilsätze.

Verbindung direct an den
Eingangsanschlüssen der Vakuumpumpe
Alle Sätze einschließlich:  1/4” SAE, 3/8”
SAE & 1/2”-20  UNF Außengewinde-
Anschluss.

VPAS4 - 1/4" SAE Innengewinde mit Überwurfmutter
VPAS8 - 3/8" SAE Innengewinde mit Überwurfmutter
VPASU - 1/4" SAE, 3/8" SAE, 1/2"-20 UNF
Innengewinde mit Überwurfmutter

AVCVAC

Vakuumpumpen Messingkappen-Satz an
Ketten und einem gemeinsamen Ring

1/2" SAE, 3/8" SAE, 1/4" SAE, 1/2" ACME

VPASU VPAS8

Jeder Satz enthalt: 
1/4" SAE, 3/8" SAE 
& 1/2"-20 
UNF Männliche 
Fittingen

PRO-SET® Premium Vakuum Pumpenöl ist von extremer Qualität. Dieses
Öl ist anwendbar für die meisten Vakuumpumpen von den 
verschiedenen Herstellern. PRO-SET® Premium Vakuum- pumpenöl
sollte immer frei von Verschmutzungen jeder Art sein. Wir empfehlen,

das Vakuum-pumpenöl nach jedem Service zu wechseln um die
Lebensdauer der Pumpen zu verlängern und auch um immer ein

tiefes Vakuum zu erreichen. Die Qualität von dem Öl ist
abhängig von der Leistungsfähigkeit der Vakuumpumpe.

Art.-Nr. Beschreibung

VPOG6 6 x á 3,78 L Flasche
VPOQ12 12 x á 946 ml Flasche
VPOP12 12 x á 437 ml Flasche

Ersatzteile Für Vakuumpumpen

Rücklauf-Verhinderungs Ventilsatz

Premium Vakuum Pumpenöl

PRO-SET ® VAKUUM PUMPEN
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Vakuumpumpen Messingkappen-Satz

1/2" SAE 3/8" SAE
1/4" SAE

1/2" ACME

VPOG 6 
6 x 3,78 L

VPOQ 12 
12 x 946 ml

VPOP 12
12 x 437 ml

Art.-Nr. Beschreibungen
VPXB2 Gummiunterteil-Medium für VP6S / VP6D
VPXB3 Gummiunterteil-Groß für VP8D / VP10D / VP12D
VPXC100 Kondensator 100ufd VP6S / VP6D / VP8D / VP10D / VP12D
VPXCS2 Motor Start Schalter (PCB) VP6S / VP6D
VPXCS3 Motor Start Schalter (PCB) VP8D / VP10D / VP12D
VPXEB2 End Bell mit Schauglas (Medium) VP6S / VP6D
VPXEB3 End Bell mit Schauglas (Groß) VP8D / VP10D / VP12D
VPXEBO2 End Bell O-ring (Medium) VP6S / VP6D
VPXEBO3 End Bell O-ring (Groß) VP8D / VP10D / VP12D

VPXEH Plastik Electrik Gehäuse- VP6S / VP6D / VP8D / VP10D /
VP12D

VPXEP1 Elektrik Gehäusel VP6S / VP6D
VPXEP2 Elektrik Gehäuse VP8D / VP10D / VP12D

Art.-Nr. Beschreibungen
VPXF15 Sicherung T15A VP8D / VP10D / VP12D
VPXFB2 Lüfterflüger- Medium VP6S / VP6D
VPXFB3 Lüfterflügel- Groß VP8D / VP10D / VP12D
VPXFG2 Lüftergitter- Medium VP6S / VP6D
VPXIP3 Port Kit 8-12 CFM VP8D/VP10D/VP12D

VPXODP Ölabflußschraube mit O-ring VP6S / VP6D / VP8D /
VP10D / VP12D

VPXOEP Exhaust/Oil Fill Port VP6S/VP6D/VP8D/VP10D/VP12D
VPXOL2 Überlastung B120-110 DRB4 VP6S
VPXOL3 Überlastung DF690-KB DRB3
VPXH Handgriff VP6S / VP6D VP8D / VP10D / VP12D
VPXIP2 Port Kit 2-6 CFM VP6D
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• Schnellstes Absauggerät seiner Klasse u. ARI Zertifiziert
• Kraftvoller Ölfreier und 1HP starker Kolbenkompressor 
• Außergewöhnliches Kompressor, Kondensater & Kühlsystem

erlaubt schnelles Absaugen auch bei hohen
Umgebungstemperaturen

• Automatische Niederdruck-Abschaltung welche das Gerät ausschal 
tet wenn der Absaugvorgang beendet ist

• Robustes und besonders festes Doppelwandiges Plastik Gehäuse 
mit eingebauten und leicht abzulesenden Kontrolleigenschaften.

• R410A zugelassen und schaltet im Hochdruck  bei 38 bar aus
• Ergonomisch gut ausgewogenes Design für inkl. leichten Transport  

mit Schulter-Trageriemen. Gewicht ca. 16,20 kg
• Eingebauter Saugfilter unter dem Saugventil
• Weltweite Patentanmeldung
• Kompakt Modular Design mit leichten Abgängen für 4 

Bolzen Syste,
• Kompletter Kompressor in Minuten ausgewechselt
• Externe Serviceventile und Manometer
• Integrierte Komponenten für ruhiges Arbeiten

• Kraftvoller, Ölfreier 1HP
Hubkolbenkompressor zum Absaugen

• Übergroßer Kolben  & Zylinder kombiniert
mit einem größeren Absauganschluss

• Kein Saugventil eliminiert Fehlerursachen
durch Flüssigkeitsschläge

• Hochleistungskomponenten mit spezial
langlebigen gemischten Dichtungen

PRO-SET® Ölfreie Kältemittel Absaugstation Für Konventionell Kälte -U. 

• Abgehender Kältemittel Fluss
(Abfluss Ventil)

•Niederdruck Expansion Kammer

•Eingehender Kältemittel Fluss
(Saug Anschluss)

Besonderer Sauganschluss,
ausgelegt dafür, um
genaueste Mengen von 
ankommenden Kältemittel
zu kontrollieren. 

Oversized Piston Larger discharge port

CR700

Klimaanlagen ( Nicht als reine Kältemittelpumpe zu nutzen )
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PRO-SET® Ölfreie Kältemittel Absaugstationen

CR700 Series
Art.-Nr. Spannung Manometer Schläuche

CR700EC 220-240V BAR/kPa Nein

CR700ECH 220-240V BAR/kPa Inkl. 180cm Premium K.V. Schläuche 1x HP6RE,  1x HP6BE 

CR700JUK 110 V (UK version) BAR/kPa Nein

CR700JUKCH 110 V (UK version) BAR/kPa Inkl. 180cm Premium K.V. Schläuche 1x HP6RE,  1x HP6BE

Neuauflage vom Online Certifications Directory with permission from Underwriters Laboratories Inc.
Obengenannte Information sind hergeleitet von dem unabhängigen Test Resultat nachlesbar http://www.ul.com und http://www.ari.org
Ritchie, ATP, Inficon/VORTEX, BACHARACH/STINGER, RefTec/MicroVAC sind alles registrierte Handelsmarken der jeweiligen Firmen

Angaben in dieser Tabelle bei 60Hz. Bei 50Hz reduziert sich dieser Wert um ca. 15%  

Angaben in dieser Tabelle bei 50Hz

Competitive Comparison Recovery Rates

CPS und die Wettbewerber
im Vergleich Kältemittel Flüssig

(kg/m) Gasförmig (kg/m) Vapor (kg/m) High Temp Gasförmig
(kg/m) NRTL Ratings

CPS CR700 R410A 2.95 6.97 0.23 (UL) QVBC SA12068
Appion G5 R410A 1.58 4.63 0.30 (UL) QVBC SA13136
Yellow Jkt 95760 R410a 0.76 5.54 0.22 (UL) QVBC SA12038
Promax RG5410EX R410A 2.33 6.39 0.20 (UL) QVBC SA12994
Promax RG5410A R410A 1.85 4.91 0.16 (UL) QVBC SA12994
Inficon Vortex AC R410A 1.66 5.15 0.08 (UL) QVBC SA12798
Stinger 2000-3300 R410A 1.37 6.63 0.10 (AR) RRRE-05040-1Q

CPS CR700 R22 3.11 7.17 0.22 0.242 (UL) QVBC SA12068
Appion G5 R22 2.82 7.54 0.28 0.19 (UL) QVBC SA13136
Yellow Jkt 95760 R22 0.90 6.12 0.15 0.15 (UL) QVBC SA12038
Promax RG5410EX R22 1.90 6.58 0.18 0.14 (UL) QVBC SA12994
Promax RG5410A R22 1.81 4.32 0.15 0.13 (UL) QVBC SA12994
Inficon Vortex AC R22 1.35 2.50 0.11 0.13 (UL) QVBC SA12798
Stinger 2000-3300 R22 1.60 5.58 0.13 0.13 (AR) RRRE-05040-1Q

CPS CR700 R134 2.15 6.30 0.15 (UL) QVBC SA12068
Appion G5 R134 1.97 5.03 0.19 (UL) QVBC SA13136
Yellow Jkt 95760 R134 1.13 6.12 0.10 (UL) QVBC SA12038
Promax RG5410EX R134 1.09 5.30 0.14 (UL) QVBC SA12994
Promax RG5410A R134 1.57 3.63 0.11 (UL) QVBC SA12994
Inficon Vortex AC R134 1.13 3.44 0.10 (UL) QVBC SA12798
Stinger 2000-3300 R134 1.21 4.98 0.10 (AR) RRRE-05040-1Q

Test Konditionen bei 24 °C 40 °C

CR700JUK CR700EC

Direkt Gasförmig Bis zu  37 kg / Std.
Direkt Flüssig Bis zu 230 kg / Std.
Push-Pull Flüssig Bis zu 460 kg / Std.
Kompressor Type 1 PS ölfreier Kolbenkompressor
Abmessungen in cm 20 x 37 x 30.50 
Gewicht 15.30 kg 
Arbeitstemperatur 0°C  bis  49°C 
Spannungsanschluß 115V 50/60Hz 1 HP 220-240V 50/60 Hz 1 HP

Stromverbrauch 850 W

Filtration Reinigendes 100-Maschennetz eingebaut im Sauganschluß

Ausschalt- Ventile Beide, Saug und Füllseitig Kolbenventile

Überlastungsschutz 15 Amp 8 amp

Copyright © 2008 Underwriters Labortories Inc.®
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Ausgestattet mit einem 1/6 PS ölgefüllten Hermetik Kompressor, mit den
Leistungen:  Direkt Gas-förmig bis zu 17 kg/Std.  - Direkt Flüssig bis zu 23 kg/Std. 
- Push-Pull bis zu 190 kg/Std. Arbeitstemperatur von  0 - 49˚C und einer Spannung
von 230VAC / 50-60Hz. Überlastungsschutz: 4 Amp. Thermischer
Kreislaufunterbrecher, Stromaufnahme: 350W, Gewicht  12.6 kg, 
CE / TÜV-GSCR400ECH = CR400EC +  2 Stck. 180cm Füllschläuche mit K.-
Absperrventil Tragbares Gerät für kommerzielle Kältemittelabsaugung und brauch-
bar für alle Sicherheits-Kältemittel inkl. R-410A.

CR400ECH = CR400EC +  2 Stck. 180cm Füllschläuche mit K.-Absperrventil

CR500ECH = CR500EC + 2 Stck. Schläuche mit K.-Absperrventil u. 180cm lang

CR600ECH = CR600EC +  2 Stck. Schläuche mit K.-Absperrventil u. 180cm lang.

Ausgestattet mit einem 1/3 PS ölfreien Kompressor u. manuelles
Regelventil. Leistungen: Direkt Gasförmig bis zu 24 kg / Std. - Direkt flüssig
bis zu 50 kg / Std. - Push-Pull bis zu 255 kg / Std. Arbeitstemperatur von 
0 - 49 ˚C, Überlastungschutz: 5 Amp. Termischer Kreislaufunterbrecher,
Stromaufnahme 500 W,  230 VAC / 50-60Hz, Gewicht: nur  8.80 kg.
CE / TÜV-GS

Ausgestattet mit einem 1/2 PS ölfreien Kompressor. Leistungen: Direkt Gasförmig
bis zu 27 kg/h, - Direkt flüssig bis zu  68 kg/h - Push-Pull: bis zu 272 kg/h,
Arbeitstemperatur von 0 - 49 ˚C, Überlastungsschutz: 6 Amp Termischer
Kreislaufunterbrecher, Stromaufnahme: 750W, 
230VAC / 50-60Hz, Gewicht: 13.10 kg, CE / TÜV-GS

PRO-SET® Weitere Tragbare Geräte Für Kommerzielles Absaugen Von Kältemittel Aus Bestehenden Systemen

Tragbares Gerät für kommerzielle Kältemittelabsaugung und brauchbar für alle 
Sicherheits-Kältemittel inkl. R-410A.

Tragbares Gerät für kommerzielle Kältemittelabsaugung und brauchbar für alle 
Sicherheits-kältemittel inkl. R-410A.

Tragbares Gerät für kommerzielle Kältemittelabsaugung und brauchbar für alle 
Sicherheits-Kältemittel inkl. R-410A.

Leistungen bei 50 Hz.

CR400EC

CR500EC

CR600EC

CR400EC CR500EC CR600EC

Anwendungen Kleine Klimageräte u. für
Automobile A / C

Wohnanlagen, A / C,
Kommerzielle Kältetechnik

Wohnanlagen, A / C,
Kommerzielle Kältetechnik

Kompressor 1/6 PS Hermetik 1/3 PS Ölfrei 1/2 PS Ölfrei
Spannung 230 VAC 50-60Hz 230 VAC 50-60Hz 230 VAC 50-60Hz
Gewicht 12.60 kg 8.80 kg 12.10 kg
Zertifiziert CE/TÜV-GS CE/TÜV-GS CE/TÜV-GS
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CRXRM

CRXRM

CR700

CC220

* Nutzungsmöglichkeit auch
für alle anderen 

Kältemittel-Absauggeräte

• Leichter Zugang, da nur 1 Filter-Schraubkappe für den 
Feststoff-Filtertrockner mit einem Inhalt von ca. 690 qcm

• Hohe leistungsstarker Ölabscheider um Öl und andere 
Verschmutzungen von dem Kältemittel zu trennen

• Füllschläuche mit K.- Absperrventilen zur sicheren 
Verbindungen u. Ablegen

• Eingebaute Prüfarmatur mit einer 
Selbstreinigungs-Ventileinstellung um das Gerät 
für den nächsten Einsatz mit einem anderen Kältemittel 
vorzubereiten

• Prüfarmatur ist ausgelegt mit einer CPS exkl. 3-fach 
Kolbenabdichtung

• Saug -u. Druckmanometer zur Kontrolle der Arbeitsabläufe
• 1/4" SAE Außengewinde für Ablaß des alten u. 

verschmutzen Öl
• Leichtgewichtig nur ca. 7,50 kg und mit einem ergonomis

chen Trage-Handgriff. 
• Pulverbeschichteter Alu.-Rahmen mit einem Polyethylene 

Gehäuse.
• 1/4" SAE Anschluß als Außengewinde

Kältemittel Recycling Module

CR Series Ersatzteile / Recycling-Tanks

Kältemittel-Recycling-Tank

T40L 
1/4" SAE Männliche Kupplungen

Art.-Nr. Beschreibung Kältemittelmenge Zertifiziert Arbeitsdruck

T40L 40 Liter Tank mit 1/4" SAE - M 31.70 kg “E” Mark 32 BAR

Ersatzteile
ARXF Austausch Filter für CRXRM

CRXCR1 Austausch-Kompressor Satz für CR600 (alle))

CRXCR2 Austausch-Kompressor Satz für CR500 (115V))

CRXCR3 Austausch-Kompressor Satz für CR500 (230V)

CRXCR4 Motor Bürsten Satz für CR500 (115V)

CRXCR5 Motor Bürsten Satz für CR500 (230V)

CRXCR6 Kolbendichtung für CR500

CRXCR7 Kolbendichtung für CR600

CRXCR8 Austausch-Kompressor Satz für CR700 (alle)

CRXTOS2 CR Überfüllungs-Sensor Kabelsatz 115V

CRXTOS3 CR Überfüllungs-Sensor Kabelsatz 230V

CRXF2 (6) Saugfilter für CR300, 400, 500, 600

CRXF3 (6) Saugfilter für CR700



PATENT PENDING
™

5 VENTIL SERIE1 VENTIL SERIE 2 VENTIL SERIE 4 VENTIL SERIE

• Fortschrittliches V V S Teflon-Membran 
Ventil System

• Zertifiziert für bis zu 0,02 mbar Vakuum
• Rote & Blaue Schutzringe über die

Manometer
• Neue 45° Fittings für einfache

Schlauchbefestigung
(Nur bei der 2-Ventil Serie)

• Anodisierter Alu. Block aus dem 
Flugzeugbau

• Genaue Fibrationsfreie Metall-Manometer
• Strapazierfähige Plastik - Ventilhandräder

• Fortschrittliches V V S Teflon-Membran 
Ventil System

• Zertifiziert für bis zu 0,02 mbar Vakuum
• Rote & Blaue Schutzringe über die

Manometer
• Neue 45° Fittings für einfache

Schlauchbefestigung
(Nur bei der 2-Ventil Serie)

• Anodisierter Alu. Block aus dem 
Flugzeugbau

• Genaue Fibrationsfreie Metall-Manometer
• Strapazierfähige Plastik - Ventilhandräder

• Übergroßes Kältemittel-Schauglas
• Fortschrittliches Teflon-Membran Ventil

Design * Überlegenes Kältemittelmengen 
Meßgenauigkeit

• Zertifizierte 5 Jahre fehlerfreies 'Ventilleben
• Max. uneingeschränker Kältemittel-Fluß
• Leicht zu bedienende Ventile ( Auf / Zu )

VORTECH VENTIL SYSTEM
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PRO-SET ®

MV2VMV1GH MV4J MV5ND

• Übergroßes Kältemittel-Schauglas
• Fortschrittliches Teflon-Membran Ventil

Design * Überlegenes Kältemittelmengen 
Meßgenauigkeit

• Zertifizierte 5 Jahre fehlerfreies 'Ventilleben
• Max. uneingeschränker Kältemittel-Fluß
• Leicht zu bedienende Ventile ( Auf / Zu )
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VORTECH™ Anodisierter u. Pink-farbiger Körper für R-410A Alle Manometer haben eine 

Gummi-Schutzummantelung Außer für Ölgefüllte Manometer-Typen

• Hervorragendes V V S Teflon-Membran 
Ventilsystem

• Rote & Blaue Manometer mit 
Gummi-Schutzummantelung

• Neue 45° Fittings für Schlauchaufhängung
(Nur bei der 2-Ventil Ausführung)

• Anodisierter Alu.Körper aus dem 
Flugzeugbau

• Präzisions u. Fibrationsfreie Manometer 
mit Metallgehäuse

• Strapazierfähige metallegierte 
Ventil-Handgriffe

• Übergroßes Kältemittel-Schauglas
• Besonderes einteiliges Teflon-Membran 

Ventil Design
• Besondere Kältemittel-Durchflußfähigkeit
• Vakuum Rate bis zu 0,02 mbar oder 

besser
• Zertifiziert für 5 Jahre Lebensdauer der 

Ventile
• Max. uneingeschränkter Kältemittelfluß
• Leichte Bedienung der Ventile

VORTECH VENTIL SYSTEMPRO-SET ®

MV110

MV11E

MV1202

Kältemittel-Skala R410A, R22,
R407C R410A R410A, R22,

R407C R410A R410A, R22,
R407C

Durchmesser 68mm 80mm 80mm 80mm 80mm

Druck-Skala BAR/PSI BAR/PSI BAR/PSI BAR BAR/PSI

Genauigkeit Class 1.6 Class 1.6 Class 1.6 Class 1 Class 1

Temperatur-Skala ˚C ˚C ˚C ˚C ˚CM
an

om
et

er
 B

es
ch

re
ib

un
g

Nur Körper &
Manom. MV11O MV11A MV11O2 MV11E MV11O4

Mit 150cm
Schläuche MV11OJ5 MV11AJ5 MV11O2J5 MV11EJ5 MV11O4J5

Mit Tragekoffer MV11OJ5C MV11AJ5C MV11O2J5C MV11EJ5C MV11O4J5C

Mit150cm KV.
Schlauch MV11OJ5E MV11AJ5E MV11O2J5E MV11EJ5E MV11O4J5E

Mit Tragekoffer MV11OJ5EC MV11AJ5EC MV11O2J5EC MV11EJ5EC MV11O4J5EC

M
V1

1 
2 

Ve
nt

il 
Pr

üf
ar

m
at

ur

Au
st

au
sc

h-
M

an
om

et
er

ei
nz

el
n Niederdruck 

Seite RGOL RGAL RGO2L RGEL RGO4L

Hochdruck 
Seite RGOH RGAH RGO2H RGEH RGO4H

Nur Körper &
Manom. MV12O MV12A MV12O2 MV12E MV12O4

Mit 150cm
Schläuche MV12OJ5 MV12AJ5 MV12O2J5 MV12EJ5 MV12O4J5

Mit Tragekoffer MV12OJ5C MV12AJ5C MV12O2J5C MV12EJ5C MV12O4J5C

Mit 150cm KV.
Schlauch MV12OJ5E MV12AJ5E MV12O2J5E MV12EJ5E MV12O4J5E

Mit Tragekoffer MV12OJ5EC MV12AJ5EC MV12O2J5EC MV12EJ5EC MV12O4J5EC

M
V1

2
4 

Ve
nt

il 
Pr

üf
ar

m
a

* All Manifolds 1/2"-20

R-410A

R-410A

R-410A
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BLACKMAX™ 2-Ventil Prüfarmatur mit KolbenabdichtungUnd mit 1/4” SAE Fittings

NEUE TRIPLE-SEAL™  KOLBENVENTIL SYSTEM
• 3 Super Neoprene O-Ring Ausführung
• Rückwärtige Abdichtung bei voll geöffneten Ventil
• Schwimmende Nylon Dichtscheibe
• Ventilstempel öffnet für vollen max. Kältemittelfluß
• Mirror-Einlaß / Auslaßöffnung für leichte 

Ventilbewegung

MBD

MBVS3

MBD

Kältemittel Skala R12, R22, 
R502

R134A, R404A,
R407C

R410A, R22,
R407C

R22, R134A,
R404A

Durchmesser 68mm 68mm 68mm 68mm

Druck-Skala BAR/PSI BAR/PSI BAR/PSI BAR/PSI

Genauigkeit Class 1.6 Class 1.6 Class 1.6 Class 1.6

Temperatur-Skala ˚C ˚C ˚C ˚CM
an

om
et

er
 B

es
ch

re
ib

un
g

Nur Körper &
Manometer MBG MBF MBO MBV

Mit 90cm
Schläuche MBGS3 MBFS3 MBOS3 MBVS3

Mit 150cm
Schläuche MBGS5 MBFS5 MBOS5 MBVS5

M
B

Er
sa

tz
M

an
om

. Niederdruck 
Seite RGGL RGFL RGOL RGVL

Hochdruck 
Seite RGGH RGFH RGOH RGVH

Nur Körper &
Manometer N/A N/A MCO N/A

Mit 90cm
Schläuche N/A N/A MCOJ3 N/A

Mit 150cm
Schläuche N/A N/A MCOJ5 N/A

M
C

R4
10

A 
1/

2"
 - 

20

• Exklusives TripleSeal™ Ventil System
• Ventilstempel öffnet für vollen max. Kältemittelfluß
• Rückwärtige Abdichtung bei voll geöffneten Ventil

• Fibrationsfreie Manomeer mit stabilen Metall 
Gehäuse

• Aluminum Block
• Zusätzlicher Schraeder® Ventil “T” Anschluß
• Große Ventilknöpfe zur leichten Bedienung
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Hydro-Carbon (Kohlenwasserstoff) Prüfarmatur-Satz

MV4HC

MV2HC

MV5HC

SERVICE PRÜFARMATUR & MANOMETER
2 
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Vortech Prüfarmatur Serie

Körper & Manometer MV2HC

Mit 150cm Schläuche* MV2HCP5E

*Nur verfügbar mit Premium Schläuche

BlackMax™ Prüfarmatur Serie

Körper & Manometer MBHC

Mit 150cm KV.-Schläuche* MBHCP5E

*Nur verfügbar mit Premium Schläuche

Körper & Manometer MV4HC

Mit 150cm KV.-Schläuche* MV4HC5PE

Mit Tragekoffer* MV4HC5PEC

*Nur verfügbar mit Premium Schläuche, inkl.
3/8” Vakuum Schlauch

Körper, Manometer und
Anal.Vakuum Manometer MV5HC

Mit 150cm KV.- Schläuchen,
Analog Vak.Manom. &

Koffer*
MV5HC5PE

Mit 150cm KV.- Schläuche,
Digit. Vak.Manom. & Koffer* MV5HCD5PEC

*Nur verfügbar mit Premium Schläuche, 
inkl. 3/8“ Vakuum Schlauch
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2-Ventil Messing Prüfarmatur mit 1/4” SAE Fittings

Messing Prüfarmaturen
• Geschmiedeter Messingkörper
• Gleitendes Doppel O-Ring Kolbenventil System
• Volle Öffnung für max. Kältemittelfluß
• Fibrationsfreie Manometer mit Metall Gehäuse
• Leicht zu bedienende Handräder

SERVICE PRÜFARMATUR & MANOMETER

Kältemittel-Skala R12, R22, 
R502

R134A, R404A,
R407C

R410A, R22,
R407C

R22, R134A,
R404A

Durchmesser 68mm 68mm 68mm 68mm

Druck-Skala BAR/PSI BAR/PSI BAR/PSI BAR/PSI

Genauigkeit Class 1.6 Class 1.6 Class 1.6 Class 1.6

Temperatur-Skala ˚C ˚C ˚C ˚C

M
an

om
.B

es
ch

re
ib

un
g

Niederdruck 
Seite M6G M6F M6O M6V

Mit 90cm
Schläuche M6GS3 M6FS3 M6OS3 M6VS3

Mit 150cm
Schläuche M6GS5 M6FS5 M6OS5 M6VS5

M
6

2 
Ve

nt
il

Er
sa

tz
M

an
om

. Niederdruck Seite RGGL RGFL RGOL RGVL

Hochdruck Seite RGGH RGFH RGOH RGVH

Prüfarmatur Ersatzteile

M2XHA 2-Weg Schlauchhalterung für Vortech & Teflon-Membran

M2XRK Teflon-Membran Ventil Rep.Satz: 2 Ventile

M4XHA 4-Weg Schlauchhalterung für Vortech & Teflon-Membran

M4XRK Teflon-Membran Ventil Rep.Satz: 4 Ventil

M5XRK Teflon-Membran Ventil Rep.Satz: 5 Ventil

MV2XRK Vortech Ventil Rep.-Satz: 2 Ventil

MV4XRK Vortech Ventil Rep.-Satz: 4 Ventil

MV5XRK Vortech Ventil Rep.-Satz: 5 Ventil

MVXK Austausch Ventilhandgriff mit Anschluß für Vortech Prüfarm.

MXBK Austausch Ventilhandgriff für Messing Prüfarmatur

MXC Plastik Tragekoffer für Prüfarmaturen

MXK Austausch Ventilhandgriff mit Aufkleber für Teflon-Membran Prüfarmaturen

MXMH Haken für alle Prüfarmaturen

MXPK Austausch Ventilhandgriff mit Aufkleber für BLACKMAX Prüfarmaturen

MXPV Kompletter BLACKMAX Kolbenventil Zusammenbau

MXPVO BLACKMAX Kolbenventil-Dichtungsrep. Satz: 2 Ventile
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PRO-SET ® 68mm Druckmanometer

• Fibrationsfreie Manometer 
Ausstattung

• Leicht abzulesende u. farbige 
Skala

• Stabiles Metall Gehäuse
• Kalibrierung von der Frontseite
• Schlagfestes pop-in lexan 

Frontglaso 
• 1/8” NPT Messing Anschluß

Kalibrierung SchraubeRG0H
RG0L

NEW!NEW!NEW!

DRUCKMANOMETER

Ausgelegt für die meisten MODELLE der verschiedenen Hersteller

Einfüllöffnung

• Extra große Skala
• Fibrationsfreie 

Manometer 
Ausstattung

• Hinterer Zugang für 
Kalibrierung

• 1/8" NPT Messing 
Anschluß

• Leicht abzulesende u. 
farbige Skala

• Fibrationsfreie Manometer 
Ausstattung

• Stabiles Metall Gehäuse

• Kalibrierung von der 
Frontseite

• Schlagfestes pop-in lexan 
Frontglas

• 1/8” NPT Messing 
Anschluß

RGJ3H

RGKH

PRO-SET ® 80mm Druckmanometer

PRO-SET ® 80mm Ölgefüllte Druckmanometer

Gummischutz für Manometer

RGHHB

RGHLB

RGJ3L

RGKL

Manometerschutz Rot Blau

68mm
Gummischutz RGX68RB RGX68BB

80mm
Gummischutz RGX80RB RGX80BB
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Gas Druck Testausstattung 

Ölpumpen Test Satz

GAS TEST MANOMETER
• Großes u. leicht abzulesende 

80 mm Manometer
• 0-30 PSIG (0-2 BAR) Druckskala
• 1 PSIG Zunahme
• 3/4" FPT 6-kant Messingglocke
• Zugangsventil

GAS TEST MANOMETER
• Großes u. leicht abzulesendes 

80 mm Manometer
• 0-100 PSIG (0-7 BAR) Druckskala 
• 2 PSIG Zunahme
• 3/4" FPT 6-kant Messingglocke
• Zugangsventil

Das GT3 ist ein umfangreicher Test Satz welcher die notwendigen
Komponenten besitzt um eine Ölfüllpumpe zu überprüfen.

Der GT1 und GT2 sind gefertigt zum Test der Dichtheit von Neuinstallationen. Verfügbar mit entweder einem 3/4"
oder 1" FPT Messingglocke. Verbinden Sie einfach den Testsatz, geben Druck in das System über den
Zugangsanschluß und kontrollieren den Druck über das 80mm Manometer. Abfallender Druck zeugt von einer
Leckage. 

ÖLPUMPEN TEST SATZ
Einschließlich:
• 63mm Ø Manometer, Skala 30”, 

0-150 lbs.
• 63mm Ø Manometer, Skala 30”, 

0-300 lbs 
• 12" Schlauch 1/4” Innengewinde. 

Überwurf x 1/4" Innengewinde 45˚ Überwurf
• 1/8 NPT x 1/4 Außen SAE Adapter
• 1/8 NPT x 1/4 Außen SAE 90˚ Adapter
• 1/4 NPT x 1/4 Außen SAE Adapter
• 1/4 NPT x 1/4 Außen SAE 90˚ Adapter
• Tragekoffer

Tragekoffer ist inkl. mit dem Test Satz.

GT3

GT2GT1
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1/4" SAE Standard Schläuche

1/4" SAE Standard Schläuche Mit 45° Kugelabsperrventil Am Ende

1/4" SAE Standard Schläuche Mit MICROSEAL™ Anti-Blowback Ventil Am Ende

1/4" SAE Standard In-Line Schläuche mit interiertem Kugelabsperrventil

STANDARD
• Allwetter Ausführung, bleibt flexibel und fest
• Extra tiefgerippte Mutter für leichten Griff
• 52 bar Arbeitsdruck, 207 bar Berstdruck
• 1/4” SAE Fittings mit 45° abgewinkelt an 

einer Seite
• Verfügbar mit MicroSeal™ oder 

Kugelabsperrventilen
• 8-fache Crimpung dadurch absolute Dicht
• Abblasrinne innerhalb der Mutter 

schützt vor starken Kältemittelaustritt

Einstellbare Ventilkerndrücker öffnet alle in der Kältetechnik zugelassenen Schrader® Ventile.

LÄNGE GELB BLAU ROT 3er PACK

3' - 90cm

4' - 120cm

5' - 150cm

6' - 180cm

8' - 240cm

10' - 300cm

HS3Y

HS4Y

HS5Y

HS6Y

HS8Y

HS10Y

HS3B

HS4B

HS5B

HS6B

HS8B

HS10B

HS3R

HS4R

HS5R

HS6R

HS8R

HS10R

HS3

HS4

HS5

HS6

HS8

HS10

HXG - Austausch 1/4" Dichtung (10 Stck.)          HXD - Austausch Ventilkerndrücker (10 Stck.)

LÄNGE GELB BLAU ROT 3er PACK

3' - 90cm

5' - 150cm

6' - 180cm

8' - 240cm

HS3YE

HS5YE

HS6YE

HS8YE

HS3BE

HS5BE

HS6BE

HS8BE

HS3RE

HS5RE

HS6RE

HS8RE

HS3E

HS5E

HS6E

HS8E
HXG - Austausch Dichtung 1/4" (10 Stck.)         HXD - Austausch Ventilkerndrücker (10 Stck.) 

LÄNGE GELB BLAU ROT 3er PACK
3' - 90cm

5' - 150cm

6' - 180cm

8' - 240cm

HS3YA

HS5YA

HS6YA

HS8YA

HS3BA

HS5BA

HS6BA

HS8BA

HS3RA

HS5RA

HS6RA

HS8RA

HS3A

HS5A

HS6A

HS8A

HXG - Austausch Dichtung 1/4” (10 Stck.)                HXD - Austausch Ventilkerndrücker (10)

LÄNGE GELB BLAU ROT 3er PACK
3' - 90cm

5' - 150cm

6' - 180cm

8' - 240cm

HS3YL

HS5YL

HS6YL

HS8YL

HS3BL

HS5BL

HS6BL

HS8BL

HS3RL

HS5RL

HS6RL

HS8RL

HS3L

HS5L

HS6L

HS8L
HXG - Austauschdichtung 1/4" (10)                          HXD - Austausch-Ventilkerndrücker (10) 

STANDARD FÜLLSCHLÄUCHE

Super kompakte Ausführung (19mm x 25mm) (Abbildungs Beispiel) Ermöglicht den Zugang zum Serviceanschluß

PREMIUM
• R-410A tauglich
• 55 bar Arbeitsdruck, 276 bar Berstdruck
• Umweltfreundlich Nylon Abdichtung, entspricht der 

Norm SAE J2196
• Tauglich für CFC, HCFC und HFC Kältemittel & Gemische
• Verfügbar mit MicroSeal™ oder Kugelabsperrventilen

Adjustable Valve Core
Depressor with a 1/16’’ larger
I.D. for maximum refrigerant
flow
Extra deep knurling
Extra long swivel barb assures
Maximum holding power
8 sided crimp
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LÄNGE GELB BLAU ROT 3er PACK
3' - 90cm

5' - 150cm

6' - 180cm

HP3YE

HP5YE

HP6YE

HP3BE

HP5BE

HP6BE

HP3RE

HP5RE

HP6RE

HP3E

HP5E

HP6E
HXG - Austausch Dichtung 1/4” (10)                      HXD - Austausch Ventilkern Drücker (10)

HXG - Austausch Dichtung 1/4” (10)                      HXD - Austausch Ventilkern Drücker (10) 

LÄNGE GELB BLAU ROT 3er PACK

3' - 90cm

5' - 150cm

6' - 180cm

HP3Y

HP5Y

HP6Y

HP3B

HP5B

HP6B

HP3R

HP5R

HP6R

HP3

HP5

HP6
HXG - Austausch-Dichtung 1/4" (10)                       HXD - Austausch Ventilkern Drücker (10)

LÄNGE GELB BLAU ROT 3er PACK
3' - 90cm

5' - 150cm

6' - 180cm

HP3YA

HP5YA

HP6YA

HP3BA

HP5BA

HP6BA

HP3RA

HP5RA

HP6RA

HP3A

HP5A

HP6A
HXGA - Austausch Dichtung (6) Super kompakte Ausstattung (19mm x 25mm) 

Ermöglicht den Zugang zum Serviceanschluß

LÄNGE GELB BLAU ROT 3er PACK
3' - 90cm

5' - 150cm

6’ - 180cm

HP3YL

HP5YL

HP6YL

HP3BL

HP5BL

HP6BL

HP3RL

HP5RL

HP6RL

HP3L

HP5L

HP6L

HXG2 - Dichtung (10) (1/2" ACME) & (1/2" - 20 UNF)      
HXTG2 - Teflon Dichtung (10) (1/2" ACME) & (1/2" - 20 UNF)   HXD - Austausch Ventilkerndrücker (10)

LÄNGE GELB BLAU ROT 3er PACK

3' - 90cm

5' - 150cm

HJ3Y

HJ5Y

HJ3B

HJ5B

HJ3R

HJ5R

HJ3

HJ5

MIT 45° KUGELABSPERR VENTIL AN EINEM ENDE
3' - 90cm

5' - 150cm

HJ3YE

HJ5YE

HJ3BE

HJ5BE

HJ3RE

HJ5RE

HJ3E

HJ5E

PREMIUM FÜLLSCHLÄUCHE

1/4" SAE Premium Füllschläuche Für Alle Kältemittel

1/4" SAE Premium Schläuche Mit 45° Kugelabsperrventil Am Ende

1/4" SAE Premium Füllschläuche mit MICROSEAL™ Anti-Blowback Ventil an einem Ende

1/4" SAE Premium In-Line Füllschlauch Mit Kugelabsperrventil

R-410A Premium Schläuche Mit Spezial 1/2"-20 UNF Fittings

®

®

®

®

®

6" - 12" Schlauch Mit Kugelabsperrventil Als Verlängerung

®

LÄNGE FITTINGS GELB BLAU ROT 3er PACK

6" 1/4 SAE HTYE HTBE HTRE HTE

12" 1/4 SAE HT1YE HT1BE HT1RE HT1E

6" 1/2-20 UNF HT410YEJ HT410BEJ HT410REJ HT410EJ

R-410A
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Premium Druck Kontroll Schläuche

Premium 3/8" SAE Vakuum / Füllschläuche

Austausch Schlauchdichtungen, Ventilkerndrücker & O-Ringe

Länge 90° x 90° Gerade x 90°
2' - 60cm

3' - 90cm

4' - 120cm

HHC2

HHC3

HHC4

HHC2S

HHC3S

HHC4S

HX38G - Austausch Dichtung 3/8" (10)

HXG HXTGHXGD

HXGD2 HXD

• Ersetzen Standard Cu.- Kapillarrohr Leitungen
• 1/4” SAE 6-kant Fittings
• Nicht zugelassen für 95°C für einen längeren Zeitraum

• Strapazierfähiger Schlauch 5/16" ca. 
8,00 mm Innen Ø.

• Absolut dichter Füllschlauch
• Ca. 32 bar Arbeitsdruck, ca. 160 bar Berstdruck

SPEZIAL SCHLÄUCHE, AUSTAUSCH
DICHTUNGEN & VENTILKERNDRÜCKERPRO-SET ®

®

QCL14
Niederdruckseite

QCH14
Hochdruckseite

Sehen Sie auch
Seite 51
Automotive
Section

Schlauch 
Art.-Nr LÄNGE

OHNE KUGELABSPERRVENTIL

HV3 3' - 90cm

HV5 5' - 150cm

HV6 6' - 180cm

HV8 8' - 240cm

Schlauch Art.-Nr LÄNGE

MIT KUGELABSPERRVENTIL
HV5E 5' - 150cm

ART. NR. TEILE BESCHREIBUNG
HXGD2 1/2"-20 UNF &1/2" ACME Schlauchdichtung
HX3G 3/16" Schlauchdichtung (10)
HX14R 14mm O-Ring (10)
HX38G 3/8" Schlauchdichtung (10)
HXG2 1/2" UNF &1/2" ACME Schlauchdichtung (10), Ventilkerndrücker (10)
HXD 1/4” SAE Hose Core Depressors (10)

ART. NR. TEILE BESCHREIBUNG
HXGA Microseal™ Antiblowback Dichtung (10)

HXGA410 1/2"-20 UNF Microseal™ Antiblowback Dichtung (10)
HXTG 1/4" SAE Teflon Schlauchdichtung (10)
HXTG2 1/2"-20 UNF & 1/2" ACME Teflon Schlauchdichtung  (10)
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MICROSEAL™ Anti-Blowback Valves
• Vorteilhafte automatische Ventilabdichtung verhindert 

Kältemittelverluste und unerwarteten Kältemittel-Rückstrom
• Neue Micro Ventil Technologie erlaubt dem Anwender 

ein System mit begrenzten Zugang zu dem Serviceanschluß
• An dem Füllschlauch zur Vermeidung von Kältemittelverluste 

anschrauben und es entspricht den EPA Bestimmungen

• Tiefgerippte Überwurfmutter und nicht 
eingeschränkte Durchgang für max. 
Kältemittelfluß

• Bis zu 25% kleinerer Außen Ø als 
vergleichbare Wettbewerbsprodukte

PRO-SET® Kugelabsperrventile

45° Winkel Innengewinde Mit 
Überwurfmutter x Außengewinde

Gerade Ausführung,
Außengewinde x Außengewinde

90° Winkel Innengewinde Mit 
Überwurfmutter x Außengewinde

Gerade Ausführung, Mit 
Überwurfmutter An Einer Seite

BV
1/4" SAE Innengewinde, 
x 1/4" SAE Außengewinde

BV45
1/4" SAE Innen, 
x 1/4" SAE Außen

BV90
1/4" SAE Innengewinde, 
x 1/4" SAE Außengewinde

PRO-SET ®

Art.-Nr. Stck.
Pk Innengewinde Außengewinde Ausführung

BV 1 1/4" SAE 1/4" SAE Gerade

BV3 3 1/4" SAE 1/4" SAE Gerade

BV38 1 3/8" SAE 3/8" SAE Gerade

BV410 1 1/2" - 20 UNF 1/2" - 20 UNF Gerade

BV41018 1 1/2" 20 UNF x 1/8" MNPT Gerade

BV4103 3 1/2" - 20 UNF 1/2" - 20 UNF Gerade

BV41090A 1 1/2" - 20 UNF 90˚ 1/4" SAE 90˚ FM

BV410A 1 1/2" - 20 UNF 1/4" SAE Gerade

BV45 1 1/4" SAE 45˚ 1/4" SAE 45˚ FM

BV453 3 1/4" SAE 45˚ 1/4" SAE 45˚ FM

BV90 1 1/4" SAE 90˚ 1/4" SAE 90˚ FM

BV903 3 1/4" SAE 90˚ 1/4" SAE 90˚ FM

BVAD38 1 3/8" SAE 1/4" SAE Gerade

BVBH 1 1/4" SAE x 1/16" MNPT Bulkhead

BVM 1 1/4" SAE x 1/4" SAE Gerade

BVM3 3 1/4" SAE x 1/4" SAE Gerade

BVXH 3 Austausch-Handgriff für Kugelventil mit je 1x  ( Gelb, Rot, Blau ) Farbcode

*HXGA - Austausch O Ringe ( 6 Stck. )

Art.-Nr. Stck.
Pk Innengewinde Außengewinde Ausführung

AB 1 1/4" SAE 1/4" SAE Gerade

AB12 1 1/2" ACME 1/2" ACME Gerade

AB3 3 1/4" SAE 1/4" SAE Gerade

AB410 1 1/2" - 20 UNF 1/2" - 20 UNF Gerade

AB4103 3 1/2" - 20 UNF 1/2" - 20 UNF Gerade

AB41090A 1 1/2" - 20 UNF 1/4" SAE 90˚ FM

AB410A 1 1/2"- 20 UNF 1/4" SAE Gerade

AB90 1 1/4" SAE 90˚ 1/4" SAE 90˚ FM

AB903 3 1/4" SAE 90˚ 1/4" SAE 90˚ FM

ABG18 1 1/4" SAE x 1/8"FNPT 1/8" FNPT ist nicht ein AB

AB90

AB

KUGELABSPERRVENTILE & 
ANTI-BLOWBACK VENTILE

BVM
1/4" 1/4" SAE Außen,
x 1/4" SAE Außen

®®

® ®

Messing Manometer Adapter

ABG18

1/4” SAE Innengewinde Anti-blowback 
x 1/8” NPT Innengewinde

• Einfach an die Füllschläuche anschrauben um Kältemittel-Verluste zu vermeiden 
und um die EPA Bestimmungen zu entsprechen.

• Leichte 1/4 Umdrehung zum Öffnen / Schließen mit einem farblich 
gekennzeichneten stabilen Plastik Handgriff

• Übergroße Chromkugel  für leichtes Arbeiten und kein unnötiger Verlust
• Individuelle Ventile inkl. alle 3 farblich abgestimmten Handgriffe
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HVAC/R ADAPTER

AD12 AD41/AD61/AD81 AD47 AD44AVC4 AD68 AD78/AD87

Sehen Sie auch Seite 50 für Automotive Adapter Page-37

ART.-NR. MENGE INNENGEWINDE AUßENGEWINDE AUSFÜHRUNG ANWENDUNGEN

AD12 1/2" ACME LO-side R-134a Bulk R-134a automotive tanks
AD12B 100 1/2" ACME LO-side R-134a Bulk R-134a automotive tanks
AD14 - - 14mm x 1/4" SAE R-134a automotive Kupplungen
AD14B 100 - 14mm x 1/4" SAE Bulk R-134a automotive Kupplungen
AD18C - 1/4" SAE 1/8" SAE Mit Ventilkern Prüfarmaturen, Kompressoren
AD24 6 - 1/4" SAE x 1/8" MNPT Mit Kappe u. Ventilkern Prüfarmaturen, Kompressoren
AD24B 100 - 1/4" SAE x 1/8" MNPT Bulk 1/4" Service Prüfarmaturen

AD36 1 3/16" SAE 1/4" SAE Mit Ventilkern TLVC Werkzeug für Ventilkerndrücker für 
R-12 Auto. Hochdruck Seite

AD36C - 3/16" SAE 1/4" SAE Mit Ventilkern -
AD41 1 3/4" -14 1/4" SAE - Große ca. 57 kg Zylinder
AD41B 100 3/4" -14 1/4" SAE Bulk Große ca. 57 kg Zylinder
AD61 1 3/4" -14 3/8" SAE Große ca. 57 kg Zylinder
AD61B 100 3/4" -14 3/8" SAE Bulk Große ca. 57 kg Zylinder
AD44 6 - 1/4" SAE x 1/4" MNPT Mit Kappe u. Ventilkern Vakuum Pumpen, Kompressoren
AD44B 100 - 1/4" SAE x 1/4" MNPT Bulk Vakuum Pumpen, Kompressoren
AD47 1 - 1/4" SAE X 1/4" SAE - 1/4” Hose Union
AD47B 100 - 1/4" SAE X 1/4" SAE Bulk 1/4” Hose Union
AD48 3 1/4" SAE 1/2" ACME - Vakuumpumpen/Prüfarmaturen/Recovery/Tank
AD48B 50 1/4" SAE 1/2" ACME Bulk Vakuumpumpen/Prüfarmaturen/Recovery/Tank
AD48C 300 1/4" SAE 1/2" ACME Ohne Ventilkern Vakuumpumpen/Prüfarmaturen/Recovery/Tank
AD68 3 1/4" SAE 3/8" SAE - Vakuumpumpen
AD68V - 1/2" ACME 3/8" SAE Außengewinde Adapter Vakuumpumpen
AD78 1 1/4" SAE 1/2"-20 UNF Mit Ventilkern & Drücker R-410A International
AD78B 100 1/4" SAE 1/2"-20 UNF Mit Ventilkern & Drücker Bulk R-410A International
AD81 1 3/4" -14 1/2" ACME - Große ca. 57 kg Zylinder
AD81B 100 3/4" -14 1/2" ACME Bulk Große ca. 57 kg Zylinder
AD84 3 1/2" ACME 1/4" SAE - Vakuumpumpen/Prüfarmaturen/Recovery/Tank
AD84B 100 1/2" ACME 1/4" SAE Bulk Vakuumpumpen/Prüfarmaturen/Recovery/Tank
AD84C 3 1/2" ACME 1/4" SAE Mit Ventilkern Vakuumpumpen/Prüfarmaturen/Recovery/Tank
AD87 1 1/2"-20 UNF 1/4" SAE Mit Ventilkern & Drücker R-410A International
AD87S 1 1/2"-20 UNF SWVL 1/4" 55˚ SAE Mit Ventilkern & Drücker R-410A International
AD149C 1 1/4" SAE 1/4" 90°SAE Adapter mit/ Ventilkern -
AD369C 1 3/16" SAE 1/4" 90°SAE Adapter mit/ Ventilkern -
AD849C 3 1/2" ACME 90° 1/4" SAE Mit Ventilkern Vakuumpumpen/Prüfarmaturen/Recovery/Tank
ADGM R-12 GM POSI-SEAL ADAPTER
ADK12 DELUXE PRO-SET R-12 ADAPTER SATZ
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Schnell Abdichtende O-Ring Kappen & Ventilkerne

AVS1V - VENTILKERN-SATZ
Taschenformat - Satz inkl. einem
Ventilkernentferner / Einschrauber und 6
Stck. 1/4” Ventilkerne alles eingepackt in
einem kleinen Klarsicht-Plastikrohr.

NEW!NEW!NEW!

Ventilkern Werkzeug Zubehör

TLVC
TLVC410
Ventilkern-Entferner & Einschrauber

TLVC1
Standard Ventilkerne 
mit 3 Ventilkerne

VENTILKERN WERKZEUGE

TLXVCT
Digital Thermometer Zubehör

TLXVCRT
TLXVC410RT
Schrader Gewinde-Nachschneidwerkzeug TLXVCBC

TLXVC410BC
Gebrochener Schrader 
Herausziehwerkzeug

AVC8C

AVC6C

AVC4C

AVC410C

AVC134C

Art.-Nr. Menge/Pk. Beschreibung
AVC134C 2 1/2" ACME Messingkappen mit Kette

AVC134CB 100 1/2" ACME Messingkappen mit Kette (BULK)

AVC134H 10 R-134a HD-Seite Kappen

AVC134HB 100 R-134a HD-Seite Kappen

AVC134L 10 R-134a ND-Seite Kappen

AVC134LB 100 R-134a ND-Seite Kappen

AVC134PS 2 1/2" ACME Plastik Kappen mit Straps

AVC134PSB 100 1/2" ACME Plastik Kappen mit Straps

AVC2 10 1/4" Aluminum Term Kappen

AVC3 10 3/16" Aluminum Term Kappen

AVC3P 10 3/16" Plastikkappen

AVC3PB 10 3/16" Plastikkappen

AVC410 10 1/2"-20 UNF SAE Messingkappen

AVC410B 100 1/2"-20 UNF SAE Messingkappen

AVC410C 2 1/2" -20 UNF SAE Messingkappen mit Kette

AVC410CB 100 1/2" -20 UNF SAE Messingkappen mit Kette
(BULK)

AVC4 10 1/4" SAE Messingkappen

AVC425 25 1/4" SAE Messingkappen

AVC4B 100 1/4" SAE Messingkappen Bulk

AVC4C 2 1/4" SAE Messingkappen mit Kette

AVC4CB 100 1/4" SAE Messingkappen mit Kette (BULK)

AVC4P 6 1/4" SAE Plastik Kappen

AVC4PB 100 1/4" SAE Plastik Kappen

AVC6C 2 3/8" SAE Messingkappen mit Kette

AVC6CB 100 3/8" SAE Messingkappen mit Kette (BULK)

Art.Nr. Menge/Pk. Beschreibung
AVC8C 2 1/2" SAE Messingkappe mit Kette

AVC8BC 100 1/2" SAE Messingkappe mit Kette (BULK)

AVC4PS 6 1/4" SAE Plastikkappen mit Straps

AVC4R 6 1/4" SAE Messingkappen mit Kernentferner

AVC4RB 100
1/4" SAE Messingkappen mit Kernentferner
(Bulk)

AVC6P 3 3/8" SAE Plastikkappen

AVLP 1 Univ. Line Zapfventil 3/16" - 3/8" Außen Ø

AVS1 10 Ventilkerne

AVS1V 6 Ventilkerne- 6 Stck.mit 1x Messingkappe

AVS125 25 Ventilkerne

AVS1B 100 Ventilkerne (Bulk)

AVS1BC 1000 Ventilkerne (Bulk)

AVS2 10 GM Große Bore Ventilkerne

AVS3 10 JRA 6mm Ventilkerne

AVS1

AVC4 AVC4R

R-410A

R-410A

R-410A

Art.-Nr. Beschreibung
TLVC 1/4" SAE  Ventilkernentferner & Einschrauber

TLVCS 1/4" SAE Ventilkernentferner & Einschrauber mit seitlichen Anschluß

TLVC1 Standard Ventilkernentferner mit 3 Ventilkerne

TLVC2 2-fach Ventilkernentferner für Standard u. Große V.-Kerne 
Entferner u. Einschrauber

TLVC2B Gleiches wie zuvor, jedoch in ( Bulk =100er Menge )

TLVC4 Ventilkernentferner / Einschrauber mit Port Rethreader

TLVC6 JRA 6mm Ventilkernentferner / Einschrauber

TLVC134 R-134a Ventilkernentferner & Einschrauber

TLVC410 1/2"-20 UNF Ventilkernentferner / Einschrauber

TLVCS410 1/2"-20 UNF Ventilkernentferner / Einschrauber mit seitlichem Anschluß

TLVC810 EATON 8 & 10mm Ventilkernentferner / Einschrauber

TLXVCBC Gebrochener Schrader Herausziehwerkzeug für TLVC / TLVCS

TLXVCRT Schrader Gewinde-Nachschneidwerkzeug für TLVC / TLVCS

TLXVCT Digital Thermometer Zubehör für TLVC / TLVCS

TLXVC410BC Gebrochener Schrader Herausziehwerkzeug für TLVC410 / TLVCS410

TLXVC410RT Schrader Gewinde-Nachschneidwerkzug für TLVC410 / TLVCS410

TLVCS
TLVCS410
Ventilkern-Entferner & Einschrauber 
mit seitlichem Anschluß

R-410A
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HVAC/R  Zugang Fittings

1/4” SAE Messingkörper / Mehrstufen Zugangsventile

1/4" SAE T-Verbindungen

• Inkl. Aufschraub-Kappe
• Für alle Kältemittel geeignet
• Ventile gemäß ARI Standard 720-97

AVB346 - 6 Stck.  
AVB346B - 100 Stck. 
AVB346BU - 100 Stck. Nicht 
verschraubt
AVB346RB - 100 Stck. 
Kappe mit Ventil 
Werkzeug
3/16" ID x 1/4" OD x 3/8" A.D.

AVB34 - 6 Stck. 
AVB34B - 100 Stck.
3/16" ID x 1/4" A.D.

AVB46 - 6 Stck. 
AVB46B - 100 Stck.
1/4" ID x 3/8" A.D. 

AVB456 - 6 Stck.  
AVB456B - 100 Stck.
1/8" ID x 3/16", 1/4", 5/16"

AVB6 - 6 Stck. 
AVB6B - 100 Stck.
AVB6BC -100 Stck. 
mit Kappe
6-8-10mm A.D. 
Lötanschluß

AVT4P AVT2P AVT4M AVT44 AVT64

1/4" SAE Zugangventile Mit angelötetem Cu.-Rohr Als T-Stck.

AVCT10

AVCT4
AVCT8

• Cu-Rohr Länge ca. 50 mm
• Material ist CDA 360 Messing & Standard 

Kältemittel-Rohr

AVS44 - 3 Stck.
1/4" SAE Außengewinde mit Kappe
und Ventilkern x 1/4" SAE
Innengewinde mit Überwurfmutter

Art.-Nr. Menge / Stck. Beschreibung

AVCT4 3 1/4" SAE x 1/4" A.D.F
AVCT4B 100 1/4" SAE x 1/4" A.D.F
AVCT5 3 1/4" SAE x 5/16" A.D.F
AVCT6 3 1/4" SAE x 3/8" A.D.F
AVCT8 3 1/4" SAE x 1/2" A.D.F

Art.-Nr. Menge / Stck. Beschreibung

AVCT10 3 1/4" SAE x 5/8" A.D.F
AVCT12 100 1/4" SAE x 3/4" A.D.F
AVCT14 3 1/4" SAE x 7/8" A.D.F
AVCT18 3 1/4" SAE x 1-1/8" A.D.F

Standard Kappen Beschreibung Aufschraub-Kappe

6pk 100pk 6pk 100pk

AV2 AV2B 1/8" O.D.x 1/16” I.D. AV2R AV2RB

AV2P AV2PB 1/8" MPT x 1/4” I.D. N/A N/A

AV3 AV3B 3/16" O.D. x 1/8” I.D. AV3R AV3RB

AV4 AV4B 1/4" O.D. x 3/16” I.D. AV4R AV4RB

AV4BU
1/4" O.D. x 3/16” I.D.

Nicht Verschraubt
N/A N/A

AV4L AV4LB
1/4" O.D. x 3/16" I.D.

W/4" COP-TB EXT
AV4LR AV4LRB

AV4P AV4PB 1/4" MPT x 1/4" I.D. SOL N/A N/A

AV5 AV5B 5/16" O.D. x 1/4" I.D. AV5R AV5RB

AV6 AV6B 3/8" O.D. x 5/16" I.D. AV6R AV6RB

AV6MM AV6MB 6mm O.D. x 5mm I.D. AV6MR AV6MRB

AV4410 AV4410B
1/2-20 ACCES,1/4" O.D. X

3/16" I.D.
N/A N/A

AV46M AV46MB 6mm O.D. x 1/4" O.D. N/A N/A

Art.-Nr. Menge 
/Stck. Beschreibung

AVT45 3 1/4" Außen x 1/4" Innen Überwurfmutter x 1/4" Außen
AVT48 1 1/4" Außen x 1/4" Innen Überwurfmutter x 1/2" ACME Außen
AVT64 3 1/4" Außen mit Kappe & Ventilkern x 1/4" Außen x 1/4" Innen mit 6-kant Überwurfmutter
AVT64B 100 1/4" Außen mit Kappe & Ventilkern x 1/4" Außen x 1/4" Innen mit 6-kant Überwurfmutter
AVT87 1 1/4" Außen x 1/2"-20 UNF Innen x 1/2"-20 UNF Außen (R-410A)

Art.-Nr. Menge 
/Stck. Beschreibung

AVT2P 3 1/4" Außen mit Kappe & Ventilkern x 1/4" Außen x 1/8" Außen NPT
AVT4 3 1/4" Außen mit Kappe & Ventilkern x 1/8" Außen NPT x 1/4" Außen
AVT4B 100 1/4" Außen mit Kappe & Ventilkern x 1/8" Außen NPT x 1/4" Außen
AVT4P 3 1/4" Außen mit Kappe & Ventilkern x 1/4" Außen x 1/4" Außen NPT
AVT4M 3 1/4" Außen x 1/8" Außen NPT x 1/4" Außen mit Ventilkern
AVT44 3 1/4" Innen 6-kt. x 1/4" SAE Außen x 1/4" Außen mit Kappe & Ventilkern
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PRO-SET
®

Cu.-Rohrabschneider

PRO-SET ® Cu.-Rohrabschneider

Premium Ratschen Nachschub 
Cu.-Rohrabschneider

Für Cu.-Rohrgröße von ca. 
10 mm bis 76 mm 

Außen Ø

Leichte Arbeitsweise 
bietet immer einen sauberen
Schnitt.

Premium Schneidräder 
aus hartem Stahl für einen
sauberen und langlebigen
Einsatz.

Für Cu.-Rohrgröße
von ca. 4mm bis 28mm

Werkzeug mit 
rotierendem Schneidrad
läßt kaum einen Grad
entstehen. Glättende
Oberfläche entfernt den
außenstehenden Grad.

Herausklappbares
Entgratungsmesser
Ersatzschneidrad liegt
eingeklemmt unter dem
Engratungsmesser.

Für Cu.-Rohrgröße von 
ca. 7mm bis 41mm

Hochleistungs 
Cu.-Rohrabschneider

Einklappbarer
Entgrater

Für Cu.-Rohrgröße
von ca. 4mm bis

15mm

Für Cu.-Rohrgrößen von 
ca. 9.50mm bis 28mm

Weite Öffnung 
zum Schneiden und Anpassen von größeren Rohren.

Ausgestattet
mit einem übergroßen Handrad für
einen guten Griff bei dem täglichen
Service.

Clearance
1 1/4”

TC206 TC274 TC312

TC174

TC127

TCSET

TCAP TC100

Schneller Ratschen
Nachschub
Mechanismus zum
Rohrabschneiden

Premium 
Cu.-Rohrabschneider

Bedeutender Kleinst 
Cu.-Rohrabschneider

Kleinst 
Cu.-Rohrabschneider

Kapillarrohr-Abschneider Cu.-Rohrabschneider

von ca. 
6 bis 23mm 

CU.-ROHR BEARBEITUNGSWERKZEUGE

ART.NR. BESCHREIBUNG

TC127 Mini Rohrabschneider  von ca. 4 - 15 mm

TC174 Big Mini Rohrabschneider von ca. 9.50 bis 28 mm

TCX7C TC127 Schneidräder (10 Stck.)

TCX7S TC127 Schraube für Schneidräder (10 Stck.)

TC274 Rohrabschneider von ca. 4 bis 28 mm

TC312 Leistungsfähiger Rohrabschneider von ca. 7 bis 41 mm

TCX4C TC274 / 312 Schneidräder (10 Stck.)

TCX4R TC274 / TC312 Entgratungs-Messer

TCX4RS TC274 / TC312 Schraube für Entgratungsmesser

TCX4S TC274 / TC312 Schraube für Entgratungsmesser (10 Stck.)

TCAP Kapillar - Rohrabschneider

TCSET TC127 / TC274  Rohrabschneider Satz

TC100 Rohrabschneider von ca. 6 bis 23mm

TCX4CS Schneidrad und Schraube für TC274 / TC312

TCX7CS Schneidrad und Schraube für TC127
TCX100CS Schneidrad und Schraube für TC100
TCX4CTS Titanium Schneidrad und Schraube für TC206
TCX6CTS Titanium Schneidrad und Schraube für TC206
TCX7CTS Titanium Schneidrad und Schraube für TC127

PRO-SET ®
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PRO-SET ® Cu.-Rohr Biegewerkzeuge

MEHRFACHE BIEGEVORRICHTUNG
Kompakt und langlebiges Werkzeug 
mit mehrfach Biegekapazität.

TB10
5/8"
Biegegerät

TB04
1/4"
Biegegerät

TB08
1/2"
Biegegerät

TB250

TBS04
1/4" Feder Biegegerät
TBS10
5/8" Feder Biegegerät

CU-ROHR BIEGERWERKZEUGE

ART.-NR. BESCHREIBUNG
TB04 1/4" Biegegerät
TB05 5/16" - 8 mm Biegegerät
TB06 3/8" Biegegerät
TB08 1/2" Biegegerät
TB10 3/4" Biegegerät
TB12 5/8" Biegegerät
TB14 7/8" Biegegerät
TB250 Universal Biegegerät plus TC274 & Entgrater
TB368 Universal Biegegerät  1/4"-5/16"-3/8" 6-8-10 mm
TB6MM 6 mm Biegegerät
TB10MM 10 mm Biegegerät
TB12MM 12 mm Biegegerät
TB15MM 15 mm Biegegerät
TB16MM 16 mm Biegegerät
TB10XH TB10 Austauschhaken mit Schraube
TB12XH TB12 Austauschhaken mit Schraube
TBS04 1/4" Feder Biegegerät
TBS05 5/16" Feder Biegegerät
TBS06 3/8" Feder Biegegerät
TBS08 1/2" Feder Biegegerät
TBS10 5/8" Feder Biegegerät
TBS12 3/4" Feder Biegegerät

ART.-NR. AUSTAUSCH ZUBEHÖR

TBXB1 Kleiner Biegestab
TBX2 Geoßer Biegestab
TBXM10 Spanndorn  3/8" / 10MM
TBXM14 Spanndorn  1/2" / 14MM
TBXM16 Spanndorn  5/8" / 16MM
TBXM19 Spanndorn  3/4" / 19MM
TBXM22 Spanndorn  7/8" / 22MM
TBXM6 Spanndorn  1/4" / 6MM
TBXM8 Spanndorn  5/16" / 8MM
TBXR Ratschen Mechanismus

Sizes: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 
3/4", 7/8" (6, 8,10, 12, 16, 19, 22mm)

Universal Ratschen
Biegewerkzeug für weiches
Cu.-Rohr u. weiches
Aluminium, für die Größen: 

TC274
Innen -u.

Außenentgrater inkl.

TB368
Universal
Biegegerät
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PRO-SET® Bördel - & Aufdornwerkzeuge

PRO-SET® Bördelwerkzeuge, Sätze, Austauschteile

PRO-SET ®

PRO-SET ®

AUSSTATTUNGEN DER FT500
• Aufgeschittene Kulissensteine im Spannbalken für 

leichte Einführung der Cu.Rohre
• Gleitende Kulissensteine für festes einspannen 

der Rohre
• Bördelbügel mit einem 45° Konus zum aufbördeln 

der Rohre

• Technisch hochwertig für besonders saubere 
Bördel für höhere Drücke im System wie z.B. bei R-410A

• Besonderes Rutsch-Kupplungssystem und exzentrischer 
Bördelkonus für absolut glatten Bördel

• Exclusiver 3/8” 4-kant Antrieb im Handbügel 
für leichtere Anwendung inkl

• Stabiler Polyethylene Tragekoffer inkl

FT800FN

FT195FT500

FT525

FT800FN FÜR

FS275

3/16"     1/4"    5/16"   3/8"      1/2"      5/8"         3/4"

CU-ROHR 
BEARBEITUNGSWERKZEUGE

*Alle hier aufgeführten Bördel -u. Aufdornwerkzeuge sind ausschließlich für weiches Cu.-Rohr, weiches Aluminium und weiches Messing geeignet.

ART.-NR. BESCHREIBUNG
FS226 Rohrabschneiden/Doppel Aufdorn Satz 1/8" - 3/4"
FS226M Metrischer Rohrabschneider / Doppel Aufdorn Satz  4.75, 6, 8, 10mm
FS275 45° Bördel & Aufdorn Satz  1/8" - 3/4"
FS275M 45° Bördel & Aufdorn Satz Metrisch
FSX501 FS275 Spannbacke 7/16", 1/4", 1/8", 3/16", 5/16", 3/8"
FSX502 FS275 Kurze Spannbacke  1/2", 5/8", 3/4" O.D
FSX503 FS275 5/16" Aufdorn Adapter
FSX504 FS275 3/16" Aufdorn Adapter
FSX505 FS275 1/2" Aufdorn Adapter
FSX506 FS275 5/8" Aufdorn Adapter
FSX507 FS275M 8, 12, 14, 16, 22 MM Aufdorn Adapter
FSX508 FS275 3/4" Aufdorn Adapter
FSX509 FS275 Bügel-Oberteil Zusammenbau
FSX511 FS275M 15, 16mm Bördelleiste Metrisch
FSX512 FS275M 4, 18, 22mm Bördelleiste Metrisch
FSX513 FS275 Kompressor Konus
FT195 45° Bördelwerkzeug 3/16" to 5/8"
FT500 45° Bördelwerkzeug 3/16" TO 5/8"
FT500M 45° Bördelwerkzeug Metrisch 6mm to 16mm
FT525 Einstellbares Bördelwerkzeug 3/16" to 5/8"/ (5 bis 16mm )

ITEM DESCRIPTION

FT800FN R-410A Imperial konzentrisches Bördelwerkzeug mit 
Ratchenschlüssel  3/16",1/4", 5/16" 3/8”, 1/2", 5/8", 3/4"

FT806A Imperial exzentrisches Bördelwerkzeug mit Ratchenschlüssel 
3/16",1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"

FT806M Metrisches exzentrisches Bördelwerkzeug mit 
Ratschenschlüssel  6, 8, 10, 12, 15, 16,18mm

FTX500 FT195 Bügel Zusammenbau
FTX501 FT195 Bördelleiste 5/16", 3/8", 7/16"
FTX509 FT195 Kompressor Konus
FTX510 FT195 Flügelmutter
FTX513 FT500 Bügel Zusammenbau
FTX514 FT500 Die Holder Zusammenbau
FTX515 FT500M Halterung Zusammenbau
FTX516 FT525 Bügel Zusammenbau
FTX517 FT525 Rohr Halterung Zusammenbau
FTX518 FS275 Bügel Zusammenbau
FTX800B410 FT800FN R410A Besondere Bördelleiste
FTX800BA FT806A Besondere Bördelleiste
FTX800BM FT806M Metrische Bördelleiste
FTX800R Ratschenschlüssel für FT800FN/FT806A/FT806M
FTX800Y Kompl. Oberteil für FT800FN/FT806A/FT806M

45° Bördelgerät
3/16" to 5/8" 
( 5mm bis 16 mm )

FT203
Bördelgerät,
5/8", 3/4", 7/8", &
1 1/8" Außen Ø

Universal-Einstellbares Bördelgerät,
3/16" bis 5/8" (5mm bis 16mm)

45° Bördel &
Aufdorn Satz
1/8" - 3/4"

FT806A = Inch Version, 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" Ø
FT806M = Metrische Version, 6, 8 10, 12, 15, 16, 18mm Ø

R-410A
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PRO-SET ® Rohr Expander / Aufweit Satz

PRO-SET ® Metrischer Drehmoment-Schlüssel-Satz

Austausch-Köpfe

Modell Größe
TLE6 Rohr-Aufweit-Satz mit 6 Köpfen 3/8", 1/2",

5/8", 3/4", 7/8", 1 1/8"

TLE6M Rohr-Aufweit-Satz ( Metrisch ) mit Koffer:
10, 12, 15, 18, 22, 28mm

TLE601 Nur Aufweitgerät

TLH06 3/8" Expander Kopf  (Standard in TLE6)

TLH08 1/2" Expander Kopf  (Standard in TLE6)

TLH10 5/8" Expander Kopf  (Standard in TLE6)

TLH12 3/4" Expander Kopf  (Standard in TLE6)

TLH14 7/8" Expander Kopf  (Standard in TLE6)

TLH16 1" Expander Kopf 

TLH18 1 1/8" Expander Kopf  (Standard in TLE6)

TLH22 1 3/8" Expander Kopf 

TLH26 1 5/8" Expander Kopf 

Inch-Version
Model      Size
TLHM10 10mm Expander Kopf (Standard in TLE6M)
TLHM12 12mm Expander Kopf (Standard in TLE6M)
TLHM15 15mm Expander Kopf (Standard in TLE6M)
TLHM16 16mm Expander Kopf 
TLHM18 18mm Expander Kopf (Standard in TLE6M)
TLHM20 20mm Expander Kopf 
TLHM22 22mm Expander Kopf (Standard in TLE6M)
TLHM28 28mm Expander Kopf (Standard in TLE6M)
TLHM35 35mm Expander Kopf 
TLHM42 42mm Expander Kopf 

Metrische-Version

• Besonderes professionelles Werkzeug aus einem Guss
• Mehrfach austauschbare Köpfe sichert gleichbleibende 

Aufweitungen der Cu-Rohre bei entsprechenden Wandstärken
• Exentrischer Handgriff ermöglichst eine ausgewogene 

Hebelwirkung für leichte Ausführungen
• Gut ausgeformte Rohrverbindung
• Alle Komponenten sind Langelebigkeit wärebehandelt worden
• Ideal für weiche Kupfer, Aluminium und weiche Stahlrohre
• Inkl. Tragekoffer zum Schutz für eine lange Zeit

TLE6/TLE6M (metrisch)

CU-ROHR BEARBEITUNGSWERKZEUGE

Professioneller austauschbarer Drehmoment-Schlüssel-Satz 
ausgelegt nach OEM Drehmoment-schlüssel Anforderungen und
auch für Hochdruck-Kältemittel wie               geeignet.
• Austauschbare 17, 22, 24, 26, 27 & 29mm Schlüsselgrößen.
• Einstellmöglichkeiten für Drehmomente in Newton Meter 

von 10 bis 75 Nm
• Ausgestattet für konstant genaue Ablesungen und langlebig für 

zufriedenes Arbeiten
• Inkl. Tragekoffer zum langjährigen Schutz
• 1 Jahr Produktgarantie 

TLTWSM

PRO-SET ® Entgratungs-Werkzeuge / Universal Entgratungs-Werkzeuge

TLDBX - 
Austauschmesser 
für TLDB

TLRM - 
Universal-Entgrater
für Innen u. Außen Ø

TLDB2 - Taschen
Entgratungswerkzeug

TLDB

R-410A



PRO-SET ® SPEZIELLE HAND WERKZEUGE

43

PRO-SET ® 6-in-1 Automatisch ladender Schraubendreher

PRO-SET ® Service Einstech- u. Abklemmzangen

PRO-SET ® Service Ratschenschlüssel

A B C
Drehen Sie den Handgriff um 
den gewünschten Bit 
auszuwählen

Drücken Sie den Handgriff nach
vorne um den Bit vorzuschieben

Ziehen Sie den Handgriff zurück
um den Bit in seine Kammer zu 
verschieben

• Patentiertes automatisches System für nachladende Bits.
• 6 austauschbare u. Industrietaugliche 1/4", 6-kant Bits
• Inkl. Standard Ventilkern-Werkzeug Bit
• Magnetischer Kopf hält die Bits fest am Platz
• Ergonomisches gestaltetes Gehäuse
• Standard 1/4" 6-kant Antrieb

Abklemmzange Rohr Einstechzange  1/4"

Austausch Einstechstift für  TLPP

127 Abgewinkelter Schlüssel für 
3/8" - 5/16" x 
1/4" - 3/16" Sq.

127 Service Schlüssel für 
3/8" - 5/16" x 
1/4" - 3/16" Sq.

BITS INKLUSIVE

TLPO TLPP

TLSD1

TLPPX

TLSWO TLSWS TLSWL

124 Service Schlüssel für  
1/4" - 3/16" SQ x 9/16" 
1/2" HEX

TLPORR
Abklemmwerkzeug & Nachrundende
Rohre an 1/4", 5/16", 3/8", and 1/2" 

Kupfer und Rohre

PRO-SET ® Aufdorn / Abklemm Werkzeug

PRO-SET ® Spezielle 6-kant Schlüssel Sätze

TLMSP Mehrfach Schlagwerkzeug
für 6 Größen - 3/16" to 5/8"

TLPK
Aufdorn Schlag Werkzeug

5/8"
1/2" 3/8" 5/16"

1/4"

TLSWH
Inch 6-kant Schlüssel 
Satz: 3/32",7/64", 1/8",
9/64", 5/32", 3/16", 7/32"
and 1/4"
(Nickel überzogenes
Material)

TLSWB
Inch Kugelpunkt Schlüssel
Satz: 3/32", 7/64", 1/8",
9/64", 5/32", 3/16", 
7/32" and 1/4"
(Nickel überzogenes
Material)

TLSWHM
Metrischer 6-kant
Schlüsselsatz: 1.5, 2, 2.5, 3,
4, 5, 6, 8mm
(Nickel überzogenes Material)

TLSWT
Torx
Schlüsselsatz*TLSWHB 2 Schlüsselsätze:

inkl. TLSWH and TLSWB
*TLSWHB 2 Schlüsselsätze:
inkl. TLSWH and TLSWB



44

Solenoid Magnet Kompakter Magnetisierer / Entmagnetisierer

TLFC1
Lamellenkamm 
aus Stahl

TLFC2
Lamellenkamm 
mit großem Handgriff

TLFC6
Universeller 6 seitiger
Lamellenkamm
Repariert verbogene
Lamellen am Kondensator
mit dem TLFC6 Universal 
6 seitigen Lamellenkamm

TLMIR2 TLMIR3 TLMIR4TLMIR1

TLMKC18

TLMAG1

SPEZIELLE HANDWERKZEUGE

Dieses Magnet TLMKC18 ist ausgezeichnet um manuelles
öffnen von Solenoid Ventilen durch magnetische Anhebung
des Stempels. Schieben Sie die TLMKC18 über den
eingeschlossenen Stempel  und das Magnet öffnet dann die
Spule. Dieses ist ein ideales Werkzeug bei 
Problem-lösungen und Servicearbeiten an allen 2-Weg, 
3-Weg und 4-Weg Ventilen.

Benutzen Sie den TLMAG1 um ein Werkzeug, z.B. Schraubendreher zu
magnetisieren für den Fall, dass Sie sehr kleine Schrauben in Position
bringen müssen. Besonders hilfreich wenn Sie an äußerst schlecht
zugänglichen Stellen arbeiten müssen. Entmagnetisieren Sie dieses
Werkzeug wieder wenn Sie in der Nähe von elektronischen Schaltkreisen
arbeiten müssen. Einfach den Schraubendreher zum magnetisieren in den
+ Schlitz einführen und langsam drehen und auch langsam drehend
wieder herausführen und der Schraubendreher ist magnetisiert. Zum 
entmagnetisieren führen Sie den Schraubedreher langsam in die - Öff-
nung und führen den Schraubendreher mit drehenden Bewegungen weiter
zu der schmalsten Stelle. Der TLMAG1 ist ein wichtiges Werkzeug für den
Fachmann.

*18mm Die Öffnung paßt an allen üblichen Ventilen.

• Augenblickliches Magnetisieren oder 
Entmagnetisieren von Stahlwerkzeuge & Parts

• Beinhaltet 2 Stck. C5 Industrielle 
Kraft - Magneten

• Widerstandsfähiger ABS Plastik 
• Keine Batterien oder elektrische 

Notwendigkeiten
• Kompakt Design: ca. 

50 x 50 x 25mm

PRO-SET ® Inspektions Spiegel

Lamellenkamm

ART.-NR. BESCHREIBUNG

TLMIR1 Kreisförmiger Teleskop Taschenspiegel ø ca. 32 mm

TLMIR2 Kreisförmiger Teleskop  Spiegel ø 57 mm

TLMIR3 Rechteckiger Teleskop Spiegel 89 x 54 mm

TLMIR4 Ovaler Taschen Spiegel 51 x 25 mm

TLXMIR1 Austausch Spiegelkopf für  TLMIR1

TLXMIR2 Austausch Spiegelkopf für  TLMIR2

TLXMIR3 Austausch Spiegelkopf für  TLMIR3

TLXMIR4 Austausch Spiegelkopf für  TLMIR4



Vielfälltiger, Handlicher U. Einstellbarer Schraubenschlüssel

Messer Zum Durchtrennen Von Leitungen

Wiederaufladbares Anodisierter Aluminium LED-Arbeitslicht

TLWA06 
Größe: 6" 
Öffnungsweite:
ca. 24mm

TLWA08
Größe: 8" 
Öffnungsweite: 
ca.: 1 1/8” 
/ 29mm

TLWA10
Größe: 10" 
Öffnungsweite: 
ca.: 1 5/16” 
/ 33mm

TLWA12
Größe: 12" 
Öffnungsweite: ca.: 1 1/2” / 38mm

TLWL53A

SPEZIELLE HANDWERKZEUGE

Superhelle
Bright 1W
Luxeon Spot

Stark magnetischer
Standfuß zum 
aufstellen auf 
metallische
Oberflächen
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TLDKWH

TLDKRH

Zweischneidige Edelstahlschneidmesser zum leichten Druchtrennen von
Leitungen. Das zweischneidige Messer ist auch ideal für auf Maß zu 
bringende flex. Leitungen. Verfügbar mit entweder einem ergonomischen
gepolsterten u. bequemen Griff, oder einen komfortablen Walnuß-Holzgriff.

Ein zweischneidiges
Messer, ideal zum
Einstechen und
abschneiden von flex.
Leitungen.

6" (152 mm.)
Netto Gewicht: (142 g.)

6" (152 mm.)

Einfach das beste Arbeitslicht welches Sie je besessen haben. Die TLWL53A ist eine äußerst genau hergestellte Lampe aus
Aluminium aus dem Flugzeigbereich für ein sehr langes Arbeitsleben. 53 LEDs sind in das Arbeitslicht integrierte Segmente mit
eine 1W Luxeon LED im Kopf integriert. Eine kraftvolle 2500mAh Ni-Mh wiederaufladbare Batterie sorgt für ein Stundenlanges
leuchten. 7 bis 8 Std. für das Luxeon Spotlicht, 4 bis 5 Std. für  53 weiße LEDs.  Die professionelle Qualität und konzentrierte
Leistungsfähigkeit der TLWL53A entspricht den Leistungen von viele Wettbewerbsprodukte mit 70 oder mehr Standard LEDs. Ideal
für Serviceleistungen an den Klimaanlagen, Automotive Techniker, konventionelle Kälte-u. Klimaanlagen und viele weitere mehr
bei denen eine besonders stabile Arbeitslampe benötigt wird.

• Rauher anodisierter Aluminium Körper
• Super helle 1W Luxeon Spot
• 53 Stck. Marke High Lumen Output LEDs
• Integrierte 2500mAh 3.5V wiederaufladbare Batterie
• Stark magnetischer Standfuß zum aufstellen auf 

metallischen Oberflächen. 
• Universal UL/CUL Elektronik Wand und 

Auto Ladegeräte Inkl.
• Besondere Haltbarkeit 

und Stoßfest 
• Hochqualifizierter 

Reflektor Linse
• 1 Jahr Garantie
• Wand und 

Autoladegerät inkl.

53 Stck. High
Lumen 
Output LEDs

• Patentiertes Leichtgewicht gemischtes 
Handgriff Design

• Ergonomisch, komfortabler Griff reduziert 
Ermüdungen

• Weiter Öffnungswinkel mit mehr als 45%
• Genaueste Maschinenfertigung für leichtes 

Arbeiten
• Stabil und Umwelt Widerständig
• 1 Jahr Garantie

Äußerst stabiles Werkzeug entsprechend der Anforderungen von ANSI Spezifikationen für jahrelanges Arbeiten



AUTOMOBILE ABTEILUNG
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SERVICE PRÜFARMATUREN

Automobile 2 - Ventil Prüfarmaturen mit 1/2" ACME FITTINGS 1/2" ACME Fittings an dem
Körper der Prüfarmaturen, 1/2" ACME X 14mm Fittings an den 

Füllschläuchen & 14mm Kupplungen

BLACKMAX ™

AUTOMOBILE

Kältemittel Skala R134a, R404A,
R407C

R134a, R404A, R22,
R407C R134a

Durchmesser 68mm 80mm 80mm

Druck Skala BAR/PSI BAR/PSI BAR/PSI

Genauigkeit Class 1.6 Class 1.6 Class 1.0

Temperatur Skala ˚C ˚C ˚C

M
an

om
et

er
 B

es
ch

re
ib

un
g

Nur Prüfarmatur &
Manometer MV7F MV7J MV7L

180cm Schläuche mit 
14mm Prem. Kupplungen MV7FA6Q MV7JA6Q MV7LA6Q

Mit Tragekoffer MV7FA6QC MV7JA6QC MV7LA6QC

240cm Schläuche mit 
14mm Prem. Kupplungen MV7FA8Q MV7JA8Q MV7LA8Q

Mit Tragekoffer MV7FA8QC MV7JA8QC MV7LA8QC

2 
- V

en
til

Nur Prüfarmatur &
Manometer MAF N/A N/A

180cm Schläuche mit 
14mm Snap Kupplungen MAFA6K N/A N/A

240cm Schläuche mit 
14mm Snap Kupplungen MAFA8K N/A N/A

Mit Tragekoffer MAFA8KC N/A N/A

2 
- V

en
til

Bl
ac

kM
ax

 P
rü

fa
rm

.
Er

sa
tz

M
an

om
. HD-Seite RGFH RGJH RGLH

ND-Seite RGFL RGJL RGLL

Er
sa

tz
M

an
om

. HD-Seite
Mit Gummischutz RGFHB RGJHB RGLHB

ND-Seite
Mit Gummischutz RGFLB RGJLB RGLLB

VORTECH ®
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BLACKMAX™

MEHRZWECK AUTOMOTIVE 2- VENTIL PRÜFARMATUREN
1/4" SAE Fittings an dem Körper, Schläuchen & Kupplungen

SERVICE PRÜFARMATURENAUTOMOBILE

Kältemittel Skala R134a, R404A,
R407C

R134a, R404A, R22,
R407C R134a

Durchmesser 68mm 80mm 80mm

Druck Skala BAR/PSI BAR/PSI BAR

Genauigkeit Class 1.6 Class 1.6 Class 1.0

Temperatur Skala ˚C ˚C ˚C

M
an

om
.  

Be
sc

hr
ei

bg
.

Nur Prüfarmatur &
Manometer MV8F MV8J MV8L

180cm Schläuche mit 
14mm Prem. Kupplungen MV8FA6Q MV8JA6Q MV8LA6Q

Mit Tragekoffer MV8FA6QC MV8JA6QC MV8LA6QC

240cm Schläuche mit 
14mm Prem. Kupplungen MV8FA8Q MV8JA8Q MV8LA8Q

Mit Tragekoffer MV8FA8QC MV8JA8QC MV8LA8QC

Tw
o 

Va
lv

e 
Vo

rte
ch

 M
an

ifo
ld

Nur Prüfarmatur &
Manometer MDF N/A N/A

180cm Schläuche mit 
14mm Snap Kupplungen MDFS6K N/A N/A

240cm Schläuche mit 
14mm Snap Kupplungen MDFS8K N/A N/A

Mit Tragekoffer MDFS8KC N/A N/A

Tw
o 

Va
lv

e
Bl

ac
kM

ax
 M

an
ifo

ld
Er

sa
tz

M
an

om
. HD-Seite RGFH RGJH RGLH

ND-Seite RGFL RGJL RGLL

Rp
lm

t.
Ga

ug
es

HD-Seite
Mit Gummischutz RGFHB RGJHB RGLHB

ND-Seite
Mit Gummischutz RGFLB RGJLB RGLLB

VORTECH®



FÜLLSCHLÄUCHE & 
ADAPTER SÄTZE
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Automotive Schläuche 14mm x 1/2" ACME

R-12 Automotive Adapter Satz

R-12 auf R-134a Automotive Schlauch-Satz

R-12 Automotive Flex. Füllschläuche

Füllschläuche Service Satz Automotive O-Ring Sortiment

Automotive Flex. Füllschläuche

Nehmen Sie Ihre R-134a
Prüfarmatur um die alten
R-12 Systeme zu prüfen.

HTAD1 R-12 1/4" SAE, A.-Gew. x 1/4" SAE, I.-Gew.
HTAD2 R-12 1/8" SAE, I.-Gew. x 1/4" SAE, A.-Gew.
HTAD3 R-12 3/16" SAE I.-Gew. x 1/4" SAE, A.-Gew.

HT134L R-134a 1/4" SAE, I.-Gew. x R-134a ND
HT134H R-134a 3/16" SAE, I.-Gew. x R-134a HD

Kompletter Prüfarmatur-Schlauchsatz 1/4” SAE x 1/2" ACME 
180 cm lang mit R-134a Kupplungen.
HC6B- Blauer Austausch-Schlauch
HC6R- Roter Austausch-Schlauch
HC6Y- Gelber Austausch-Schlauch
QCL134- R-134a Niederdruck-Kupplung 14mm Innengewinde ( female )
QCH134- R-134a Hochdruck-Kupplung 14mm Innengewinde ( female )

HC6

LÄNGE               GELB BLAU                ROT 3er PACK      GELB A.B.         3er PACK
1/2" acme x 1/2" acme     1/2" acme x 14mm      1/2" acme x 14mm                                1/2" acme x 1/2" acme         Anti Blowback

3' - 90cm

5' - 150cm

6' - 180cm

8' - 240cm

10' - 300cm

20' - 600cm

HA3Y

HA5Y

HA6Y

HA8Y

HA10Y

HA20Y

HA3B

HA5B

HA6B

HA8B

HA10B

HA20B

HA3R

HA5R

HA6R

HA8R

HA10R

HA20R

HA3

HA5

HA6

HA8

HA3YA

HA5YA

HA6YA

HA3A

HA5A

HA6A HXG2 - Austausch 1/2" ACME Dichtungen (10 Stck.)  
HX14R - Austausch 14mm O-Ring ( 10 Stck. Nur für 

Rote & Blaue Schläuche)  
HXD - Austausch Ventilkern ( Nur gelben Füllschlauch)

Sehen Sie Seite 34-36 für1/4" SAE
Schläuche & Austauschteile

ADK1234

Dieser TLRK versorgt den
Kunden mit den meisten
metrischen und SAE 
O-Ringen. Ein muss für die
heutige sehr beschäftigte
Werkstatt. 18 Größen
mit 180 O-Ringe.

HNBR & NEOPRENE, 
OEM geprüft

Dieses Sortiment beinhaltet 
Schlauchdichtungen, Ventilkerne Service
Anschlußkappen, und O-Ringe für Kupplungen. 
Bestellen Sie HXKIT für beide, R-134a und R-12. 
Folgende Ersatzteile je einzeln verkaufen:
AVS1, AVC3P, AVC4P, AVC134L, AVC134H, HXD,
HXD,HX3D, HX4D, HXG, HX14R, QCXR34

HXKIT TLRK

AUTOMOBILE
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PRO-SET® Kugelabsperrventile

Premium R-134a Manuelle Kupplungen entsprechen den EPA SNAP Bestimmungen

Standard R-134a Snap Kupplungen

KUGELABSPERRVENTILE &
ANTI-BLOWBACK VENTILE

GERADES KUGELABSPERRVENTIL
MIT ÜBERWURFMUTTER

A.-Gew. x A.-Gew. mit vollem
Durchgang bei allen Ventilen

90° abgewinkelt mit 
Überwurfmutter und mit vollem
Durchgang bei allen Ventilen

GERADES KUGELABSPERRVENTIL
MIT ÜBERWURFMUTTER

• An den bestehenden Füllschläuchen anschließen um Kältemittelverlußte zu vermeiden, 
sowie gleichzeitig den Bestimmungen der EPA zu entsprechen.

• Einfach eine 1/4 Drehung zum Öffnen / Schließen mit stabilen, farblich zugeordneten 
Einsätzen in den Pastikhandgriffen.

• Übergroße Chromekugel für leichtes Arbeiten und ungehinderten Durchfluß
• Individuelle Ventile inkl. alle 3 farblich abgestimmten Einsätze für den Handgriff

BV12
1/2" ACME I-Gew, 1/2"
ACME A-Gew.

BV38
3/8" SAE I-Gew., 3/8" SAE
A-Gew.

BVAD90
3/16" SAE I.-Gew. 90˚ 1/4"
SAE A.-Gew. 90˚ FM

BVM
1/4" SAE, A.-Gew. x 1/4"
SAE, A.-Gew.

®

PRO-SET ®

Art.-Nr. Menge/
Stck. Innengewinde Außengewinde Ausführung

BV 1 1/4" SAE 1/4" SAE Gerade

BV3 3 1/4" SAE 1/4" SAE Gerade

BV38 1 3/8" SAE 3/8" SAE Gerade

BV12 1 1/2" ACME 1/2" ACME Gerade

BVAD 1 3/16" SAE 1/4" SAE Gerade

BVAD12 1 1/2" ACME 3/8" SAE Gerade

BVAD24 1 1/2" ACME 1/4" SAE Gerade

BVAD38 1 3/8" SAE 1/4" SAE Gerade

BVAD90 3 3/16" SAE 90˚ 1/4" SAE 90˚ abgewinkelt

BVXH 3 Austausch-Handgriff mit je einem farblichen Einsatz in Rot, Blau, Gelb

Art.-Nr. Menge/
Stck. Innengewinde Außengewinde Ausführung

AB12 1 1/2" ACME 1/2" ACME Gerade

AB12

Diese 1/4" SAE Type verbindet alte
Freon® Schläuche und Prüfarmaturen
mit R-134a Systeme. Bestellen Sie den
QC14SET für R-134a, 1/2" ACME
Systeme, dann benötigen Sie den Tank
Adapter mit der Type AD84.

QCH14 -Hochdruck Seite
QCL14 -Niederdruck Seite

QC14 SET

Diese patentierten Kupplungen inkl.
Schnappverschluß für die Kugeln um einen
besonders guten und sicheren
Serviceanschluß zu erreichen. Hier 
besonders die Kontrolle zum Pin welcher
den Ventilkerndrücker betätigt, um Unfälle
mit Kältemittel zu verhindern.
QCH134 -Hochdruck Seite
QCL134 -Niederdruck Seite  
QCXR34 -O-Ringe für diese Kupplungen

MICROSEAL™ Anti-Blowback Ventile
• Herevorragende automatische Ventil-Abdichtung vermeidet Kältemittelverluste 

und rückwärtige Kältemittelausströme.
• An den bestehenden Füllschläuchen anschließen um Kältemittelverluste zu 

vermeiden und entspricht auch den Bestimmungen der EPA.
• Tiefgerippte Überwurfmutter für leichten Griff und uneingeschränkten max. Kältemittelfluß
• Bis zu 25% kleineren Außen Ø als bei vergleichbaren Modellen des Wettbewerbers

Ändern Sie Ihre alten R-12 Messing
Prüfarmaturen zu R-134a mit dem 
QC90SET. Viele A/C Injektoren benötigen 
den Schnellkupplungsanschluß für die
Niederdruck Seite um UV-Additive oder 
Öl in das System einzugeben

QC90 SET

QCH90 -Hochdruck Seite
QCL90 -Niederdruck Seite

Diese Snap Design ist für Mechaniker gedacht
welche mit den Reparaturen von A/ C System 
beginnen.

QCH13490 -Hochdruck Seite
QCL13490 -Niederdruck Seite
QCXO -O-Ringe für diese Kupplungen

QC13490 SET

QC134 SET

®

®
®

®

®

see pg. 35 für zusätzliche  anti-blowbacks

AUTOMOBILE

Ausführung Manuell
Spezifikation SAE J-639
Gewinde 14mm, Innen

Ausführung Drücken zum Einrasten
Gewinde 1/4" SAE, Außen

Ausführung Drücken zum Einrasten
Gewinde 1/4" SAE, Außen

Ausführung Manuell
Spezifikation SAE J-639
Gewinde 1/4" SAE, Außen
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PRO-SET® Ventilkern Werkzeuge Automotive Kältemittelkannen-Anstich

PRO-SET® Ventilkern Werkzeuge

TLVC2

TLVC810

TLVC

TLVC1

TLVC2

TLVC4

TLVC6

TLVC810

TLVC134

ALLE

ALLE

ALLE

ALLE

NEIN

NEIN

NEIN

Nur R-12 (zzgl. 
AD36 für 3/16”)

R-12 & einige R-134a

R-12 & einige R-134a

NUR R-12

R-134a Autos
Made In Japan

R-134a Autos 
mit 8 & 10mm

R-134a Systeme mit
Standard Ventilkern

1/4" SAE Entferner&Eindreher

Standard Ventilkern mit3 Kerne

2-fach Ventilkernentferner für
Standard- & große Nut

2-fach Ventilkernentferner /
Einschrauber mit Gew. Schneider

JRA 6mm Ventilkernentferner /
Einschrauber
EATON 8 & 10mm Ventilkern- 
Entferner / Einschrauber

R-134a Ventilkernentferner
&  Einschrauber

ART.-NR. BESCHREIBUNG HVAC PKW NFZ

Nur R-12 (zzgl. 
AD36 für 3/16”)

R-12 & einige R-134a

R-12 & einige R-134a

NUR R-12

R-134a Autos
Made In Japan

R-134a Autos mit 8 &
10mmh 8 & 10mm

R-134a Systeme mit
Standard Ventilkern

R-134a VENTILKERNENTFERNER & EINSCHRAUBER
• Geeignet für HD & ND Serviceanschluß mit 

Standardgrößen der Ventilkerne
• Eingebautes Kugelventil hält den Rückstrom zurück 

u. erlaubt den Zugang zu dem A/C System.
• Besonders geeignet zum Austausch von Ventilkernen 

ohne Entleerung des Systems und für schnelles 
Absaugen und Wiederbefüllung von großen
Systemen

TLVC134

3-in-1 Kannen-Anstich:  R-12, R-134a &
Ölkannen. 2-fach 1/4” SAE & 1/2” ACME
T- Fitting für beide R-12 & R-134a.
Inkl. Beigefügter Drehzapfen zum
Anschließen Schnelle Änderung 
zwischen den Kannentypen

TLCT1234

TLVC4 TLVC6

ADGM AD18C/AD36C AD149C/AD369C AD48 AD12 AD14

AD12
AD14

AD149C
AD18C
AD36C
AD369C

AD48
ADGM

ART.-NR.    MENGE    INNENGEWINDE           AUßENGEWINDE                 AUSFÜHRUNG ANWENDUNGEN

1
1
1
1
1
1
3
1

1/2" ACME
-

1/4" SAE 90˚
1/8" SAE
3/16" SAE

3/16" SAE 90˚
1/4" SAE

GM Deep Reach

ND.-Seite  R-134a
14mm x 1/4" SAE

1/4" SAE
1/4" SAE
1/4" SAE
1/4" SAE

1/2" ACME

1/4" SAE

-
-

Mit Ventilkern & Drücker
Mit Ventilkern & Drücker
Mit Kappe & Ventilkern
Mit Kappe & Ventilkern

Mit Ventilkern

Mit Ventilkerndrücker

R-134a Automotive Tank
R-134a Automotive Kupplungen
Schwer zum Zugangsventil
R-12 Automotive HD.-Seite
R-12 Automotive HD.-Seite
R-12 Automotive HD.-Seite
Vakuumpumpe/ Prüfarmatur Absaugung / Tank

GM R-12 PosiSeal Hi-side 91-94

AVS1V - VENTILKERN SATZ
Handliche Taschengröße und dieser 

Satz beinhaltet einen Ventilkernentferner /
Einschrauber und 6 Stck. Premium 1/4”

Ventilkerne alle eingepackt in einem 
schmalen Klarsicht-Plastikrohr.

NEW!NEW!NEW!

TLVC1

AUTOMOBILE

SEITLICHER KANNENEINSTICH
TLCT1234 R-12/ R-134a Kanneneinstich

TLCT12 R-12 Seidliche Kannenabzweigung

TLCT34 R-134a Seidliche Kannenabzweigung

TLCTX34 R-134a Ölfülleinfüll Anschluß

TLCTXG Seitliche Kanneneinstich Dichtungen
( 10Stck )
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Umfangreiche Möglichkeiten von A/C
Kupplungsabzieh-u.
Installationswerkzeugen
für übliche A/C Kompressoren wie z.B.
bei GM, Ford, Chrysler und Imports.

ART.-NR. KOMPRESSOR TYPE ENTFERNER INSTALLER

CT206 Zexel (Diesel Kiki) anzuwenden mit CT305 JA NEIN

CT305 Sanden SD 5&7 JA NEIN

CT499 Universal Spannschlüssel JA JA

CT861 GM R4, A6 SAE JA JA

CT867 GM V5, DA6, HR6 Metrisch JA JA

Ford FS6 /Chrysler C171 JA JA

CT884 Hitachi MJ /Tecumseh JA JA

Nippondenso 6P /10P JA JA

CT499 CT305

CT884

CT206
41-631

CT867
CT861

CT862 GM SAE Metrischer Satz

CTK1300A
CTK9100

Beinhaltet Abzieher,
Materialentferner, Rohr Abzieher für
1985-2004 GM, Ford, und Import
Kupplung.

TLOTK
Dieser TLK134 ist der am besten 
komplettierte Werkzeugsatz auf dem 
Markt für Ventildrücker und 
Rohröfnungs-Werkzeuge, inkl. eine leicht
zu verstehende Anwendungsanleitung.

TLK134

SPEZIELLE HANDWERKZEUGE

Kompressor Kupplungs-Werkzeug Deluxe Kupplung Abzieh -u. Installationswerkzeug

Kompressor Kupplungswerkzeug

Rohröffnungs-Werkzeugsatz R-134a Rohröffnungs-Werkzeugsatz Individuelles Rohröffnungs-Werkzeug

TLOT12

TLOT18

TLOT19

AUTOMOBILE

ART.NR. BESCHREIBUNG
TLOT12 GM/Ford Entferner / Installierer mit Verdampereingang (kurz)
TLOT18 Ford FOTCC System Entferner / Installierer (lang)
TLOT19 Rohröffnung Abzieher angewendet mit TLOT12 & TLOT18
TLOTK Universal Rohröffnungs Werkzeugsatz mit Tragekoffer
TLK134 R-134a Rohröffnungs Werkzeugsatz mit Tragekoffer

Dieser CTK1300A beinhaltet das sehr oft
gebrauchte Werkzeug zum Entfernen und
montieren von Kupplungen. Hierbei ist
der universelle Spannschlüssel bereits in
dem Lieferumfang enthalten.Die
Bedienungsanleitung beinhaltet alle

Spezifikationen über Luftzufuhr, Öl, 
Kompressor, und Anleitungen für

Problemlösungen.Gebräuchlich
Werkzeuge für andere Länder finden 
Sie in: CT205. CT305, CT499,
CT861, CT867. CT884
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Spülungs-Satz PRO-SET® Bördel & Aufweitwerkzeuge

TLFG

Reduziert das Wiederkommen von Verschmutzungen
nach der Spülung von Verdampfer u. Kondensator mit
dem TLFG. Einfach das Spülmedium in die Flasche
eingeben, dann Druckluft anschließen um das
Spülmedium in die Komponenten einzudrücken.
TLFGXT - Austauschspitze für das Spülgerät am
Schlauchende.

Automotive Serviceteile Satz

Metrisches ISO Kugel - Bördelgerät für
Japanische und Europäische
Bremsleitungen.
Werkzeugsatz 4.75, 6, 8, 10 mm

FS226M

#0 TEMPERATUR MANOMETER

#2 ADAPTER – GM  (CADILLAC)

#3 ADAPTER – MERCEDES BENZ, FORD, GM (BUICK), JEEP

#6 ADAPTER – OPEL, VW, FORD, BMW245, SAAB,JAGUAR

#8 ADAPTER – NEW VW

#7 ADAPTER – VOLVO, SAAB, AUDI, CITRON, RENAULT, FIAT,
PEUGEOT, ALFA, JEEP

#12 ADAPTER – FORD, INTERNATIONAL, GM, RANGE ROVER

#1 DRUCK TEST PUMPE MIT MANOMETER NO.2~3
SIND TEST ADAPTERS

#4 ADAPTER – PEUGEOT, MITSUBISHI, NISSAN, MAZDA, TOYOTA
SUBARU, INFINITI, GEO, SUZUKI, ISUZU, LEXUS

#5 ADAPTER – HONDA,  TOYOTA, SUZUKI, MITSUBISHI

#9 ADAPTER – VW T4, NEW AUDI A4, A5, A6, BMW345

#10 ADAPTER – BMW

#11 ADAPTER – AUDI, VW

#13 ADAPTER – MERCEDES BENZ

TLRAD
AUSSTATTUNGEN: ANODISIERTE ALUMINIUM ADAPTER!!!

Springlock Kupplungswerkzeug Anodisierter Aluminium A/C Trennungs Werkzeugsatz

TL7238

TL7239
3/8" TL7240

1/2"

TL7241
5/8"

TL7242
3/4"

Fits Ford/Jaguar, Chrysler/Jeep & Mitsubishi

TL7881

3/8" 1/2" 5/8" 3/4"

PRO-SET® Gewinde-Nachschneider /Universal Entgratungswerkzeug Lichtstahlunterbrecher

R-134a Automotive
TLDB34 FROSTSCHUTZ / BATTERIEN / REINIGUNGSMITTEL TESTER

Dieses Instrument ist gedacht zum testen der Konzentration
von Batterieflüssigkeit, Frostschutzmittel und
Reinigungsmittel. Die prozentuale Indikation ist der Punkt ob
Frostgefahr für beide Propylene Glycol und Ethylene Glycol.
Es kann auch für Messungen von Stärken der elektrolytische
Flüssigkeit von Batterien.

TLREF

SPEZIELLE HANDWERKZEUGEAUTOMOBILE
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UV LED TECHNOLOGIE
UV LED's produzieren nur wahres und effizientes UV Licht. Die CPS®

UVPRO liefert UV-A (Lange UV Wellen) 325-375nm. Unverzüglich liefert
die LED die schnellste Sichtweise von allen verfügbaren Lampen.
Lichtspektrum, Wellenlängen in nm.

Erklärung: Invisible Light = Unsichtbares Licht / Visible Light = Sichtbares Licht

Warum Blau nicht unbedingt kalt ist.
Eine korrekt abgestimmte Ultra Violet (UV) Lampe sollte überwiegend sichtbare UV Lichtwellen
ausstrahlen mit nur einer Spur von sichtbaren “Purpur” oder “blau” Licht. Der kleine Anteil von
sichtbaren Licht ist erforderlich um Leckagen festzustellen, während die unsichtbaren UV 
Licht-strahlen eigentlich das leuchte UV Additive vernichten. Lampen welche eine große Menge an
blau sichtbaren Licht ausstrahlen erwecken den Eindruck äußerst kraftvoll und mehr effektive bei
fluoreszierenden Leckagen zu sein. In der Tat, spezielle “ blau absorbierende” Gläser sind für
einen hohen Wirkungsgrad erforderlich um Störungen während der Lecksuche zu vermeiden.
Anderenfalls, die hohe Leuchtkraft verhindert die aktuelle Suche nach dem UV-Additive.

Das neue und verbesserte UVPRO Licht ist das kompakteste und effizienteste UV Licht welches wir
je entwickelt hatten. Die neun hoch intensiven wahren UV LED's sind speziell entwichelt worden um
max. fluoreszierende Tauglichkeit der heute meist gebrauchten UV-Additive zu gewährleisten. Der
grob gestaltete Aluminium Körper und mit O-Ring abgedichtetes Batteriefach erlaubt es Ihnen unter
harten Bedingungen zu arbeiten und die Lampe ist auch noch klein genug um in Ihrer Jacke Platz zu
finden.

UV LED

Klare Linse

Wahre UV Lichtstrahlen

UVPRO

UVPRO

UVPRO UV Taschenlampe & Vergrößerungs Glas

UVPRO - UV LED Licht / Gläser Kit

• 9 UV austrahlende Technologie
• Grob gestalteter anodisierter Aluminium Körper  
• Für alle üblichen UV-Additive geeignet
• Ultra kompakt und leichtgewichtig
• Unverzüglich “ON” ohne Wärme zu produzieren
• Stromzufuhr mit  (3 x) AAA Batterien (enthalten)

UV KÄLTEMITTEL
LECKSUCHMÖGLICHKEITEN

Wirkliche Maße 

AUTOMOBILE

Vergessen Sie nicht diese “UV-Lampe” wenn Sie das nächste Mal eine UV-Lampe 
benötigen.Ultra Violett (UV) Additive sind spezielle fluoreszierende Mittel welche bei
Anwendung mit UV Licht ausstrahlen. Seitdem gibt es in der Fertigungsindustrie zwei
Hauptkomponenten dieser Technologie, genannt  “UV” Additive und “UV” Licht. Gemäß der
unteren Abbildung können Sie erkennen, dass das wahre “UV” Licht für das menschliche Auge
nicht sichtbar ist. Das nächste sichtbare Licht hat die Farbe Purpur beziehungsweise blau. Die
intensität von dem UV Licht wird vermindert sobald Sie von dem unsichtbaren UV Lichtbereich
zu Purpur. Seine Sie vorsichtig und verwechseln Sie nicht eine Lampe welche eine hohe 
intensität mit blauen Licht ausstrahlt mit dem wirklichen UV Licht.
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UV300

UV100

UV55A

UVAL
UVAM

UV55A LED Kältemittel Lecksuchausstattung

UV Dichroic Kältemittel Lecksuch Kits

UV Dichroic Filterlampen

• UVPRO wahre ausstrahlende UV LED 
Licht Technologie

• Kompakt & Grobanodisiertes 
Aluminium Gehäuse 

• Saubere und leichte Anwendung mit 
dem Gun™ Injektor

• 1 UVS2 Universal OEM geprüfte 
Additive Kartusche

• Inklusive 90˚ Niederdruck 
Schnellkupplung

• 8 Std. Dauerarbeit mit (3 x) AAA 
Batterien (inklusive)

Kraftvolle 50W Birne
Sofort “AN” Technologie
90˚ Schwenkkopf Anwendung
nur mit UVXB (nicht im
Lieferumfang enthalten)

Kraftvolle 100W Birne
Sofort “AN” Technologie
45˚ gewinkelter komfortabler Griff
Anwendung nur mit  UVXB (nicht
im Lieferumfang enthalten)

Zubehörteile

UV55 Beinhaltet: UVPRO LED Lampe, Aufnahme als Gun
Injektor Mit / Schlauch, R-134a 90° Niederdruck
Kupplung, Sicherheitsbrille, UVS2 Additive Kartusche
und Tragekoffer.

UV KÄLTEMITTEL
LECKSUCHMÖGLICHKEITEN

Dieses Design erlaubt es dem Techniker vorgefüllte
Additivekartuschen zu nehmen und benötigt dabei kein
Kältemittel. Einfach mit der Niederdruck- oder der
Hochdruckseite verbinden und drücken die gewünschte
Menge von diesem Additive in das System. Standard A / C
Systeme benötigen nur ca. 7.50ml von diesem Additive =
1/4" oz. Größere Kartuschen sind auch verfügbar für Vans,
Trucks, Busse und andere größere Klimaanlagen.

Für diese Methode der Injektion benötigen Sie auch
Kältemittel um das Additive durch den vorgefüllten ano-
disierten Aluminium ( in-line injector ) zu drücken. Einfach
den Injektor mit der gewünschten Menge von dem
Universal Moonshine™ Additive  füllen und für jede
Standard Fahrzeugklimaanlage je 7.50ml von diesem
Additiv eingeben.

Anwendung Produkt

Anwendung Produkt

AUTOMOBILE

UVXB Aufladbarer Batteriepack
UVXBC Batterie Tragetasche
UVXC 100V Batterie Ladegerät
UVXBLB 50W Birne für -UVAL/UVCL
UVXBLB100 100W Birne für - UVAM/UVCL100
UVXBLBPRO Austauschbirne für for UVPRO vor dem Jahr 2007
UVXC 110V Batterie Ladegerät
UVXCE 220-240v Batterie Ladegerät
UVXCN Batterie Verbindungen

UVXG Sicherheit-u. Verstärkungsbrille
UVXLNS 50W Austausch Dichroic Glas
UVXLNS100 100W Austausch Dichroic Glas
UVXSGA Austauschschlauch für Gun - Injector
UVXSH Austauschschlauch für UVSTICK1

UVXSHA Austauschschlauch für UVSTICK2 und
Niederdruckkupplung

UVXSTA 3/8”FM X ND- Seite Auto Adapter für UVSTICK
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• 8oz = 237ml Universal Additive in der Flasche 
( 6 Stck. Im Karton )

• Universal - auch anwendbar bei PAG, Ester und Mineral Ölen
• Sehr niedrige Kosten per Anwendung
• Besonders gut für größere Systeme
Anwendungen:
Automotive: 1/4oz  = 7.50ml per Fahrzeug 
(32 Fahrzeuge per Flasche) A/C&R: 1/4oz  = 7.50ml 
per 20oz = 591ml Öl in dem System.

Alle MOONSHINE™ Additive entsprechen nach SAE J2297 Standard. Spectronics™ & Tracer sind alles registrierte Handelsmarken von Ihren Firmen.

• 1oz = 30ml Universal Additive 
per Flasche 
(6 Stck. per Karton)

• Universal - auch anwendbar 
bei PAG, Ester und Mineral 
Ölen.

Anwendungen:
Automotive: 1/4oz  =  7.50ml per
Fahrzeug (4 Fahrzeuge per
Flasche)

UVUD6
UVUDS

Vorgefüllte u. Wegwerf-Kältemittel Additive Kapseln & Kartuschen

Injektionspresse - 1/4oz. = 7.50ml bis zu  2oz. = 60ml Kapazität

Alle Additive inkl. Aufkleber zur Erkennung

UVNJSA - Automotive Injektionspresse mit
Kupplung (nicht gezeigt)* Kartusche separat
kaufen

UVNJ34
TLJ2 Für R-12 mit 1/4" SAE Gewinde als Öl- oder UV-
Additive Injektor
TLJ4 Für R-134a mit1/2" ACME Gewinde als Öl- oder
UV-Additive Injektor

Öl-Injektor, TLJ2 oder TLJ4

SCHRITT 1: KARTUSCHE 
EINLEGEN

SCHRITT 2: SCHLAUCH
ANSCHRAUBEN

SCHRITT 3: VERBINDEN U.
INJEZIEREN

SCHRITT 4: ANSCHLUß REINIGEN U. ENTGERNEN SIE DIE LEERE KARTUSCHE

UV-Additive Injektor mit rückwärtigem Drehgriff, mit R-134a
Kupplung. Gleich wie  zuvor, jedoch 
UVNJ2 - mit 1/4” Schlauch ohne Kupplung (nicht abgebildet).
1/4 bis 1/2oz. = 7.50 bis 14ml

ART.-NR.            MENGE BESCHREIBUNG

UVNJXOR 2 Austausch O-Ringe für  UVNJ/UVNJ134/UVNJ1234

UVNJXO 2 Austausch O-ringe für  UVNJ2/ UVNJ34

UVXSH 1 Füllschlauch für  UVSTICK/ UVSTICK2

UVXSHA 1 Füllschlauch für  UVSTICK1/ UVSTICK2 m Kupplung

UVXSTA 1 3/8" SAE I.-Gew. x ND-Seite Auto Kupplung Adapter 
für UVSTICK

Ausreichend für bis zu 175 lbs. = ca.79.38kg Kältemittelinhalt (1
Umdrehung am hinteren Ende der Kartusche ist ausreichend für 7
lbs. = ca. 3.20kg Kältemittelinhalt (Automotive UV-Additive
Kartusche mit R-134a Kupplung) 
UVSTICK1 -A/C&R UV-Additive Kartusche mit 1/4” Schlauch
(ohne Kupplung)
UVSTICK - Austausch UV-Kartusche (nicht abgebildet)

UVSTICK

• Vorgefüllte u. universell verwendbare Additive Kapseln
• Injiziert das Additive mit Kältemittel
• Besonders kostengünstig
• Austauschbar mit Spectronic's Kapseln für die Additive 

Injektion
• 6 er Pack =  für 6 Systeme

UVS101

UV101A
R-134a 1/2” Acme

UV34DS

1/4oz = 7.50 ml 
(12 Stck. per Karton )
• 1 Fahrzeug per Flasche
• Universal - auch anwendbar bei 

PAG, Ester und Mineral Ölen
• Kontrolliert den Bestand für den 

Service Manager UVCLNR
32oz./946ml. 

Farbstoff Reinigungsmittel

UVNJ1234
In-Line Automotive 1/4 bis 1/2oz. =  7.50 bis 14ml

UV KÄLTEMITTEL
LECKSUCHMÖGLICHKEITEN

UVS5 - 
4er Pack für 20

Systeme

UVS3 - 
6er Pack für 60

Systeme

AUTOMOBILE





57

AUSRÜSTUNG FÜR ABSAUGUNG,
RECYCLING, WIEDERBEFÜLLUNGAUTOMOBILE

Stickstoff Druck Leck Test Satz

Tragbare R-134a Automobile Vakuum-u. Füllstation

Diese kompakte, fahrbare und tragbare Vakuum-u. Füllstationen sind ideal für kleine und
große Reparaturenwerkstätten, denn Sie beinhalten alle notwendigen Werkzeuge für die
ersten Prognosen zu stellen, oder Arbeitsschritte einzuleiten. In dem Lieferumfang dieser
Station ist eine PRO-SET® Prüfarmatur, und eine PRO-SET® Vakuumpumpe, eine 
Compute-A-Charge® Kältemittel-Waage, Premium Füllschläuche und manuelle R-134a
Kupplungen.Dieses Gerät ist ausgelegt das System zu vakuumieren und zu befüllen ohne die
Füllschläuche durch äußere Einwirkungen zu verschmutzen.

NITROKIT Für Druck- u. Lecktest an Automobilen Klimaanlagen unter Stickstoff.
Dieses wird benötigt um Automobile Klimasystem auf mögliche Leckagen zu 
untersuchen, ohne mechanische Verbindungen zu lösen. Sie erkennen
Undichtigkeiten in den Schläuchen, Verdampfern und Kondensatoren noch bevor Sie
Kältemittel in das System einfüllen. Dieses vermeidet unnötige Leckagen wodurch
Kältemittel in die Atmosphäre gelangen kann.

• Genauigkeit des Füllprozesses ca.  ± 0.015% von dem Ablesewert
• Aufhängvorrichtung und Haken für die Schläuche
• Rückwärtige Räder an dem Rahmen für leichten Transport
• Perfekt für gut beschäftigte A/C Werkstatt oder als alternative zu großen 

Füllequipments
• Alle Komponenten sind gut sichtbar untergebracht

CS12DMV5JP6Q

NITROKIT

WARNNUNG: Dieses Einheit darf nur mit dem
Stickstoffregulator angewendet werden !

“ NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN ”

“Ideal für beides, Neu-Installation und
Service an bestehenden Anlagen.”

Alle Komponenten sind gut
sichtbar untergebracht

Fest angeschraubte
Prüfarmaturen

Art.-Nr. Anwendug Prüfarmatur Type Kältemittel Skala Druck / Temp. Skala Füllschläuche Vakuum Pumpe Waage

CS12DMV4JP6Q Automotive Vortech 4 Ventil  
(MV4J)

R22, R134A, R404A,
R407C (80mm) BAR/PSI °C 3er Pack, 180cm Prem.

Schläuche & Kupplungen
2-stufig, 45 l/m 

(0,02 mbar)
100kg Compute-A-

Füllwaage

CS12DMV5JP6Q Automotive Vortech 5 Ventil  
(MV5JD)

R22, R134A, R404A,
R407C (80mm) BAR/PSI °C 3er Pack, 180cm Prem.

Schläuche & Kupplungen
2-stufig, 45 l/m 

(0,02 mbar)
100kg Compute-A-

Füllwaage

CS12DMV4LP6Q Automotive Vortech 4 Ventil  
(MV4L) R134a (Class 1) BAR °C 3er Pack, 180cm Prem.

Schläuche & Kupplungen
2-stufig, 45 l/m 

(0,02 mbar)
100kg Compute-A-

Füllwaage

CS12DMV5LP6Q Automotive Vortech 5 Ventil  
(MV5LD) R134a (Class 1) BAR 3er Pack, 180cm Prem.

Schläuche & Kupplungen
2-stufig, 45 l/m 

(0,02 mbar)
100kg Compute-A-

Füllwaage

NITROKITG:
Beinhaltet den
NITROKIT mit einem
Stickstoffregulator.

Der Lieferumfang von dem NITROKIT besteht aus folgenden Teilen:
• NITRO Testarmatur mit 0-200 PSIG = ca. 0-13 bar
• 180 cm langen roten Serviceschlauch 1/4" SAE, I.-Gew.
• R-134a HD.-Kupplung
• Ca. 7,50m Luftschlauch mit 1/4" MPTx1/4 Kupplung
• Bedienungsanleitung

Rückwärtige Räder zum leichten
Transport am Rahmen befestigt
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Das Herz der AR2788 ist der besonders entwickelte 1 HP CPS
Cyclone™ Ölfreier miteinander vereinbarer Hybrid Kompressor
mit bis zu 50% schnellere Absaugraten. Ein besonderes 
patentiertes Installations-u. Verbindungsarrangement schließt
den Gebrauch von allen Magnet und Rückschlagventilen aus.
Beide sind besonders Störungsanfällig bei unvorhersehbaren
Vermutzungen in den Anlagen. Die patentierte 
Fluß-Kontroll-Technologie und die PRO-SET® Vakuumpumpe mit
einem Saugvolumen von ca. 150L/min erlaubt es dem
Anwender das System um ca. 50 % schneller abzusaugen.
Intelligente Selbstdiagnostik Fähigkeit, eine besondere 5 Stufen
Modularbauweise und ein in USA hergestelltes Qualitätsprodukt
bedeutet für den Anwender immer eine äußerst zuverlässige
Arbeitsweise, besonders wichtig in den Sommer-monaten.
Die besondere Modulbauweise der AR2788 erlaubt es alle 5
Module als ein Takeapartable™ für Aufwertungen und
Wartungen.

• Kein Zusammenbau erforderlich! Einfach aus der 
Verpackung herausnehmen und Kältemittel zufügen. 
Folgen Sie dann einfach den Beschreibungen in der 
Bedienungs-Anleitung und den Informationen auf der DVD

• Mehrsprachige Ausführung in English, Spanisch, 
Französisch, Deutsch u. Chinesisch

• Die AR2788 ist mit einem wetterfesten Gehäuse 
ausgestattet, was natürlich auch die äußere Erscheinung 
positive beeinflusst.

• Drei integrierte Stahlschubladen geben Ihnen die 
Möglichkeiten der Ablage von Werkzeugen und Ersatzteile 
wie Filter usw.

• Mobilität in der gesamten Werkstatt ist ein Kinderspiel mit 
den großen Gummirädern im hinteren Bereich des Gerätes

• Eine kritische Eigenschaft von der ARI J2788 Standard 
besteht darin, dass beim Absaugen ca. 95 % von 1,50kg 
Kältemittel im System innerhalb von 30 Minuten 
abgesaugt sein müssen Die AR2788 MACH 7 erreicht dieses 
Ziel in weniger als 15 Minuten! Geldverdienen durch 
Schnelligkeit

• Patentierte Fluß-Kontroll-Technologie erlaubt schnelles und 
genaues Absaugen,Recyceln und Wiederbefüllen

AR2788

Entspricht voll den neuen Richtlinien 
der EPA gemäß Standard 

LEICHTE BENUTZERANWENDUNG & ARBEITSWEISE

ÄUßERST ZUVERLÄSSIGE KONSTRUKTION

PROFITABEL DURCH GESCHWINDIGKEIT
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AR2788

• Kraftvoller 1 HP ölfreier Cyclone™ Kompressor ist bei 
dem Ansaugen bis zu 50% schneller, und ist einsetzbar 
mit allen Hybrid Ölen und ist  WARTUNGS FREI

• Ein besonderes patentiertes Installations-und 
Verbindungsarrangement schließt den Gebrauch von 
Magnetventilen und Rückschlagventilen aus. Beide 
führen schnell zu Fehlern schon bei geringen 
Verschmutzungen nach einem Service

• Vorteilhafte Selbst-Diagnostik Software zeigt Ihnen 
sofort alle mechanische und elektronische 
Funktionen an

• Das Takeapartable™ Modular ermöglicht es dem 
Techniker im “do-it-yourself” Verfahren alle Module 
selber, leicht und schnell auszubauen

• Komplette System Diagnostiken erstellen wir über 
unseren „ toll free customer service Hotline „

• Austausch Module sind zur Versendung, auch
ÜBERNACHT innerhalb von USA verfügbar

• Batterieunterstützungsmerkmal ermöglicht sofortiges 
Runterfahren der Maschine im Fall eines Fehlerstroms

• Leistungsfähige 2-stufige Vakuumpumpe sichert ein tiefes 
und schnelles Vakuum zu.

• 2,40m Premium Service Füllschläuche mit Kupplungen
• Nehmen Sie nur DOT oder EU geprüfte Recyclingtanks
• Automatische Reinigung
• Grosses 110 x 70mm LCD Display

TECHNOLOGIE VON DIESEM ÖLFREIEN KOMPRESSOR

KEINE MAGNET-ODER RÜCKSCHLAGVENTILE

ANDERE MERKMALE

KEINE AUSFALLZEITEN BEI DEM MODULAR DESIGN

Integrierte Schubladen zur Ablage 
von Ihren Werkzeugen

*In der Schublade gezeigte Produkte gehören nicht zum Lieferumfang

Spezifikationen

Spannung Umschaltbar auf 115 oder 230 VAC

Stromaufnahme 850W

Füllgenauigkeit ±.5oz = (15 g)

Absauggenauigkeit ± 1oz = (30 g)

Freies Vakuumpumen-Ansaugvolumen 140 L/min bei 50 Hz

Abmessungen 53cm breit x 64cm tief x 122cm hoch

Gewicht ohne Tank 80 kg

Filter Trocknergröße 660 qcm (Austausch Filter: ARXF5)

Wiegekapazität / Genauigkeit 100kg /2g

Spannungszufuhr Rating 350W, 115VAC / 230VAC

Optionales Zubehör

Heizgürtel AR27XHB115 (300W/115VAC) 

ARXC Nylon Schutzabdeckung

AR27X H12 3,60m Service Schläuche

AR27XH16 4,80m Service Schläuche

AR27XH20 6,00m Service Schläuche

Modelle Tank Größe

AR2788 50 lb

AR2788B 92 lb

AR2788E (Europa) 40L = 30 kg Kältemittel für Europa
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PRO-SET® Ölfreies Absaug / Recycling Gerät

AR200 / AR300 / AR400 Serie Zubehörteile

Diese AR500EC ist eine tragbare und leichtgewichtige Kältemittelabsaug- und
Recycling- station. Es ist perfekt für kleine Werkstätten, Service in
Landwirtschaftsbetrieben und anderen mobilen Service. Es wird geliefert mit
Füllschläuchen u. Schnellkupplungen. Der Recyclingtank und die Waage ist
eine Option.

PRO-SET ®

ARXF2 - AR500 filter

AR500EC

ARXC
Nylon Schutzabdeckung

ARXP115 - 110 VAC
ARXP230 - 230 VAC

Drucker mit Kabel & Auflage

ARXF
AR212/300/400 Feststoff-Filter

AR500ECH = AR500EC + (2) 180cm BV Hose + Coupler

Model Power Supply Gauges Fittings

AR500EC 230 VAC 50/60Hz BAR/kPa 1/4 SAE

KOMPRESSOR TYPE 1/3 PS Ölfreier Kolbenkompressor

ABSAUGLEISTUNG Ca. 20kg/Std. Gasförmig, 80kg/Std. flüssig

REINIGUNG Manuelles Selbstreinigungs Ventil

ARBEITSWEISE Einfach Recycling

EVAKUIERUNGSABLAUF* 28" Hg. Nach der Selbstevakuierung öffnet Füllventil
während das Gerät noch läuft

ARBEITS TEMPR. BEREICH 0 bis 55°C

GEWICHT Ca. 11 kg ohne Tank

GARANTIE 1 Jahr

ART.-NR. BESCHREIBUNG FÜR MODELL
30-736 Niederdruck Manometer (psig / kgcm / kPa) AR300, AR300A, AR212
30-737 Hochdruck Manometer (psig / kgcm / kPa) AR300, AR300A, AR212
30-738 Tankdruck Manometer All AR300/AR400
30-744 Niederdruck Manometer (BAR / kPa / psig) AR300E, AR200E
30-745 Hochdruck Manometer (BAR / kPa / psig) AR300E, AR200E
30-733 Tankdruck Manometer AR212
ARH27-A1 R-134a ND Service Schlauch 1/2" ACME-14mm,8' AR300, AR400
ARH28-A1 R-134a HD Service Schlauch 1/2" ACME-14mm,8' AR300, AR400
ARH6-A1 R-134a ND Service Schlauch 1/4 SAE-14mm, 8' AR300A, AR300E, AR400A
ARH7-A1 R-134a HD Service Schlauch 1/4" SAE-14mm, 8' AR300A, AR300E, AR400A
ARH16-A1 R-12 ND Service Schlauch 1/4" SAE, 8' AR212, AR400, AR400A
ARH17-A1 R-12 HD Service Schlauch 1/4" SAE, 8' AR212, AR400, AR400A
ARXF Filter Trockner, 660qcm Alle AR200/300/400
M2XRK Prüfarmatur Austausch Ventil Alle AR200/300/400
74-017 Knopfaufkleber Alle AR200/300/400
42-245 Knopf Alle AR200/300/400
AD12 1/2" ACME auf R134a, Tank Fülladapter Alle AR200/300/400
40-392 1/4" SAE auf R134a, Tank Fülladapter Alle AR200/300/400
QCL14 Preminum ND Kupplung 14mm Alle R-134a models
QCH14 Preminum HD Kupplung 14mm Alle R-134a models



GARANTIEBESTIMMUNGEN

CPS® Garantiert für 1 Jahr ab dem Kaufdatum das alle Produkte frei von jeglichen Material und
Produktfehlern sind. Sollte ein Produkt während der Garantiezeit aufgrund von Material- oder
Produktionsfehler ausfallen, wird es gemäß unserer eigenen Entscheidung entweder kostenlos
repariert oder ausgetauscht. Die Garantie erlischt wenn ein Produkt verändert wurde, oder nicht
sach-u. fachgemäß behandelt worden ist, sowie kein regelmäßiger Service durchgeführt
worden ist. Alle reparierten Produkte erhalten eine unabhängige 90 tägige Garantiezeit.LS3000
und LS790B erhalten eine 2 jährige Garantiezeit.
Von der Garantie ausgeschlossen sind: Glasbruch, leere Batterien, verschlissene Sensoren

CPS NORTH AMERICA
1010 East 31st Street, Hialeah, Florida 33013, USA

Tel: 305-687-4121, 1-800-277-3808, Fax: 305-687-3743
e-mail: cpssales@cpsproducts.com www.cpsproducts.com

CPS CANADA
4605 Crysler Ave. Niagara Falls, Ontario L2E 3V6

Tel: 905-358-3124, Fax - 905-358-7187, 1-866-629-3895,
e-mail: cpscanada@bellnet.ca

CPS PRODUCTS N.V
Krijgsbaan 241, 2070 Zwijndrecht, Belgium

Tel: (323) 281 30 40, Fax: (323) 281 65 83, www.cpsproducts.be,
e-mail: info@cpsproducts.be
CPS AUSTRALIA PTY. LTD.

109 Welland Avenue, Welland, South Australia 5007
Tel: +61 8 8340 7055, Fax: +61 8 8340 7033

e-mail: sales@cpsaustralia.com.au
CPS ASIA

56A Kallang Pudding Road #02-00 Singapore Road 349329
Tel: (65) 68461056, Fax: (65) 68461054

e-mail: cpsasia@singnet.com.sg

GLOBALE KONTAKTE
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AVC425 PG 37

AVC4B PG 37
AVC4C PG 37
AVC4CB PG 37
AVC4P PG 37,48
AVC4PB PG 37
AVC4PS PG 37
AVC4R PG 37
AVC4RB PG 37
AVC6C PG 37
AVC6CB PG 37
AVC6P PG 37
AVC8BC PG 37
AVC8C PG 37
AVCT12 PG 38
AVCT14 PG 38
AVCT18 PG 38
AVCT4 PG 38
AVCT4B PG 38
AVCT5 PG 38
AVCT6 PG 38
AVCT8 PG 38
AVCVAC PG 18
AVLP PG 37
AVS1 PG 37
AVS125 PG 37
AVS1B PG 37
AVS1BC PG 37
AVS1V PG 37,50
AVS2 PG 37
AVS3 PG 37
AVS44 PG 38
AVT2P PG 38
AVT4 PG 38
AVT44 PG 38
AVT45 PG 16,38
AVT48 PG 16,38
AVT4B PG 38
AVT4M PG 38
AVT4P PG 38
AVT64 PG 38
AVT64B PG 38
AVT87 PG 16,38
BV PG 35,49
BV12 PG 49
BV3 PG 35,49
BV38 PG 35,49
BV410 PG 35
BV41018 PG 35
BV4103 PG 35
BV41090A PG 35
BV410A PG 35
BV45 PG 35
BV453 PG 35
BV90 PG 35
BV903 PG 35
BVAD PG 49
BVAD12 PG 49
BVAD24 PG 49
BVAD38 PG 35
BVAD38 PG 49
BVAD90 PG 49
BVAD90 PG 49
BVBH PG 35
BVM PG 35,49
BVM3 PG 35
BVXH PG 35
BVXH PG 49
CC220 PG 7,9,22
CC800A PG 8
CCLT PG 8
CCXHB PG 7
CCXHBV PG 7
CR400EC PG 21
CR400ECH PG 21
CR500EC PG 21
CR500ECH PG 21
CR600EC PG 21

CR600ECH PG 21
CR700 PG 19,22
CR700E PG 20
CR700EC PG 20
CR700ECH PG 20
CR700JUK PG 20
CR700JUKCH PG 20
CRXCR1 PG 22
CRXCR2 PG 22
CRXCR3 PG 22
CRXCR4 PG 22
CRXCR5 PG 22
CRXCR6 PG 22
CRXCR7 PG 22
CRXCR8 PG 22
CRXF2 PG 22
CRXF3 PG 22
CRXRM PG 22
CRXRM PG 22
CRXTOS2 PG 22
CRXTOS3 PG 22
CS12DMV12O2J5E PG 9
CS12DMV4HCP5E PG 9
CS12DMV4JP5E PG 9
CS12DMV4JP6Q PG 57
CS12DMV4LP6Q PG 57
CS12DMV5HCP5E PG 9
CS12DMV5J3P5E PG 9
CS12DMV5JP5E PG 9
CS12DMV5JP6Q PG 57
CS12DMV5LP6Q PG 57
CS12DMV5WS10Q PG 9
CT206 PG 51
CT305 PG 51
CT499 PG 51
CT861 PG 51
CT862 PG 51
CT867 PG 51
CT884 PG 51
CTK1300A PG 51
CTK9100 PG 51
DM350 PG 11
DM450 PG 11
DMA400 PG 56
DMXF1 PG 11,56
DMXF2 PG 11
DMXTL PG 10,11,56
FS226 PG 41
FS226M PG 41,52
FS275 PG 41
FS275M PG 41
FSX501 PG 41
FSX502 PG 41
FSX503 PG 41
FSX504 PG 41
FSX505 PG 41
FSX506 PG 41
FSX507 PG 41
FSX508 PG 41
FSX509 PG 41
FSX511 PG 41
FSX512 PG 41
FSX513 PG 41
FT195 PG 41
FT203 PG 41
FT500 PG 41
FT500M PG 41
FT525 PG 41
FT800FN PG 41
FT806A PG 41
FT806M PG 41
FTX500 PG 41
FTX501 PG 41
FTX509 PG 41
FTX510 PG 41
FTX513 PG 41
FTX514 PG 41



FTX515 PG 41
FTX516 PG 41
FTX517 PG 41
FTX518 PG 41
FTX800B410 PG 41
FTX800BA PG 41
FTX800BM PG 41
FTX800R PG 41
FTX800Y PG 41
GS30 PG 3
GT1 PG 31
GT2 PG 31
GT3 PG 31
HA10B PG 48
HA10R PG 48
HA10Y PG 48
HA20B PG 48
HA20R PG 48
HA20Y PG 48
HA3 PG 48
HA3A PG 48
HA3B PG 48
HA3R PG 48
HA3Y PG 48
HA3YA PG 48
HA5 PG 48
HA5A PG 48
HA5B PG 48
HA5R PG 48
HA5Y PG 48
HA5YA PG 48
HA6 PG 48
HA6A PG 48
HA6B PG 48
HA6R PG 48
HA6Y PG 48
HA6YA PG 48
HA8 PG 48
HA8B PG 48
HA8R PG 48
HA8Y PG 48
HC6 PG 48
HC6B PG 48
HC6R PG 48
HC6Y PG 48
HHC2 PG 34
HHC2S PG 34
HHC3 PG 34
HHC3S PG 34
HHC4 PG 34
HHC4S PG 34
HJ3 PG 33
HJ3B PG 33
HJ3BE PG 33
HJ3E PG 33
HJ3R PG 33
HJ3RE PG 33
HJ3Y PG 33
HJ5B PG 33
HJ5BE PG 33
HJ5E PG 33
HJ5HJ3YE PG 33
HJ5R PG 33
HJ5RE PG 33
HJ5Y PG 33
HJ5YE PG 33
HP3 PG 33
HP3A PG 33
HP3B PG 33
HP3BA PG 33
HP3BE PG 33
HP3BL PG 33
HP3E PG 33
HP3L PG 33
HP3R PG 33
HP3RA PG 33
HP3RE PG 33

HP3RL PG 33
HP3Y PG 33
HP3YA PG 33
HP3YE PG 33
HP3YL PG 33
HP5 PG 33
HP5A PG 33
HP5B PG 33
HP5BA PG 33
HP5BE PG 33
HP5BL PG 33
HP5E PG 33
HP5L PG 33
HP5R PG 33
HP5RA PG 33
HP5RE PG 33
HP5RL PG 33
HP5Y PG 33
HP5YA PG 33
HP5YE PG 33
HP5YL PG 33
HP6 PG 9,33
HP6A PG 33
HP6B PG 33
HP6BA PG 33
HP6BE PG 33
HP6BL PG 33
HP6E PG 33
HP6L PG 33
HP6R PG 33
HP6RA PG 33
HP6RE PG 33
HP6RL PG 33
HP6Y PG 33
HP6YA PG 33
HP6YE PG 33
HP6YL PG 33
HS10 PG 32
HS10B PG 32
HS10R PG 32
HS10Y PG 32
HS3 PG 32
HS3A PG 32
HS3B PG 32
HS3BA PG 32
HS3BE PG 32
HS3BL PG 32
HS3E PG 32
HS3L PG 32
HS3R PG 32
HS3RA PG 32
HS3RE PG 32
HS3RL PG 32
HS3Y PG 32
HS3YA PG 32
HS3YE PG 32
HS3YL PG 32
HS4 PG 32
HS4B PG 32
HS4R PG 32
HS4Y PG 32
HS5 PG 32
HS5A PG 32
HS5B PG 32
HS5BA PG 32
HS5BE PG 32
HS5BL PG 32
HS5E PG 32
HS5L PG 32
HS5R PG 32
HS5RA PG 32
HS5RE PG 32
HS5RL PG 32
HS5Y PG 32
HS5YA PG 32
HS5YE PG 32
HS5YL PG 32

HS6 PG 32
HS6A PG 32
HS6B PG 32
HS6BA PG 32
HS6BE PG 32
HS6BL PG 32
HS6E PG 32
HS6L PG 32
HS6R PG 32
HS6RA PG 32
HS6RE PG 32
HS6RL PG 32
HS6Y PG 32
HS6YA PG 32
HS6YE PG 32
HS6YL PG 32
HS8 PG 32
HS8A PG 32
HS8B PG 32
HS8BA PG 32
HS8BE PG 32
HS8BL PG 32
HS8E PG 32
HS8L PG 32
HS8R PG 32
HS8RA PG 32
HS8RE PG 32
HS8RL PG 32
HS8Y PG 32
HS8YA PG 32
HS8YE PG 32
HS8YL PG 32
HT134H PG 48
HT134L PG 48
HT1BE PG 33
HT1E PG 33
HT1RE PG 33
HT1YE PG 33
HT410BEJ PG 33
HT410EJ PG 33
HT410REJ PG 33
HT410YEJ PG 33
HTAD1 PG 48
HTAD2 PG 48
HTAD3 PG 48
HTBE PG 33
HTE PG 33
HTRE PG 33
HTYE PG 33
HV3 PG 34
HV5 PG 34
HV5E PG 34
HV6 PG 34
HV8 PG 34
HX14R PG 34,48
HX38G PG 34
HX3D PG 48
HX3G PG 34
HX4D PG 48
HXD PG 32,34,48
HXG PG 32,33,34,48
HXG2 PG 33,34,48
HXGA PG 33,34,35
HXGA410 PG 34
HXGD PG 34
HXGD2 PG 34
HXKIT PG 48
HXTG PG 34
HXTG2 PG 33,34
LS3000B PG 1,2
LS780A PG 2
LS780B PG 2
LS790A PG 2
LS790B PG 2
LSXB PG 2
LSXBMK PG 2
LSXC PG 2

LSXC3 PG 2
LSXE PG 2
LSXMK PG 2
LSXS PG 2
LSXS3 PG 2
LSXSF PG 2
LSXSH PG 2
LSXVF PG 2
M2XHA PG 28
M2XRK PG 28,60
M4XHA PG 28
M4XRK PG 28
M5XRK PG 28
M6F PG 28
M6FS3 PG 28
M6FS5 PG 28
M6G PG 28
M6GS3 PG 28
M6GS5 PG 28
M6O PG 28
M6OS3 PG 28
M6OS5 PG 28
M6V PG 28
M6VS3 PG 28
M6VS5 PG 28
MAF PG 46
MAFA6K PG 46
MAFA8K PG 46
MAFA8KC PG 46
MBD PG 26
MBF PG 26
MBFS3 PG 26
MBFS5 PG 26
MBG PG 26
MBGS3 PG 26
MBGS5 PG 26
MBHC PG 27
MBHCP5E PG 27
MBO PG 26
MBOS3 PG 26
MBOS5 PG 26
MBV PG 26
MBVS3 PG 26
MBVS5 PG 26
MCO PG 26
MCOJ3 PG 26
MCOJ5 PG 26
MDF PG 47
MDFS6K PG 47
MDFS8K PG 47
MDFS8KC PG 47
MMV2GS5 PG 24
MMV2GS5C PG 24
MV11A PG 25
MV11AJ5 PG 25
MV11AJ5C PG 25
MV11AJ5E PG 25
MV11AJ5EC PG 25
MV11E PG 25
MV11EJ5 PG 25
MV11EJ5C PG 25
MV11EJ5E PG 25
MV11EJ5EC PG 25
MV11O PG 25
MV11O2 PG 25
MV11O2J5 PG 25
MV11O2J5C PG 25
MV11O2J5E PG 25
MV11O2J5EC PG 25
MV11O4 PG 25
MV11O4J5 PG 25
MV11O4J5C PG 25
MV11O4J5E PG 25
MV11O4J5EC PG 25
MV11OJ5 PG 25
MV11OJ5C PG 25
MV11OJ5E PG 25
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MV11OJ5EC PG 25
MV12A PG 25
MV12AJ5 PG 25
MV12AJ5C PG 25
MV12AJ5E PG 25
MV12AJ5EC PG 25
MV12E PG 25
MV12EJ5 PG 25
MV12EJ5C PG 25
MV12EJ5E PG 25
MV12EJ5EC PG 25
MV12O PG 25
MV12O2 PG 25
MV12O2J5 PG 25
MV12O2J5C PG 25
MV12O2J5E PG 25
MV12O2J5EC PG 25
MV12O4 PG 25
MV12O4J5 PG 25
MV12O4J5C PG 25
MV12O4J5E PG 25
MV12O4J5EC PG 25
MV12OJ5 PG 25
MV12OJ5C PG 25
MV12OJ5E PG 25
MV12OJ5EC PG 25
MV1FH PG 24
MV1FL PG 24
MV1GH PG 23,24
MV1GL PG 24
MV1J3H PG 24
MV1J3L PG 24
MV1JH PG 24
MV1JL PG 24
MV1KH PG 24
MV1KL PG 24
MV1LH PG 24
MV1LL PG 24
MV1NH PG 24
MV1NL PG 24
MV1O2H PG 24
MV1O2L PG 24
MV1OH PG 24
MV1OL PG 24
MV1QH PG 24
MV1QL PG 24
MV1UH PG 24
MV1UL PG 24
MV1VH PG 24
MV1VL PG 24
MV1WH PG 24
MV1WL PG 24
MV2F PG 24
MV2FS3 PG 24
MV2FS3C PG 24
MV2FS5 PG 24
MV2FS5C PG 24
MV2G PG 24
MV2GS3 PG 24
MV2GS3C PG 24
MV2HC PG 27
MV2HCP5E PG 27
MV2J PG 24
MV2J3 PG 24
MV2J3S3 PG 24
MV2J3S3C PG 24
MV2J3S5 PG 24
MV2J3S5C PG 24
MV2JS3 PG 24
MV2JS3C PG 24
MV2JS5 PG 24
MV2JS5C PG 24
MV2K PG 24
MV2KS3 PG 24
MV2KS3C PG 24
MV2KS5 PG 24
MV2KS5C PG 24

MV2L PG 24
MV2LS3 PG 24
MV2LS3C PG 24
MV2LS5 PG 24
MV2LS5C PG 24
MV2N PG 24
MV2NS3 PG 24
MV2NS3C PG 24
MV2NS5 PG 24
MV2NS5C PG 24
MV2O PG 24
MV2O2 PG 24
MV2O2S3 PG 24
MV2O2S3C PG 24
MV2O2S5 PG 24
MV2O2S5C PG 24
MV2OS3 PG 24
MV2OS3C PG 24
MV2OS5 PG 24
MV2OS5C PG 24
MV2Q PG 24
MV2QS3 PG 24
MV2QS3C PG 24
MV2QS5 PG 24
MV2QS5C PG 24
MV2U PG 24
MV2US3 PG 24
MV2US3C PG 24
MV2US5 PG 24
MV2US5C PG 24
MV2V PG 23,24
MV2VS3 PG 24
MV2VS3C PG 24
MV2VS5 PG 24
MV2VS5C PG 24
MV2W PG 24
MV2WS3 PG 24
MV2WS3C PG 24
MV2WS5 PG 24
MV2WS5C PG 24
MV2XRK PG 28
MV4F PG 24
MV4FS5 PG 24
MV4FS5C PG 24
MV4G PG 24
MV4GS5 PG 24
MV4GS5C PG 24
MV4HC PG 27
MV4HC5PE PG 27
MV4HC5PEC PG 27
MV4J PG 23,24
MV4J3 PG 24
MV4J3S5 PG 24
MV4J3S5C PG 24
MV4JS5 PG 24
MV4JS5C PG 24
MV4K PG 24
MV4KS5 PG 24
MV4KS5C PG 24
MV4L PG 24
MV4LS5 PG 24
MV4LS5C PG 24
MV4N PG 24
MV4NS5 PG 24
MV4NS5C PG 24
MV4O PG 24
MV4O2 PG 24
MV4O2S5 PG 24
MV4O2S5C PG 24
MV4OS5 PG 24
MV4OS5C PG 24
MV4Q PG 24
MV4QS5 PG 24
MV4QS5C PG 24
MV4U PG 24
MV4US5 PG 24
MV4US5C PG 24

MV4V PG 24
MV4VS5 PG 24
MV4VS5C PG 24
MV4W PG 24
MV4WS5 PG 24
MV4WS5C PG 24
MV4XRK PG 28
MV5HC PG 27
MV5HC5PE PG 27
MV5HCD5PEC PG 27
MV5J PG 24
MV5J3 PG 24
MV5J35PEC PG 24
MV5J35PECD PG 24
MV5J3D PG 24
MV5J5PEC PG 24
MV5J5PECD PG 24
MV5JD PG 9,24
MV5K PG 24
MV5K5PEC PG 24
MV5K5PECD PG 24
MV5KD PG 24
MV5L PG 24
MV5L5PEC PG 24
MV5L5PECD PG 24
MV5LD PG 24
MV5N PG 24
MV5N5PEC PG 24
MV5N5PECD PG 24
MV5ND PG 23,24
MV5Q PG 24
MV5Q5PEC PG 24
MV5Q5PECD PG 24
MV5QD PG 24
MV5U PG 24
MV5U5PEC PG 24
MV5U5PECD PG 24
MV5UD PG 24
MV5W PG 24
MV5W5PEC PG 24
MV5W5PECD PG 24
MV5WD PG 24
MV5XRK PG 28
MV7F PG 46
MV7FA6Q PG 46
MV7FA6QC PG 46
MV7FA8Q PG 46
MV7FA8QC PG 46
MV7J PG 46
MV7JA6Q PG 46
MV7JA6QC PG 46
MV7JA8Q PG 46
MV7JA8QC PG 46
MV7L PG 46
MV7LA6Q PG 46
MV7LA6QC PG 46
MV7LA8Q PG 46
MV7LA8QC PG 46
MV8F PG 47
MV8FA6Q PG 47
MV8FA6QC PG 47
MV8FA8Q PG 47
MV8FA8QC PG 47
MV8J PG 47
MV8JA6Q PG 47
MV8JA6QC PG 47
MV8JA8Q PG 47
MV8JA8QC PG 47
MV8L PG 47
MV8LA6Q PG 47
MV8LA6QC PG 47
MV8LA8Q PG 47
MV8LA8QC PG 47
MVXK PG 28
MXBK PG 28
MXC PG 28
MXK PG 28

MXMH PG 28
MXPK PG 28
MXPV PG 28
MXPVO PG 28
NITROKIT PG 57
NITROKITG PG 57
QC134 SET PG 49
QC13490 SET PG 49
QC14 SET PG 49
QC90 SET PG 49
QCH134 PG 49
QCH13490 PG 49
QCH14 PG 34,49,60
QCH90 PG 49
QCL134 PG 49
QCL13490 PG 49
QCL14 PG 34,49,60
QCL90 PG 49
QCXO PG 49
QCXR34 PG 48
QCXR34 PG 49
RG0H PG 29
RG0L PG 29
RGAH PG 25,30
RGAHB PG 30
RGAL PG 25,30
RGALB PG 30
RGEH PG 25,30
RGEHB PG 30
RGEL PG 25,30
RGELB PG 30
RGFH PG 24,26,28,30,46,47
RGFHB PG 30,46,47
RGFL PG 24,26,28,30,46,47
RGFLB PG 30,46,47
RGGH PG 24,26,28,30
RGGHB PG 30
RGGL PG 24,26,28,30
RGGLB PG 30
RGHCH PG 30
RGHCHB PG 30
RGHCL PG 30
RGHCLB PG 30
RGHHB PG 29
RGHLB PG 29
RGJ3H PG 24,29,30
RGJ3HB PG 30
RGJ3L PG 24,29,30
RGJ3LB PG 30
RGJH PG 24,30,46,47
RGJHB PG 30,46,47
RGJL PG 24,30,46,47
RGJLB PG 30,46,47
RGKH PG 24,29,30
RGKHB PG 30
RGKL PG 24,29,30
RGKLB PG 30
RGLH PG 30,46,47
RGLHB PG 30,46,47
RGLL PG 30,46,47
RGLLB PG 30,46,47
RGNH PG 24,30
RGNHB PG 30
RGNL PG 24,30
RGNLB PG 30
RGO2H PG 24,25,30
RGO2HB PG 30
RGO2L PG 24,25,30
RGO2LB PG 30
RGO4H PG 25,30
RGO4HB PG 30
RGO4L PG 25,30
RGO4LB PG 30
RGOH PG 24,25,26,28,30
RGOHB PG 30
RGOL PG 24,25,26,28,30
RGOLB PG 30
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RGQH PG 24,30
RGQHB PG 30
RGQL PG 24,30
RGQLB PG 30
RGUH PG 24,30
RGUHB PG 30
RGUL PG 24,30
RGULB PG 30
RGVH PG 24,26,28,30
RGVHB PG 30
RGVL PG 24,26,28,30
RGVLB PG 30
RGWH PG 24,30
RGWHB PG 30
RGWL PG 24,30
RGWLB PG 30
RGX68BB PG 29
RGX68RB PG 29
RGX80BB PG 29
RGX80RB PG 29
RM PG 3
RM12 PG 3
RM134 PG 3
RM404 PG 3
RM407 PG 3
RM410 PG 3
RM502 PG 3
RM507 PG 3
RMX11 PG 3
SM150 PG 15
T40L PG 22
TB04 PG 40
TB04 PG 40
TB05 PG 40
TB06 PG 40
TB08 PG 40
TB10 PG 40
TB10MM PG 40
TB10XH PG 40
TB12 PG 40
TB12MM PG 40
TB12XH PG 40
TB14 PG 40
TB15MM PG 40
TB16MM PG 40
TB250 PG 40
TB368 PG 40
TB6MM PG 40
TBS04 PG 40
TBS05 PG 40
TBS06 PG 40
TBS08 PG 40
TBS10 PG 40
TBS12 PG 40
TBX2 PG 40
TBXB1 PG 40
TBXM10 PG 40
TBXM14 PG 40
TBXM16 PG 40
TBXM19 PG 40
TBXM22 PG 40
TBXM6 PG 40
TBXM8 PG 40
TBXR PG 40
TC100 PG 39
TC127 PG 39
TC174 PG 39
TC206 PG 39
TC274 PG 39,40
TC312 PG 39
TCAP PG 39
TCSET PG 39
TCX100CS PG 39
TCX4C PG 39
TCX4CS PG 39
TCX4CTS PG 39
TCX4R PG 39

TCX4RS PG 39
TCX4S PG 39
TCX6CTS PG 39
TCX7C PG 39
TCX7CS PG 39
TCX7CTS PG 39
TCX7S PG 39
TL7238 PG 52
TL7239 PG 52
TL7240 PG 52
TL7241 PG 52
TL7242 PG 52
TL7881 PG 52
TLCT12 PG 50
TLCT1234 PG 50
TLCT34 PG 50
TLCTX34 PG 50
TLCTXG PG 50
TLDB PG 42
TLDB2 PG 42
TLDB34 PG 52
TLDKRH PG 45
TLDKWH PG 45
TLE6 PG 42
TLE601 PG 42
TLE6M PG 42
TLFC1 PG 44
TLFC2 PG 44
TLFC6 PG 44
TLFG PG 52
TLFGXT PG 52
TLH06 PG 42
TLH08 PG 42
TLH10 PG 42
TLH12 PG 42
TLH14 PG 42
TLH16 PG 42
TLH18 PG 42
TLH22 PG 42
TLH26 PG 42
TLHM10 PG 42
TLHM12 PG 42
TLHM15 PG 42
TLHM16 PG 42
TLHM18 PG 42
TLHM20 PG 42
TLHM22 PG 42
TLHM28 PG 42
TLHM35 PG 42
TLHM42 PG 42
TLJ2 PG 6,55
TLJ4 PG 6,55
TLK134 PG 51
TLMAG1 PG 44
TLMIR1 PG 44
TLMIR2 PG 44
TLMIR3 PG 44
TLMIR4 PG 44
TLMKC18 PG 44
TLMSP PG 43
TLOT12 PG 51
TLOT18 PG 51
TLOT19 PG 51
TLOTK PG 51
TLPK PG 43
TLPO PG 43
TLPORR PG 43
TLPP PG 43
TLPPX PG 43
TLRAD PG 52
TLREF PG 52
TLRK PG 48
TLSD1 PG 43
TLSWB PG 43
TLSWH PG 43
TLSWHM PG 43
TLSWL PG 43

TLSWO PG 43
TLSWS PG 43
TLSWT PG 43
TLTWSM PG 42
TLVC PG 37,50
TLVC1 PG 37,50
TLVC134 PG 37,50
TLVC2 PG 37,50
TLVC2B PG 37
TLVC4 PG 37,50
TLVC410 PG 37
TLVC6 PG 37,50
TLVC810 PG 37,50
TLVCS PG 37
TLVCS410 PG 37
TLWA06 PG 45
TLWA08 PG 45
TLWA10 PG 45
TLWA12 PG 45
TLWL53A PG 45
TLXMIR1 PG 44
TLXMIR2 PG 44
TLXMIR3 PG 44
TLXMIR4 PG 44
TLXVC410BC PG 37
TLXVC410RT PG 37
TLXVCBC PG 37
TLXVCRT PG 37
TLXVCT PG 37
TM250 PG 12
TM250A PG 56
TM250C PG 12
TM50 PG 13
TMAP PG 13
TMAPC PG 13
TMDP PG 13
TMINI12 PG 13,14
TMX2A PG 12
TMX2C PG 12
TMX2C PG 56
TMX2FP PG 12
TMX2FP PG 56
TMX2G PG 12
TMX2GA PG 12
TMX2GA PG 56
TMX2P PG 12
TMX2RH PG 12
TMX2S PG 12
TMXKBEAD PG 14
TMXSK PG 14
TMXSK90 PG 14
UV1 PG 6
UV100 PG 54
UV101 PG 6
UV101A PG 55
UV150 PG 5
UV152 PG 5
UV152UN PG 5
UV2 PG 6
UV200 PG 5
UV250 PG 5
UV252 PG 5
UV3 PG 6
UV300 PG 54
UV34DS PG 55
UV55 PG 5
UV55A PG 54
UVAL PG 54
UVAM PG 54
UVCL PG 5
UVCL100 PG 5
UVCLNR PG 55
UVCLNR PG 6
UVNJ PG 6
UVNJ1234 PG 55
UVNJ2 PG 55
UVNJ34 PG 55

UVNJS PG 6
UVNJSA PG 55
UVNJXO PG 55
UVNJXOR PG 55
UVPRO PG 4
UVPRO PG 53
UVS1 PG 6
UVS101 PG 55
UVS101 PG 6
UVS2 PG 6
UVS3 PG 6,55
UVS5 PG 55
UVSTICK PG 55
UVSTICK1 PG 55
UVUD6 PG 6,55
UVUDS PG 6,55
UVXB PG 5,54
UVXBC PG 5,54
UVXBLB PG 5,54
UVXBLB100 PG 5,54
UVXBLBPRO PG 5,54
UVXC PG 5,54
UVXCE PG 5,54
UVXCN PG 5,54
UVXG PG 5,54
UVXLNS PG 5,54
UVXLNS100 PG 5,54
UVXSGA PG 5,54
UVXSH PG 5,54,55
UVXSHA PG 5,54,55
UVXSTA PG 5,54,55
VCT10 PG 38
VG100A PG 16
VG200 PG 16
VG201 PG 16
VGXC PG 16
VGXH PG 16
VP10D PG 17
VP12D PG 17
VP2D PG 9,17
VP2S PG 17
VP3D PG 17
VP3S PG 17
VP6D PG 17
VP6S PG 17
VP8D PG 17
VPAS4 PG 18
VPAS8 PG 18
VPASU PG 18
VPOG 6 PG 18
VPOP 12 PG 18
VPOQ 12 PG 18
VPXB2 PG 18
VPXB3 PG 18
VPXC100 PG 18
VPXCS2 PG 18
VPXCS3 PG 18
VPXEB2 PG 18
VPXEB3 PG 18
VPXEBO2 PG 18
VPXEBO3 PG 18
VPXEH PG 18
VPXEP1 PG 18
VPXEP2 PG 18
VPXF15 PG 18
VPXFB2 PG 18
VPXFB3 PG 18
VPXFG2 PG 18
VPXH PG 18
VPXIP2 PG 18
VPXIP3 PG 18
VPXJ220 PG 17
VPXODP PG 18
VPXOEP PG 18
VPXOL2 PG 18
VPXOL3 PG 18
VPXOMP PG 17
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